Menii-Ubersicht / Programmstruktur r@
\\J)

CoMo 170 ZS ATF

Gerat einschalten; 5.1.3 |

v

Startbild; 5.2

v

Aufforderung zur

Nulleffekt - Messung (*);

6.1und 7.2.2.2

kurzes Drlicken

Kurzmentui; 6

©)

Einheit -Bq -Bg/cm? (*); 6 und 7.1.3

Nulleffektmessung (*); 6.1

langes Dricken

Brutto/Netto (*); 6 und 7.2.2

v

gespeicherte Werte (*); 6, 7.3.1.1 und 7.3.2

Nuklidauswahl (*), 5.4 und 7.1.2

Hauptmend; 7 |

Gerat ausschalten |

2

Suchmodus; 8.1

B

0

v
Gerat ausschalten |

Codeabfrage; 7

VAL
langes Drlcken

O
kurzes Driicken

O

Akustikmenu; 5.5 |

Nuklidauswahl (*); 5.4 und 7.1.2

Messung starten (*); 8.3 ffund 7.2.5

Messung speichern (*); 8.2 und 7.3.1

(*) Die rot gekennzeichneten Menu-Punkte werden nur
angezeigt, wenn dies im Hauptmenu ausgewahlt wurde.

Nach dem Strichpunkt folgt/folgen das/die zugehorige(n)
Kapitel in der Bedienungsanleitung.

v v v v v
Nuklideinstellung; 7.1 Messeinstellungen; 7.2 Messwertspeicher; 7.3 Sonstige Parameter; 7.4 | Akustik; 7.5 Info; 7.6
v v v
Nuklide; | |Nuklidauswahl; || Einheit; Parameter;] |gespeicherte Werte; Einzelimpulse; | Alarm; | Toneinstell- Vibrations- Tasten- ‘
711 7.1.2 7.1.3 7.3.1 7.3.2 7.5.1 71.5.2 ung;7.9.3 motor; 7.5.4 funktionen; 7.5.5
\ 4 L 4 4 L 4 L 4
Messkanal: | in Nuklid- | Wirkungs- | Autokalibrier-l Warnschwellen: | ansehen:;| |bearbeiten; loschen:
7.1.1 liste; 7.1.1] | arad; 7.1.1 || ung;7.1.1.2 7.1.1.1 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.2.3
v Y v v v v v v
Warnschwelle Bq und Alarm Suchen / Code andern:; | Datum/Uhrzeit;l Display; Menuaus- | Werksein- | ATF->DekonP;
Bqg/cm? 7.1.1.1 Messen; 7.1.1.1 741 74.2 74.3 schaltzeiten; 7.4.4 stellungen; 7.4.5 7.4.6
Beleuchtung; |
Balkenanzeige; Nulleffekt ‘ Mittelwert- Ermittlungs-| Messmodus; Detektor- ‘ 7.4.3.1
7.2.1 messung; 7.2.2 | bildung;7.2.3| flache;7.2.4 1.2.5 fehler; 7.2.6




