
Messarteinstellung; 7.1 Messeinstellungen; 7.2 Messwertspeicher; 7.3

Datum / Uhrzeit; 
7.4.2

Display; 
7.4.3 

Sonstige Parameter; 7.4

Messart; 7.1.1 Messartauswahl; 
7.1.2

Mittelwertbildung; 
7.2.3

Nulleffektmessung; 
7.2.2

Balkenanzeige; 
7.2.1

Akustik; 7.5

Code ändern; 
7.4.1

in Nuklidliste; 
7.1.1

gespeicherte Werte; 
7.3.2

ansehen; 
7.3.2.1 

Parameter; 
7.3.1

bearbeiten; 
7.3.2.2

löschen; 
7.3.2.3

Warnschwellen; 
7.1.1.1 

Einzelimpulse; 
7.5.1

Alarm; 
7.5.2 

Toneinstell- 
ung;7.5.3 

Vibrations- 
motor; 7.5.4 

Tasten- 
funktionen; 7.5.5 

Beleuchtung; 
7.4.3.1

Info; 7.6

Warnschwelle 2; 
7.1.1.1 

Messmodus; 
7.2.4

Menüaus- 
schaltzeiten; 7.4.4 

Startbild; 5.2 

Suchmodus; 8.1
Kurzmenü; 6

Messartauswahl (*); 5.4 und 7.1.2

Nulleffektmessung; 6.1 

Messung starten (*); 8.3 ff und 7.2.4

Beleuchtung; 7.4.3.1

Akustik;  5.5

Hauptmenü; 7 Codeabfrage; 7

Akustikmenü;  5.5

Messung starten (*); 8.3 ff und 7.2.4

Gerät ausschalten 

Messung speichern (*); 8.2 und 7.3.1

Werkseinstellungen; 6.2

Aufforderung zur 
Nulleffekt - Messung (*); 

6.1 und 7.2.2.2 

langes Drücken

Gerät ausschalten

langes Drücken

kurzes Drücken

kurzes Drücken

Warnschwelle 1; 
7.1.1.1 

Gerät einschalten; 5.1.3

 

(*) Die rot gekennzeichneten Menü-Punkte werden nur 
angezeigt, wenn dies im Hauptmenü ausgewählt wurde. 

Nach dem Strichpunkt folgt/folgen das/die zugehörige(n) 
Kapitel in der Bedienungsanleitung. 

Menü-Übersicht  / Programmstruktur  

CoMo 170 ZS DekonP 


