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Einleitung CoMo Software Bedienungsanleitung

1.  Einleitung

Fir den Kontaminationsmonitor CoMo 170 gibt es verschiedene
Software-Programme:

. CoMo-Data
Die CoMo-Data-Software dient dazu die Messdaten, die mit dem
Kontaminationsmonitor CoMo 170 der Firma S.E.A. aufgenom-
men wurden, auszulesen, in einer Datenbank zu speichern und
weiter zu verarbeiten.

. CoMo-Parameter
Die CoMo-Parameter-Software dient dazu die Parameter, wie z. B.
Wirkungsgrade und Messeinstellungen, der Kontaminationsmoni-
tore CoMo 170 der Firma S.E.A. komfortabel am PC einzustellen
und zu verwalten.

e CoMo-Logger
Die CoMo-Logger-Software dient dazu die Messdaten graphisch
und numerisch darzustellen.

Seite 8 Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten
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Um den Datenaustausch vom CoMo 170 ZS-Gerat mit der Soft-
ware Uber das USB-Schnittstellenkabel vornehmen zu kdénnen,
muss zunachst ein Treiber fir jedes CoMo-Gerat auf dem PC in-
stalliert werden. Die Installation des Treibers fir das CoMo-
Gerat wird in Kapitel 2.2 beschrieben. Die Installation der Soft-
ware wird in Kapitel 2.1 beschrieben.

Die CoMo-Data-Software wird ab Kapitel 3 beschrieben.
Die CoMo-Parameter-Software wird ab Kapitel 4 beschrieben.
Die CoMo-Logger-Software wird ab Kapitel 5 beschrieben.

In Kapitel 6 werden Hinweise zur Bedienung insbesondere zum
Umgang mit Datenbanktabellen gegeben.

Geschiitzte Warenzeichen:

Wir nehmen in dieser Beschreibung auf mehrere geschiitzte Wa-
renzeichen Bezug, die innerhalb des laufenden Textes nicht mehr
explizit als solche gekennzeichnet sind. Aus dem Fehlen einer
weiteren Kennzeichnung kann also nicht geschlossen werden,
dass der Produktname frei von Rechten Dritter ist.

Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten Seite 9



Installation CoMo Software Bedienungsanleitung

2. Installation

Fir den Betrieb der Software sind die Betriebssysteme Windows
XP, Windows Vista oder Windows 7 erforderlich.

2.1. Installation der Software

Falls Autostart im PC-System aktiviert ist, 6ffnet sich nach dem
Einlegen der mitgelieferten Datentrager-CD automatisch unten
stehendes Fenster.

Falls Autostart deaktiviert ist, muss der Explorer geoffnet werden.
Mit einem Doppelklick auf das entsprechende CD-Laufwerk wird
unten stehendes Fenster gedffnet.

Auf welchem Laufwerk die Datentrager-CD angezeigt wird, ist ab-
héangig von den Systemeinstellungen.

A CoMo (D:) @@l

Dotel Beabeten  Ansicht  Favoriten  Extras 7

Quu - © ¥ /"Suchen L
Adresse [ D1y i ) v B wechsen zu

20 A Name GreBe | Typ Gesndert am
st < Momentan auf der (D vorhandene Dateien

5 BB A el {3 Bedenungsanieiungen Dateiordner 20.08.2013 14:00

153C0M_2_08_24_SEAL Dateiordner 20.08.2013 14:00
Dete- und ordnera sy S [ CoMoDats Datsiordrer 20.08.2013 14:00
1 Camo Logger Dateiordner 20.08.2013 14:00
) Ordner im Weh vertffentichen 15 CoMo Parameter Datelordner 20.08.2013 14:00
ka2 Ordrner freigeben
vi< >

Auf der Datentrager-CD gibt es 5 Unterordner:

- Bedienungsanleitungen: Bedienungsanleitung fir Co-
Mo-170 ZS-Gerate und Menii-Ubersicht jeweils fiir Ver-
sion ATF und DekonP und die Bedienungsanleitung fir
CoMo 170 ZS Software

- Installation USB Treiber (CDM ...... ) fur CoMo-Gerat
(siehe 2.2)

- Installation CoMo Data Software

- Installation CoMo Logger Software

- Installation CoMo Parameter Software

Der gewtlnschte 'Software-Ordner wird Uber einen Doppelklick
geoffnet.

Seite 10 Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten
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Zum Beispiel 'CoMo Data':

& Coo Data
Dae ewbeksn fnacht Favorten Egtras 2

v

Quuk~ ©  (F POswen [0 [T 3 [F

adrezs= [ Di\CoMoData

A Nama Grobe Typ Gesindert am ot

| Momentan auf der CD vorhandene Dateien

D-Schreibaufgaben

(23 Common [#.08.2013 13:10 Momentan auf der ...
3 cormentppoata fo.00.2013 13110 Momentan auf der
Datel- wnd Ordnesauspb SN Caprogram fies o.00.2013 13610 Momentanauf dr ..
Caspstence 0.00.2013 13:10  Momentan suf der
) Dot unbenennen = e 5,00.2013 1310 Momenten auf der
[ Date verschieben B o007 ini / &KB FKoofiguationseinst...  08,07.2003 21:31 Momenkan auf der ...
[ Deteibasieren Coto-Data.nsi 97416 Windows Instaler-P... 0108.2015 1335 Momentanauf der ..,
@ Coteim e vertfentichen 1663 1E  Aewmerdung 11002002 745 Mementan auf der
) el £t versenden L760KE Aowendung 11002002 16:06  Momenken auf der .,
228KE  Anwendung 01,08.2013 13:33 Momenkan auf der
i 208 Keefawstonsorst...  01.08.2013 13509 Memertan auf der .

iSEA 509570 Erst

£ 01.08,2013 13:33 Grafie: 228 KB

Mit einem Doppelklick auf 'setup.exe' wird die Installation gestar-
tet. Die Dateinamenerweiterung '.exe' ist eventuell je nach Sys-
temeinstellung nicht sichtbar.

Es o6ffnen und schlieBen sich automatisch verschiedene Fenster,
die anzeigen, dass die Installation vorbereitet wird.

InstallShield Wizard

Installation wird verbereitet...

Cohdo-D ata Setup bereitet den InstallShield Wizard vor. der
Sie durch den Setuporgang leiten wird, Bitte warten.

Konfigurieren van Windows Installer

(s )

| abbrechen

Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten Seite 11



Installation CoMo Software Bedienungsanleitung

& CoMo-Data - InstallShield Wizard E]

willkommen beim InstallShield Wizard fiir
CoMo-Data

Der Installshield{R) Wizard wird CalMa-Data auf Ihrem
Computer instalieren. Klicken Sie auf "weiter", um
Fortzufahren.

WARNUNG! Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Yertrage geschitzt,

z .EE wheiter 2 Abbrechen

Zum Fortsetzen der Installationsvorbereitungen wird auf 'Weiter'
geklickt. '"Abbrechen’ beendet den Installationsassistenten.

1 CoMo-Data - InstallShield Wizard

Benutzerinformationen

Geben Sie bitks Ihre Informationen &in,

Benutzername:

]

Crganisation;

Diese Anwendung wird installiert Fii:
(®) Jeden, der diesen Computer verwendet {alle Benutzer)
() Wur Fiir mich { )

[ <;uru:lQL 'eiter > ]Dbbre:hsn
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CoMo Software Bedienungsanleitung Installation

Es wird zur Eingabe des Benutzernamens und der Organisation
aufgefordert. AuRerdem kann ausgewahlt werden, ob die Soft-
ware nur dem aktuellen Benutzer, der die Software installiert, oder
allen Benutzern, die an diesem PC arbeiten, zur Verfligung steht.
Zum Fortsetzen der Installationsvorbereitungen wird auf 'Weiter'
geklickt.

i CoMo-Data - InstaliShield Wizard

Zielordner

Klicken Sie auf "weiter", um diesen Ordner zu instalieren oder Klicken Sie auf
“Andern”, um in einen anderen Ordner 2u installisren.

5.
A
Installere CoMo-Data nach:

C:\Programme SEAL CoMaDh

Aktucllen Ziclordnes teudern
[A—

Subenis
om0 ¥ m| el

rineans:

T

[ < zuad_|[ Welter = | | Rbbrechen ]l—

Der Standard-Zielordner (z.B. C:\Programme\SEA\CoMoD\) wird
angezeigt.

Falls das Programm in einem anderen Ordner installiert werden
soll, muss der Button 'Andern' betétigt werden. Wenn der korrek-
te Ordner ausgewahlt oder eingegeben ist, wird mit dem Button
'OK" bestatigt. Als aktueller Zielordner wird dann der geanderte
Ordner eingetragen.

Zum Fortsetzen der der Installationsvorbereitungen wird auf ‘Wei-
ter' geklickt.

Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten Seite 13



Installation CoMo Software Bedienungsanleitung

{i& CoMo-Data - InstallShield Wizard

Bereit das Programm zu installieren A iy W

Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen. I <

Klicken Sie auf "Zurick”, wenn Sie Ihre Installationseinstellungen dberprifen oder andern
wollen, Klicken Sie auf "abbrechen”, um den Assistenten zu beenden.

#ktuells Einstellungen:

Setupbyp:
Standard

Zielordner:
CH\Programme! SEALCoMaDy,

Benutzerinformationen:
Mame:

Firma:

[ =z |[ instalieren | Dabbrechen |

Das Programm ist zur Installation bereit und es werden die aktuel-
len Einstellungen angezeigt. Falls Installationseinstellungen tber-
prift oder gedndert werden sollen, kénnen die vorherigen Fenster
Uber "Zuriick' aufgerufen werden.

Uber 'Installieren' wird die Installation des Programms ausge-
fuhrt. Wahrend der Installation 6ffnen und schlieRen sich automa-
tisch verschiedene Fenster. In den Fenstern werden der Status
der Installation und ein Fortschrittsbalken angezeigt.

15 CoMo Data - InstallShield Wizard =

Nach Abschluss der
Installation  erscheint
S pemaey | Nebenstehendes Bild.
verassen. Mit 'Fertigstellen’ wird
der Installationsassis-

tent verlassen.

InstallShield Wizard abgeschlossen

[ Eertigstellen

Seite 14 Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten



CoMo Software Bedienungsanleitung Installation

2.2. CoMo USB Treiber installieren

Der USB Treiber befindet sich auf der mitgelieferten Datentrager-
CD. Diese ist zur Treiber-Installation einzulegen. Die Installation
des Treibers ist an den USB-Port gebunden. Wird das CoMo-170
ZS Gerét an einen anderen USB-Port angeschlossen, muss die
Treiberinstallation auch fir den neuen USB-Port durchgefihrt
werden.

2.21. Windows XP

Sobald das CoMo-170 ZS Gerat an den PC Uber das mitgelieferte
USB Kabel (rechte Buchse) angeschlossen ist, wird in der Status-
leiste des PC’s eine Meldung angezeigt, dass eine neue Hard-
ware gefunden wurde.

i) Neue Hardware gefunden
CoMo

AnschlieBend 6ffnet sich ein Fenster mit dem Assistent zur Instal-
lation des Treibers.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
Computesr, auf der Hardwareinstallations-CO oder auf der
Windows Updatewebsite {mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.

Datenschutzrichtlinie anzeigen

Soll eine Yerbindung mit Windows Update hergestell: werden,
um nach Software zu suchen?

O Ja, nur diese sins Mal

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

s Dl sotacr

Es wird der Punkt 'Nein, diesmal nicht' angewahlt und auf ‘Wei-
ter' geklickt, um den Vorgang fortzusetzen.

Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten Seite 15
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CoMo Software Bedienungsanleitung

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit diezem Assistenten kdnnen Sie Software fir die folgende
Hardwarekomponente instalierer:

Coto

} Falls die Hardwarekompenente mit einer CD
{*1 oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese
<& et ein,

Wie mijchten $ie vorgehen?
O Softwarg hien)
S ultaie o ener Lists bder Besimien Guele
installieren f '

Klicken Sie auf "Wweiter", um den Vorgang fortzusetzen

[ < zwiick [ weiter> ] Abbrechen |

Die mitgelieferte Datentrager-CD wird eingelegt und es wird
'Software von der Liste oder bestimmten Quelle....." angewahlt
und auf 'Weiter' geklickt, um den Vorgang fortzusetzen.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

O Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Werwenden Sie die Kontrollkdstehen, um die Standardsuche 2u enveitern oder
einzuschranken. Lokale Plade und \wechsalmedien sind in der Standardsuche mit
einbegiiffen. Der zutreffendste Treiber wird installier,

Micht suchen, sondem den zu installierenden Treiber selbst wahla:

Venwenden Sie diese Option, um einen Gerdtetieiber aus einer Liste zu wihlen, Es wird
richt garantistt, dass der vor lhnen gewahite Treiber der Hardwars am besten entspricht.

[ <Zulu:k@ Abbrechen |

Als Suchoption wird 'Nicht suchen, sondern den

.....' ausge-

wahlt und auf 'Weiter' geklickt, um den Vorgang fortzusetzen.

Seite 16 Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten



CoMo Software Bedienungsanleitung Installation

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen. .

(&) Diese Quellen nach dem zutieffendsten Treiber durchsucher:

Werwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu enseitern oder
einzuschranken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
sinbegritfen. Der zutreffendste Treiber wird installiert

[]Wechselmedien durchsuchen [Diskette, CD....]

Eolgende Quelle ebenfalls durchsuchen,

[D:ACDM_2 08 24 _SEAT

O Micht suchen, sonderm den zu installierenden Treiber selbst wihlen

Werwenden Sie diese Option, um einen Gerstetreiber aus einer Liste zu wihlen. Es wird
nicht garantiert, dass der von lhnen gewdhlte Treber der Hardware am besten entspricht

[« guiick. Q[ wieiter> | Dabbrechen |

Als weitere Suchoption werden 'Diese Quelle nach dem ....." und
'Folgende Quelle ebenfalls ....." angeklickt.

Der Pfad 'D:\CD_2_08_24_SEA1' wird ausgewahlt (ggf. ist der
Laufwerksbuchstabe dem CD-Laufwerk anzupassen).

Auf '"Weiter' klicken, um den Vorgang fortzusetzen.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Es wird gesucht...

@ CoMo

Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten Seite 17
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CoMo Software Bedienungsanleitung

Es wird nach dem Treiber gesucht.

Hardwareinstallation

A

Die Software, die fiir diese Hardware installiert wird:

5.E.A GmbH CoMo

hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
‘windows =P Uberpriift. [warum ist dieser Test wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die koriekte
Funklmn des Syslems direkt oder in Zukunfl_heelnllachllgan

. die
und sich mit dem Hardwarehessteller ful Software. die den

jetzt abzubi

Logo-Test b den hat. in Verbind zu setzen.

| Installation fortsetzen | Dnsta\lalmngbbrechen ]

Uber den Button 'Installation fortsetzen' wird die Software des
Treibers fir den CoMo 170 installiert.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fiir die folgends Hardware wurde installiert

S.E.& GmbH CoMo

=

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Vorgang abeuschliefien.

G

Eine Meldung wird angezeigt, dass die Software installiert wurde.
Klicken Sie auf 'Fertig stellen’, um den Vorgang abzuschief3en.

Seite 18
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CoMo Software Bedienungsanleitung Installation

2.2.2. Windows 7

Sobald der CoMo 170 an den PC Uber das mitgelieferte USB Ka-
bel (rechte Buchse) angeschlossen ist, werden in der Statusleiste
des PC’s die beiden Meldung nacheinander eingeblendet.

Installieren von Gerétetreibersoftware % *
Klicken Sie hier, um Statusinformationen zu erhalten,

F Die Geritetreibersoftware wurde nicht installiert. % *
Klicken Sie hier, um Details zu erhalten,

Nachdem die zweite Meldung sich automatisch wieder ausgeblen-
det hat, muss der Gerate-Manager gedffnet werden.

=, Gerdte-Manager

Datei  Aktion  Ansicht 2
e= | @ Em

g Service 6]
Andere Gerdte

i wfln CoMo

& 75 Anschlisse (COM & LPT)

5 Audio-, Video- und Gamecontroller

- 8 Computer

) DVD/CD-ROM-Laufwerke

{5 Eingabegerate (Human Interface Devices)
B, Grafikkarte

> ¢ IDE ATA/ATAPL-Controller

-y Laufwerke

s

viwew.

&I Mause und andere Zeigegerate
» Bl Menitore

> ¥ Netzwerkadapter

& [0 Prozessoren

1> [J2 Sicherheitsgerate

» {M Systemgerite

&= Tastaturen

-

» g Universal Image Mounter
;- §§ USB-Controller
i § USB-Virtualisierung

Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten Seite 19



Installation CoMo Software Bedienungsanleitung

Datei Aktion Ansicht 7
e | @ E BE 8 EsS

4 é Service_6
An_d_grg“Geréte

{7 CoMo
¥ = L Treibersoftware altualisieren...
: ? Anschlis|

ll b Audio-, V Deaktivieren

- {8 Compute Deinstallieren

[ 1_&?, DVD/CDH

; ’.?ﬁ Eingabeg Mach gednderter Hardware suchen
b '1'. Grafikkar Eigenschaften

g IDE ATA/

Mit einem Rechtsklick auf ‘CoMo" wird das Kontextmenu gedffnet.
Wahlen Sie per Mausklick 'Treibersoftware aktualisieren...' aus.

[ -- ==

U 1 Treibersoftware aktualisieren - CoMo

Wie mdchten Sie nach Treibersoftware suchen?

# Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen

i Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Geréteinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

| @
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen:
I Treibersoftware manuell suchen und installieren

Abbrechen

Als Suchoption wird 'Auf dem Computer nach Treibersoftware
suchen' angeklickt.

Seite 20 Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten



CoMo Software Bedienungsanleitung Installation

p -

-
@ et COMS

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

1 D:ACDM_2 08_24 SEAL = Durchsuchen...
/| Unterordner einbeziehen

# Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

‘ [ Abbrechen

Der Pfad 'D:\CD_2_08_24_SEA1' wird ausgewahlt (ggf. ist der
Laufwerksbuchstabe dem CD-Laufwerk anzupassen).

Die Option 'Unterordner einbeziehen' wird angeklickt.

Auf 'Weiter' klicken, um den Vorgang fortzusetzen.

Kool Treibersoftware aktualisieren - CoMo

Treibersoftware wird installiert...

Die Installation der Treibersoftware wird am Bildschirm angezeigt.
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=)

Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht tberpriift

% Windows-Sicherheit

werden.

% Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
fOr das Gerit suchen.

Treibersoftwe

Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentréger des Herstellers erhalten haben. Nicht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schaden auf dem Computer verursachen oder zu
feclyst bzw. Diebstahl ven Informaticnen fohren.

Es wird 'Diese Treibersoftware trotzdem installieren' ange-
klickt.

-
) i Treibersoftware aktualisieren - 5.E.A. GmbH CoMo

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerdt ist abgeschlossen:

5.EA. GmbH CoMo

Eine Meldung wird angezeigt, dass die Treibersoftware installiert
wurde bzw. aktualisiert wurde.
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3. CoMo Data

3.1. Ubersicht

Bevor das Auslesen und die Speicherung von Messdaten erlautert
werden, erfolgt eine Erklarung der Mess-Struktur und des Begriffs
'Messobjekt'.

3.1.1.  Struktur der Messungen

Die gespeicherten Messungen bestehen aus den allgemeinen In-
formationen zur Organisation wie Nummer, Datum, Messobjekt
usw. und bis zu 999 einzelnen Messungen mit den eigentlichen
Messwerten. Dadurch ist es moglich, Messungen die 'zusammen-
gehoren' in einer Gesamtmessung zu speichern.

3.1.2. Messobjekte

Das Anlegen von einem Messobjekt ist flir das Speichern von
Messdaten zwingend notwendig, da jeder Messwert, der im
CoMo-Gerat gespeichert wurde und in die CoMo-Data Software
eingelesen wurde, einem Messobjekt zugeordnet werden muss.
Innerhalb des Messobjektes muss der Messwert einem Messpunkt
zugeordnet werden.
Das Anlegen eines Objektes wird im Meni 'Sonstiges | Messob-
jekte' (siehe 3.3.3.2) erlautert.
Ein Messobjekt kann z. B. ein Container oder ein PKW sein.
Ein Messobjekt besteht aus einer Bezeichnung, Bezeichnungen
fur Zusatzinformationen sowie Anzahl und Bezeichnungen von
Messpunkten.
Die Messpunkte flir einen PKW kénnen z. B. lauten:

Tur Links

Motorhaube

Tur Rechts

Kofferraum

Dach
Durch die Einfiihrung von Messobjekten werden die einzugeben-
den Daten fiir den Anwender auf ein Minimum reduziert. Es mis-
sen nur einmal die Messobjekte definiert werden. Weiterhin ist
auch eine gewisse Konsistenz der Daten gewahrleistet.
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3.1.3. CoMo-Gerat mit dem PC verbinden

Damit Daten aus dem CoMo-Gerat ausgelesen werden konnen,
muss das CoMo-Gerat mit einer USB-Schnittstelle (oder einer se-
riellen Schnittstelle) des PCs verbunden werden. Die Kommunika-
tions-Schnittstelle wird unter 'Meni | Sonstiges | Optionen | Sons-
tiges' eingestellt (siehe 3.3.3.1.3).

Ein USB-Verbindungskabel wird beim CoMo-170 ZS-Gerat mitge-
liefert. Wird dieses Kabel verwendet, muss als Kommunikations-
Schnittstelle 'USB' ausgewahlt werden. Das Kabel verbindet die
rechte Buchse des CoMo-Gerats mit einer USB-Schnittstelle des
PCs. Dabei muss das CoMo-Gerat ausgeschaltet sein.

Der Treiber fur das CoMo-Gerat muss installiert sein (siehe 2.2).
Ob der PC bei der Herstellung der Verbindung eingeschaltet sein
darf, hangt von der Geratespezifikation des PC-Herstellers ab. Fir
Schaden am PC lbernimmt der CoMo-Hersteller keine Haftung.
Nach hergestellter Verbindung schaltet sich das CoMo-Gerat au-
tomatisch ein.

Fir den Datenaustausch muss das CoMo-Geréat sich im Suchmo-
dus befinden.
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3.1.4. Auslesen der Messdaten

Zum Auslesen der Messdaten muss das 'CoMo-Formular' gedffnet
werden. Dies geschieht mit dem flinften Button der Symbolleiste,
mit F5 oder Uber den entsprechenden Meniibefehl.

5, CoMo
allgemein  Ansicht  Drucken
' v
Daten vom Coto ladsy_| |

Dster i Cobd i ischern N |

—
e T R PR TR 7 Daten laden CEX

Lade Datensatee: iz

<)) B |

Durch Betatigung des Buttons 'Daten vom CoMo laden' werden
nun die gespeicherten Datensatze ausgelesen. Je nach Anzahl
der Datensétze kann dies einige Sekunden dauern.

Wahrend des Ladens der Datensatze wird angezeigt, wie weit der
Vorgang fortgeschritten ist.

AnschlieRend werden die Daten angezeigt.

lgemen Asicht Drucken
Y S

Daten vom Cololaden | Ao Zeemlsichen

Daten m Cablo foschen | Zeie Rischen

2/00000 (08082013 1281 [Cof |
300000 0R0BZ013 1281  Cobd Br Nt 2000 cos 7418q
400000 0B0B201I 1241 Ips wpy Mello
500000 08082013 1241 Ips ape et
600000 03082013 1055 Ipe wpy  MNeto 000eps 350eps

Die Daten kénnen im Folgenden in das Formular '‘Messung' (siehe
3.1.5) ubertragen werden, wenn dieses geoffnet ist. Das Formular
'Messung' ist einem Objekt zugeordnet.

Mit dem CoMo-Gerat kann Alpha-, Beta/Gamma- und Al-
pha+Beta/Gamma-Strahlung gemessen werden. Die zugehdrigen
Werte werden in der Tabelle in getrennten Zellen dargestellt. Zu
jedem  Strahlungstyp  (Alpha, Beta/Gamma und Al-
pha+Beta/Gamma) gibt es 6 Zellen (Impulsrate, Messwert, Wir-
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kungsgrad, Warnschwelle, Nulleffekt und Nachweisgrenze). Die
Einheit cps (counts per second) entspricht der Einheit Ips (Impulse
pro Sekunde).

Am Anfang der Zeile wird die Speicherplatznummer, die der
Messwert im CoMo-Gerat hat, aufgefuhrt. Nulleffektmessungen
werden nicht aufgelistet; deshalb kann es zu Licken bei den
Speicherplatznummern kommen. Wenn der Speicherplatz 7 mit
einer Nulleffektmessung belegt ist, folgt in der Liste der ausgele-
senen Daten auf den Speicherplatz 6 der Speicherplatz 8.

Bei der Alpha+Beta/Gamma-Strahlung werden die Werte fur die
Alpha-Strahlung und die Beta/Gamma-Strahlung addiert.

Die nicht benétigten Spalten kdnnen in dem Untermenupunkt 'An-
sicht | Spalten' ausgeblendet werden (siehe 6.2.5.2). Der Umgang
mit Datenbanktabellen ist in Kapitel 6.2.2 eingehend beschrieben.
Sollen die Daten im CoMo-Gerat geldscht werden, kann dies mit
dem Button 'Daten im CoMo I6schen' nach einer Sicherheitsabfra-
ge erfolgen. Zusatzlich kénnen auch einzelne oder alle Zeilen aus
der Tabelle geldscht werden.

3.1.5. Speichern der Messdaten

Mit dem dritten Button, F3 oder dem [EJ W
MenUbefehl wird das Formular fir ei- £ EEX
ne neue Messung geodffnet. Hier | M= jopcoom
muss ein Messobjekt ausgewahlt | Meswblxt
werden, das zuvor angelegt worden | ™

ist (siehe 3.1.2 und 3.3.3.2). Zusatz- | kenreeichen
lich kdnnen noch Informationen zur | Zusa=3
Organisation der Messung eingege- | Zwaz4

ben werden. Bemerkung
Um die Eingabe zu vereinfachen, gibt e
es die Moglichkeit, eine Auswahl |2 D F
Uber einen Editor anzulegen. Mercedes

Fienault

Nach Anklicken von dem Button 'Messung' wird  |F«
das Formular 'Messung' gedffnet. Neben den ein- ok | Abbiechen

gegebenen Informationen erscheint in der Tabelle
fur jeden Messpunkt eine Zeile flr die Daten der Einzelmessung.
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S amsing; LEX
Hummer, 0023 Top: VW
Benutzer: Kennzeichen: BXY 456
Zeitpurkt: 11.02201010:03 Zusatz 3:
Messobiekt KW Zusate 4
F. Nachweisgrenzs: 150% Bemerkung
hurnmer [Messpunkt [Ser Mi_ [Datum  [Zet  [Nukid Sonds  Typ [Brusiet. [Almpulsrate BGAmpulsiate |4~

001 Tii links.
002 Motorhaube
003 Tii rechts
004 K offerraum
005 Dach

LT T Iw

~
v

Dusken | Dukewswahl | Bt | [TEcHelen | A ER @ AdG

Es gibt drei Moglichkeiten die Messdaten (Datensatze) zu Ubertra-
gen:

- Mit 'Einzelubertragung' (im Formular CoMo) werden die
Messdaten der markierten Zeile im CoMo-Formular in die
markierte Zeile des Messung-Formulars tbertragen.

Mit 'Alle Ubertragen (ab Pos.)' werden alle Messdaten ab der
Markierungsposition im CoMo-Formular ins Messung-
Formular Gbertragen. Werden im CoMo-Formular z. B. 20 Da-
tensatze angezeigt und zeigt das Messung-Formular ein Mes-
sobjekt mit 5 Messpunkten, so werden 5 Datensatze ab der
Markierungsposition ubertragen.

- Als dritte Mdoglichkeit kdnnen einzelne Datensatze mittels
'Drag und Drop' (siehe 6.2.1) vom CoMo-Formular ins Mes-
sung-Formular gezogen werden.

Datensatze die iibertragen wurden, werden im CoMo-Auslese-
Formular geléscht, um eine doppelte Zuweisung auszu-
schlieBen.
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9 Messung: 0009 FEX
Mummer o003 Typ: Vi

Benutzer: Kennzeichen: By 456

Zeitpurkt 09.02201008:10 Zusatz 3

Messobiekt: PEw Zusatz &

Fu.Nachweisgienze: 50 % Bemerkung

Export

Drucken Druckauswal

Nurnmer [Messpunkt [Serhr [Datum  [Zet [Wukid Sonde Typ [Brusmet [aimputsate BGAmpulstate | A4~
007 Tirinks  DDDO0 08022010 DBA2  Ips B Bnto
|| 002 Motohabe 00000 08022010 0843 lps ABG  Brutto
|| 003 Ticechis 00000  0B022010 0843 Ips ABG Bt
004 Kefferaum  DDD00 0 0344 lps Brutto
0o [oecn =S N Y e Y I
-
< >

Schliefen v A v BG v A+BG

Mit dem CoMo-Gerat kann Alpha-, Be- R Er =T

ta/lGamma- und Alpha+Beta/Gamma-
Strahlung gemessen werden. Die zu-
gehorigen Werte werden in der Tabelle
in getrennten Zellen dargestellt. Zu je-
dem Strahlungstyp gibt es 6 Zellen
(Impulsrate, Messwert, Wirkungsgrad,
Warnschwelle, Nulleffekt und Nach-

weisgrenze). Berechnung der Nach- I? ot
weisgrenze siehe Kapitel 6.1. .
Um die nicht benétigten Strahlungsty- =m i
pen einfach auszublenden, kénnen die
entsprechenden Checkboxen genutzt
werden. Aulerdem kann jede Spalten &Nurmmar: 001 BB
einzeln auch Uber das Kontextmenu ‘Beme'k“'"gi
Test

(rechte Maustaste) ausgeblendet wer-
den.

Durch einen Doppelklick auf eine Zeile

)

(™

¥ Benutzer ]
¥ Zeitpurkt

W Messobiskt

¥ Fwi. Nachweisarenze

¥ Zusatz1

¥ Zusatz 2

¥ Zusatz 3

¥ Zusatz &

¥ Bemerkung

W Nummer
¥ Messpunkt

OK Abbrechen

im Formular 'Messung' besteht die Mdglichkeit eine kurze Bemer-
kung einzugeben. Die Zelle '‘Bemerkung' wird am Ende der Liste
aufgefihrt.

Die Messung kann hier ausgedruckt oder in eine Textdatei expor-
tiert werden (siehe 3.3.3.1.1).

Seite 28 Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten



CoMo Software Bedienungsanleitung CoMo Data

3.2.  Programmbeschreibung

In diesem Kapitel werden alle Bedienelemente beschrieben. Das
Programm l&sst sich sehr einfach durch Anklicken von Buttons
bzw. durch die Auswahl von Menupunkten bedienen. Buttons gibt
es nur fiir haufig benutzte Funktionen.

In der obersten Zeile werden die Menlpunkte aufgefiihrt. Wenn
man einen Menupunkt anklickt, werden die Untermenipunkte auf-
gelistet. Ein weiterer Klick auf den gewlinschten Untermeniipunkt
fuhrt diesen aus. Die Menupunkte werden ausfiihrlich ab Kapitel
3.3 erklart.

In der Statusanzeige unten wird der angemeldete Nutzer ange-
zeigt.

Je nach eingestellter Sicherheitsstufe und Benutzerberechtigung
(siehe 3.3.3.6.1) sind nicht immer alle Menupunkte sichtbar.

B CoMo-Data

Allgemein  Bearbeiten  Sonstiges

2] F2
|
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3.2.1. Symbolleiste

Die Symbole in der Symbolleiste bieten eine Abkurzung fir die
wichtigsten Menubefehle. Die genaue Beschreibung erfolgt in den
angegeben Kapiteln.

CoMo Software Bedienungsanleitung

B CoMo-Data : E| b__q

allgemein  Bearbeiten  Sonstiges

CoMo (F5) - Siehe 3.1.4.
Messungen (F4) - Siehe 3.2.1.4.
Neue Messung (F3) - Siehe 3.1.5.
Abmelden (F2) - Siehe 3.2.1.2.
Anmelden (F1) - Siehe 3.2.1.1.
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3.211 Anmelden &
Hier kann sich ein Benutzer anmelden. Nach Anwahl

dieses Punktes erscheint eine Liste

mit allen angelegten Benutzern (siehe o

3.3.3.6) und nach Auswahl des Be- Berkel
nutzers eine Dialogbox zur Passwort- Lol
eingabe.

Anmeiden | Anmelden und Passwart Sndern |

Passwort

& Benutzeranmeldung,

> |[E3]

oK Abbrechen 1 Abbrechen

Nach erfolgreicher Eingabe wird der Name des Benutzers in der

Statuszeile angezeigt.

Hierzu noch einige Anmerkungen:

e Wenn der Passwortschutz aktiviert ist, ist der Anmelde-Button
der einzige Button, der nach dem Einschalten betéatigt werden
kann.

e Ist noch kein Benutzer in der Benutzerliste eingetragen, er-
scheint beim Anklicken dieses Buttons eine Dialogbox zur
Eingabe des Systempassworts. Die Anmeldung erfolgt dann
als System-Operator (siehe 3.3.3.7).

e Das erste Systempasswort ist '0000 ' (siehe auch 3.3.3.7).

o Falls eine Anmeldung als System-Operator erfolgen soll, aber
schon normale Benutzer in der Benutzerliste stehen, kann die
Anmeldung Utber den entsprechenden Button (Einstellung un-
ter 'Sonstiges | Sicherheit' siehe 3.3.3.7) oder, wenn dieser
nicht sichtbar ist, Gber das Kontextmenu erfolgen.

o Weitere Informationen sind im Kapitel 'Sonstiges | Benutzer-
verwaltung' (siehe 3.3.3.6) und 'Sonstiges | Sicherheit' (siehe
3.3.3.7) zu finden.

3.21.2 Abmelden F2

Ein angemeldeter Benutzer oder System-Operator kann
hier abgemeldet werden.
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3.21.3 Neue Messung

Es wird ein Formular fir eine neue Messung gedffnet.
Siehe 3.1.5.

3.21.4 Messungen

Es werden alle gespeicherten Messungen in einer Ta-
belle angezeigt.

B Messungen (25 Eintrdge) _||E|E\

Allgemein  Ansicht  Drucken Export Léschen
“arm ! YHEGX

[Mummer [Dstumn [zst_ [Messobiekt [Zusatz1 [Zusatz2  [Zusatzd [Zusstzd [Bemerkung &
03022010 0803 PKW

03022010 0810 W B-XY 456

03022010 0833 Opel AERI4E

09022010 0840 Ford B-DF 756 ¢
2010|0541 C e

09.022010 0241
09022010 0328

Ford G-5J 982
Ford w478

v
>

Der Umgang mit Datenbanktabellen wird in Kapitel 6.2.2 einge-
hend erklart. Messungen kénnen mit dem Menulpunkt 'Aligemein |

Details', dem 'Details' Button B oder mit Doppelklick auf die Zeile
aufgerufen werden. Es erscheint dann das Formular 'Messungen'.
Wenn nicht alle Messpunkte ausgefllt sind, kann das Einfligen
der Werte vom 'CoMo' (siehe 3.1.5) fortgesetzt werden.

5 Messung: test 4 EX
Nummer: testd Top
Benutzer Nuniber
Zeitpurkt 12092012 08:22 Zusatz 3
Messobjekt: Car Zusatz &
Fu Nachweiserze: — 150% Bemerkung:
Nurmer [Messpurkt [Sertr_ [Datum — [Zeit Sonds [Typ Bru./Met. [Admpulsiate  [BG-mpulsrate A+ A
002 Front
[] 003 Dooriight
[] o004 Tunk
[] 005 Top
s 2
Drucken ‘ Drul:k-Auswah\‘ Export ‘ SchiisBen VoA W BG W AEG
3.21.5 CoMo e
Siehe 3.1.4.
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3'3‘ Menu Bearbeiten  Sonstiges
. Anmelden {F1)
3.3.1. Aligemein s
3.3.1.1 Anmelden Info
Hier kann sich ein Benutzer oder Sys- Beenden ohie Windows 2u beenden
tem-Operator anmelden (siehe 3.2.1.1). Beenden

3.3.1.2 Abmelden

Ein angemeldeter Benutzer oder System-Operator kann hier ab-

gemeldet werden.

3.3.1.3 Info

Dieser Punkt zeigt Produktinformationen

(siehe Kapitel 7). Durch Anklicken des

Infofeldes wird die Anzeige beendet..

3.3.1.4 Beenden ohne Windows
zu beenden

Falls unter Sicherheit (siehe 3.3.3.7)

'Beim Beenden auch Windows beenden' aktiviert ist, hat der Sys-

tem-Administrator und ein Nutzer mit Berechtigung 'System' die

Méglichkeit, das Programm zu beenden, ohne dass Windows be-

endet wird.

3.3.1.5 Beenden

Das Programm wird beendet. Bevor der PC ausgeschaltet wird,
sollte das Programm beendet werden.

CoMo-Data

Version 822,02
@ S.EA GmbH, Dillmen, 2003-2013

3.3.2 Bearbeiten S Sonstiges
I [l
3.3.1.6 Neue Messung leue Messung

Messungen
Es wird ein Formular fiir eine neue Messung CoMo
gedffnet (siehe 3.1.5).

3.3.1.7 Messungen

Es werden alle gespeicherten Messungen in einer Tabelle ange-
zeigt (siehe 3.2.1.4).

3.3.1.8 CoMo
Auslesen der Daten aus dem CoMo - Siehe 3.1.4.
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 scroc:

3.3.3. Sonstiges .

: Optionen
3.3.31 Optlonen Messobjekke
Unter dem Men(punkt 'Optionen' werden Backup

Systemeinstellungen vorgenommen.
3.3.3.1.1.

[Datensatz-Entsperrung
Datenbank-Yerzeichnis

Allgemeines

Benutzerverwaltung
Sicherheit

&, Optionen

Allgemeines IMessung] Sonstlges]

Eenutzeroberflache

Formularlayout: Standardwerte =
Sprache: Default hd B Auswahl E]@El

Exportverzeichnis

-} Eigene Dateien
CMExportiCoMaD, J - i Aubeitsplatz
£ \3 Netzwerkumgebung
~ 2l Papierkarb

Diuck-Einstellungen | L

0K Abbrechen

Alle Sicherheitzabfragen reaktiviersn |
0K

e Benutzeroberfliche

- Formularlayout
Hier kann eingestellt werden, wie die Position und GroRRe von
Formularen und die Tabellenformatierung (Breite und Reihenfolge
der Spalten) gespeichert wird. Ist 'Standardwerte' markiert, werden
bei jedem Programmstart die Standardwerte fiir die Formularposi-
tion und -gréfRe und die Tabellenformatierung benutzt.
Es gibt auch die Mdglichkeit 'Immer Speichern', dann werden die
zuletzt gewahlten Einstellungen bericksichtigt.
Méchte der Benutzer diese selbstgewahlten Einstellungen nicht
mehr verandern, so kann auf 'Nicht mehr Speichern' umgestellt
werden.

- Sprache
Hier kann die Sprache ausgewahlt werden.
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o Exportverzeichnis

Hier kann das globale Exportverzeichnis eingegeben werden.
Voreingestellt ist das Verzeichnis 'C:\Export\CoMoD\'.

Das hier eingestellte Exportverzeichnis wird genutzt, wenn bei der
spezifischen Einstellung fur die Tabelle als Export-Verzeichnis die
'Globale Einstellung' ausgewahlt wurde (siehe 6.2.5.4). Es besteht
die Moglichkeit, das Exportverzeichnis Uber die Verzeichnisaus-
wahl festzulegen.

e Druck-Einstellungen

E Druck-Einstellungen g@@
Drucker Logo [mm}]
| Standarddrucker = I Aktiviert
Seite ’—_[J
+ DIN A4 [210 % 297 mm] Hochformat =
" DIMN &4 [297 % 210 mm] Querformat j‘
3l
Riander [mm] =
-
Links: 13 : -
-
Rechts: a =
- Kopfzeilen
Oben, 5 = H
IV Aktiviert
Unten: t} =
Schrift |
Iv Standardwerte [Arial, 10] ”
- Fuzeilers
=
IV ktiviert

oK Abbrechen

Die hier definierten Druckeinstellungen werden zum Ausdrucken
von Datentabellen oder Messungen genommen, wenn die globale
Druck-Einstellung (siehe 6.2.5.3) bei der Konfiguration des Dru-
ckes gewahlt wurde.

- Drucker
Hier kann der Drucker ausgewahit werden.
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- Seite
Es kann eingestellt werden, ob der Ausdruck in Hoch- oder Quer-
format vorgenommen wird. Bei Datentabellen mit vielen Spalten
sollte als Ausrichtung das Querformat gewahlt werden.

- Rander
Die Rander werden definiert.

- Schrift
Entweder wird die Standardschrift (Arial, Gré3e 10) oder eine indi-
viduelle Schriftart und —gréRe eingestellt. Empfohlen wird ein
SchriftgréRe von mindestens 8. Gut lesbar ist eine SchriftgroRe ab
10.

- Logo
Bei Bedarf kann ein Logo mit ausgedruckt werden.
Das Logo muss als Bitmap vorliegen. GroRe, Breite und Position
(bezieht sich auf Seitenrander) kdnnen eingestellt werden (Einheit
mm). Das Logo wird dann in dieser GrofRe gedruckt. Alle weiteren
Texte (auch Kopfzeilen) werden unterhalb des Logos gedruckt.
'Abstand zum folgenden Text' gibt den Abstand zwischen Logo
und Text an.

- Kopfzeilen
Da das Logo ja evtl. schon eine Firmenbezeichnung enthalt, die
sonst in den Kopfzeilen angegeben wird, kann der Kopfzeilenaus-
druck ggf. deaktiviert werden.

- FuBzeilen
Ist die 'Fulzeile' aktiviert, wird Programmname, Seitenzahl und
Datum mit ausgedruckt.

e Alle Sicherheitsabfragen reaktivieren

Bei einigen Loschaktionen erscheint eine Sicherheitsabfrage, die
jedoch durch Auswahlen von 'Diese Dialogbox in Zukunft nicht
mehr zeigen' deaktiviert werden kann.

Durch Anklicken von 'Alle Sicherheitsabfragen..." werden alle Ab-
fragen wieder aktiviert.

Anderungen von Einstellungen werden nur {ibernommen, wenn
diese mit dem 'OK'-Button tibernommen werden.
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CoMo Data

3.3.3.1.2. Messung
o Nummerierung

Hier kann die automati- [

sche Nummerierung ak- Allgemeines  Messung 1 Sonstlgesl
tiviert Werden, sowie die Mummerierung
Startnummer eingege- I Aklivier, Stattrummer:
ben oder geandert wer-

den. Werschiedenes

e Verschiedenes
Zur Berechnung der
Nachweisgrenze kann Drucken

[~ Anzeige in Curie, Remsh,

Fehlerwahrsch. Nachweisgrenze:

® Druck-Auswahl

hier die Fehlerwahr-
scheinlichkeit eingege-
ben werden (siehe auch
6.1).

[V ‘Warnung hervorheben

¥ Benutzer

¥ Zelpurkt

[ Messabiekt

[ Fu. Nachweisgrenze
¥ Zusatz 1

¥ Zusate 2

Falls die Aktivitat in der 0K, Abbrechen

Einheit Curie ge-

v Zusalz3
¥ Zusatz d
% Bemerkung

winscht wird, kann dies hier eingestellt
werden. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn
man sich nicht an das Systeme Internatio-
nal d'Unités halten mochte.

e Drucken

Hier kann ausgewahlt werden, welche
Spalten ausgedruckt werden und ob

% Nummer
% Messpunkt
¥ Serr

¥ Datum

R Zei

R Nukid

% Sonde

W Ty

B /Net

v Admpusiste

or_ | [Esbecher]

Grenzwertliberschreitungen farbig markiert werden.

Anderungen von Einstellungen werden nur ibernommen, wenn
diese mit dem 'OK'-Button Gbernommen werden.
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3.3.3.1.3. Sonstiges

Hier kann eingestellt werden, ob die Kommunikation mit dem Co-
Mo-Gerat Uber eine serielle Schnittstelle oder tber eine USB-
Schnittstelle verlauft (USB-Kabel ist mitgeliefert).

Der Port fiir die serielle Schnittstelle kann eingestellt werden.

Es werden auch die freigeschalteten Seriennummern angezeigt.
Freigeschaltet sind alle CoMo-170 ZS Gerate (DekonP und ATF).
CoMo-Gerate flur anderweitige Anwendungen sind nicht fir die
Software freigeschaltet.

B Optionen

Allgamainas] Messung  Sonstiges l

Kommunik.atior Gerate-Seriennummerr

" Serielle Schnittstelle
+ USB

B Serielle Schnittstelle E| E| g|

Fart:

ok Abbrechel ot

Anderungen von Einstellungen werden nur (ibernommen, wenn
diese mit dem 'OK'-Button tibernommen werden.
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3.3.3.2 Messobjekte

Hier konnen Messobjekte [ e CEX
neu eingegeben! geéndert! Allgemein  Ansicht  Drucken  Export  Léschen B
kopiert und geléscht werden. |« < r mt PO DS B X

Der Umgang mit Datenbank- }Baze‘““““g
tabellen wird in Kapitel 6.2.2 | 1.

eingehend erklart. u
Neben der Bezeichnung

kénnen hier vier Zusatzbe-
zeichnungen fir die Verwal-

tung der Messungen definiert [ g EEX

|

Container

v

>

~

werden. Bei PKWs konnten | o.une T —
z. B. 'Typ' und 'Kennzeichen' | . .. e
und bei Containern 'Contai- | ... [Cormoichen
ner-Nr." und 'GréRe' gewahlt | .. . —
werden. Zuséatzlich ist hier die | o,.... —
Festlegung der Anzahl der | . ..mespurke. s B <

Messpunkte erforderlich. Es
kénnen bis zu 999 Mess-
punkte gewahlt werden. Die
Eingabe von '0" Messpunkte
ist nicht zuldssig. Fir Mes-

Messpunkte

Ok | pbbrechen
B ' Messpunnle: PKW Q@@

sungen, die keinem bestimmten Mes- ||Nummer |Eezzichung _|

sobjekt zugeordnet werden kénnen, [ L ;
.y . B . . o2 Matorhaube

sgllte ein __allgemelnes Messobjekt mit 7= et

einer genugend groflen Anzahl Mess- |on4 Kolfertaum

punkte angelegt werden. 005 Dach

Beim Anklicken von 'Messpunkte' er-
scheint ein Formular, in dem Bezeich- Schlishen
nungen fur die Messpunkte eingegeben
werden kénnen.

Sollen mehrere ahnliche Messobjekte angelegt werden, so kann

auch 'Kopieren' oy genutzt werden (siehe 6.2.5.1). Hierbei wer-
den alle Messpunkte und die anderen Eingaben kopiert. Es mus-
sen dann nur noch die Bezeichnungen angepasst werden.
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.3.3. Back
3.3.33 ackup B =

Hier kénnen alle Daten und -
die System-Einstellungen auf Backupverzsichris

einem beliebigen Laufwerk [
(Diskette, Netzlaufwerk) gesi-
chert und bei Bedarf wieder- | __ Sehenrs |
hergestellt werden. Wiedshersielun
Nach einer Wiederherstellung Q
muss das Programm neu ge- E;cl;:sr::\f;i;:z'aé:\fiederherstellungmuss oglam .
startet werden. Daher wird B avswahl  [T]B)K
das Programm automatisch el E]
beendet. +-{__} Eigene Dateien
Es besteht die Mdglichkeit, das Backup- || 2 “beisplatz

. L. h . . +- W Netawerkumgebung
verzeichnis Uber die Verzeichnisauswahl jpapia,kmb

festzulegen.
ok Abbrechen

3.3.3.4 Datensatz Entsperrung

Eine Aufhebung der Datensatz-Sperrung kann nach einem Sys-
temabsturz notwendig werden.

Wenn mit den Datensatzen gearbeitet wird, werden die Datensat-
ze fur andere Anwendungen gesperrt, damit sie nicht gleichzeitig
von anderen Benutzern verandert werden kénnen. Nach der Be-
arbeitung werden die Datensatze automatisch wieder frei gege-
ben.

Stirzt das System wahrend der Bearbeitung der Datenséatze ab
(z. B. Netzunterbrechung, Stromausfall), haben die Datensatze
den Status 'gesperrt'. Wird ein gesperrter Datensatz aufgerufen,
wird folgende Information eingeblendet.

Information Bestitigung

Der Datenszatz ist gespent. [BenutzerD: 1) Die Sperung aller D atensstze wird aufgehoben.
Nein

Die Sperrung kann fiir alle Datensatze hier aufgehoben werden.
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3.3.3.5 Datenbank-Verzeichnis

B} Datenbank-Verzeichnis E@El

{+ StandardVerzeichnis:
C:ADokumente und Einstellungentéll Users\inwendungsdatent SEASColoD \Datt

" Werzeichnis

Auzswahl Test

Anderungen werden erst beim nachsten Programmstart berlicksichtiat.

0K {Abbrechen;

Hier kann das Datenbank-Verzeichnis eingegeben werden. Das
Standard-Verzeichnis ist das Verzeichnis 'Dat\'.

Der Standard-Pfad:

- Windows XP
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\SEA\CoMoD

- Windows Vista /7
C:\ProgramData\SEA\CoMoD

Die kursiv dargestellten Verzeichnisse sind normalerweise ver-
steckt und im Windows-Explorer nicht sichtbar (je nach System-
Einstellungen unter Windows). Der Zugriff ist aber trotzdem mdg-
lich.

Es kénnen auch UNC-Pfade (Netzwerk-Pfad) angegeben werden,
z. B.: \\PC_1\MeineDaten\'. Dadurch kann von mehreren PCs auf
den gleichen Datenbestand zugegriffen werden.

Soll die Datenbank auf einen anderen Server verlagert werden,
mussen zunachst die Datenbankdaten in den vorgesehenen Ord-
ner verschoben werden.

Auch hier besteht die Méglichkeit, das Datenbank-Verzeichnis
Uber die Verzeichnisauswahl festzulegen. Mit der Betatigung des
'"Test'-Buttons wird Uberprift, ob der Schreibzugriff auf das ausge-
wabhlte Verzeichnis moglich ist.

Zugriff auf diesen Menu-Punkt hat nur der Systemadministrator.
Anderungen werden erst beim néchsten Programmstart beriick-
sichtigt.
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3.3.3.6  Benutzerverwaltung

Bei Anwahl dieses Menupunktes erscheint das Formular fir die
Benutzerverwaltung. Es kénnen neue Benutzerformulare angelegt,
bestehende Formulare abgeandert oder deaktiviert oder geléscht
werden. Weiterhin kénnen hier die Berechtigungen zugewiesen
werden.

7 Benutzerverwaltung

Allgemein  Ansicht  Drucken Export  Léschen
P YRS EX

Berechtigung

Bemerkung

Erveitert

| | Castell Ja System % Benutzer - Bearheiten [=1e]
Harke Ja Muormnal

T [V Aktiviert
Name: [anders
Berechtigung: [Nomad ]
Bemerkung: |

| ]

> Passwortldschen

ok Abbrechen

Der Umgang mit Datenbanktabellen wird in Kapitel 6.2.2 einge-
hend erklart.

Nur wenn der Nutzer 'aktiviert' ist, wird er im Anmeldeformular an-
gezeigt. Weiterhin kénnen hier die Berechtigungen zugewiesen
und Bemerkungen eingefligt werden.

Die Passworteingabe fiir den neuen Benutzer erfolgt bei der ers-
ten Anmeldung. Falls ein Nutzer sein Passwort vergessen haben
sollte, kann das bestehende Passwort geldscht werden. Die neue
Passworteingabe erfolgt bei der nachsten Anmeldung.

Die verschiedenen Berechtigungen (siehe 3.3.3.6.1) kommen zum
Tragen, wenn der Passwortschutz (siehe 3.3.3.7) aktiviert ist.
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CoMo Data

3.3.3.6.1. Benutzerberechtigung
Berechtigung
Haupt- Untermenii ohne | Norm.| Erweit| System System-
menii Operator
All Anmelden X X X X X
ge-
meines Abmelden X X X X
Info X X X X X
Beenden X X X X X
Beenden ohne X X
Windows zu be-
enden (1)
Daten Neue Messung X X X X
Messungen X X X X
CoMo X X X X
Sonstiges Optionen X (2) X X
Messobjekte X X X
Backup X X
Datensatz- X X X
Entsperrung
Datenbank- X
Verzeichnis
Benutzerverwalt. X X
Sicherheit X (3) X (3)
(1)  Erscheint nur, wenn 'Beim Beenden auch Windows been-

den' (siehe 3.3.3.7) aktiviert ist.
(2) ohne den Reiter 'Sonstiges'
(3) mit Systempasswortabfrage
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3.3.3.7  Sicherheit

% Sicherheit

Systempaszswort andern

[ Passwortzchutz aklivieren
[~ System-Operator Button bei Anmeldung sichtbar

[ Beim Beenden auch Windows beenden

Bei Anwahl dieses Menipunktes erscheint nach einer System-
passwortabfrage das Formular fiir die System-Sicherheit. Hier
kann das Systempasswort geéndert, der Passwortschutz aktiviert
sowie der System-Operator-Button im Anmeldeformular sichtbar
gemacht werden. Hier kann auch eingestellt werden, dass Win-
dows beendet wird, wenn das Programm beendet wird. Wenn der
Passwortschutz aktiviert ist, erhalten nur angemeldete Benutzer
Zugang zum System.

Zur Anderung des Systempassworts muss zuerst das alte und
dann zweimal das neue Passwort eingegeben werden.

Das erste Systempasswort ist '0000'. Bei einem Update bleibt das
Systempasswort erhalten. Grof3- und Kleinschreibung werden un-
terschieden.
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4, CoMo Parameter

4.1. Ubersicht

41.1. CoMo-Gerat mit dem PC verbinden

Damit Parameter ausgelesen oder an ein CoMo-Gerat Gibertragen
werden koénnen, muss das CoMo-Gerat mit dem PC kommunizie-
ren. Die Kommunikation wird unter 'Meni | Sonstiges | Optionen |
Sonstiges' (siehe 4.3.3.1.2) eingestellt.

Die Herstellung der Verbindung verlauft analog zu CoMo Data
(siehe 3.1.3).

4.1.2. Parameterformular

% CoMo-Parameter - [Unbenannt] E"EJE'
-8 x

B algemein Laden Speichern Fenster

B N I Y TICT E]
Prolil — Bemerkung —

'A”QEWE‘"ESJ Akustik | Nuklide | Messen | Sonstiges |

Infos
Vergion: 373

Seriennummer:
Kurzmenii

Einheit Bg ~

Brutto / Nattor Netto hd

System-Operator
Die im CoMo-Gerat gespeicherten Parameter werden in einem
Parameterformular dargestellt, das nach dem Auslesen automa-
tisch geoffnet wird. Dabei entspricht die Aufteilung in ungeféhr der
Menistruktur im CoMo-Gerat.

In der oberen Zeile des Parameterformulars gibt es Felder fir In-
formationen zur Speicherung der Parameter als Profil. Vor einer
Speicherung muss die Bezeichnung des Profils eingegeben wer-
den.

Das Parameterformular enthalt finf Reiter: Allgemeines, Akustik,
Nuklide (Messart), Messen und Sonstiges
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Je nach Profil (DekonP oder ATF) kénnen ggf. verschiedene
Funktionen angezeigt werden. Zur genauen Bedeutung der ein-
zelnen Parameter siehe die spezifische CoMo 170 ZS-Gerate-
Bedienungsanleitung DekonP oder ATF.

Es ist moglich, mehrere Parameterformulare gleichzeitig zu 6ffnen.
Dadurch lassen sich z. B. die Parameter von zwei Geraten gut
vergleichen. Sobald ein Parameterfenster gedffnet ist, erscheint in
der Meniileiste der Menlpunkt 'Fenster', durch den sich die An-
ordnung der Parameter-Fenster einstellen lasst (siehe 4.3.5).

Reiter Akustik:

% CoMo-Parameter - [CoMo 00000] FEX

@ Aligemein  Laden Speichern Fenster -8 x
| R T ]
=l nl 28 8w
Profil Bemerkung:
Allgemeings i uk\ide] Messen] Snnstiges]
Einzelimpulse Tastenfunktionen
[~ Alpha [v GQuittisren
[~ BetaiGamma [ Alam
I~ Lautstarke
Al [~ ibrationsmotor
v Alam suchen v Teillaktor

[ Alarm messen
[¥ Ton bei Messends

T oneinstellunger

Tastentan: Aus -
Lautstarke: J

v Lautsprecher aus, wenn Ohrhdrer akliv

Teilfsktar: 1 =

Lautstarks Ohrhiirer:

Wibratiorsmotor

Furktior: Immer -
v BeiOhrhtrer
[v Pulsierend
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Der Reiter Nuklide ist bei der ATF-Version nochmal in zwei Reiter
aufgeteilt: Verschiedenes und Nuklide

-ameter - [CoMo 00000]
Bl Algemein Laden Speichern  Fenster x

i el Y IRCIES]
Frofic — Bemerkung [

fligemenes | Akustik  Nuklide | Messen | Senstiges |

Verschisdenes | Nukids |

Einstellunger Impulse

Aktuelles Nuklid: Impulsart Liste:

I~ Auswahl im Kurzmeni 7

Iv Auswahl iiber Pleitasten

<«

By
[~ Einhel: in Kurzmenii

WS 1 WS 2
 w[ s

T E—

Messasit Autok sibristung ] S a+fiy [ao [
[ 1] &0

[ @[ m

<
A

al ity

[oos = 3
s &

b

4

8 CoMeo-Parameter - [Unbenannt]

B Allgemein Laden Speichern  Fenster -8 x
be| R ||l

el il TR

Profi Bemerkung

Allgemeines | Akustik {NUKIE| Messen | Sanstiges |

Verschiedenes  Hukide |

Nurmer  Hame Liste  Huklidart - Suchen ~Messen
[ [Eal [Ba/emé] [Bal [Ba/emé]
6 (GETN i I feo0 [ d7ow [ toopo [T oo [T 10000
7 Fe r  fer = 1800 | 170 | 100 | 70 | 1.00
8 =4 r e A 25,00 17000 | 10000 17000 | 100,00
E) (=  r [wm 12,00 17000 [ 100,00 17000 | w000
10 I i I | 42.00 7000 [~ 100,00 7000 [ 10000
11 o571 e 78 | 1700 | oo | 1700 | 1000
12 [Cos0 ™ fam <] | 2700 | 170 | 100 | 170 | 1.00
13 SUYvan [ = | 4200 | 7 | 100 | 7 | 1.00
14 [fegam = [pr | | 3o | 1700 | 00 | 1700 | 0
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Reiter Messen:

B, CoMo-Paramete

(CoMo D0000]

@ Algemein Laden Speichern Fenster

SIS el B LTI

Profit. Bemerkung

Allgemeines | Akustk | Nukide [

| Sanstiges |

Anzeige Mitelwertbiung Detektorfehler
I Bakenanzsige in Prozent © Anzeige nach s} 5 2
Hehchse: |Log 3Dekaden =] | ¢ Ringspeicher I~ Quitiersn
Ringspeichergriie: [fe =]
Nullsffskimessung Messwertspeicherung
W Akliviett Emittlungsiiche Weile im Kurzmenii
& Auf Anfordening Messfldche (o] 170 =) Lt
Messzeit [s] CIS =
[~ Arforderung beim Einschaken Messmodus B I T
& it i ¥ Speicherung im Suchmodus
B || | et E— v e::e::heyung .mhMesshmh:dus
i " Statistischer Fehler [} [F0 & A::Zm;:'s:er::; e
bl et [T Ausmstische Messung
El

Reiter Sonstiges:

nbenannt]

@ Algemein Laden Speichern  Fenster

]| B) 98 w] 5|

Prafil: Bemerkung,

Allgememesl Akusl\k} Nukllde] Messen

Zugangsschutz zum Hauptmenii Menil Ausschaltzeitern
Codenummer (i} Augwshl Lang -
Display

Beleuchlung [AuomatischeTaste =
Schwele ]
Dauver [¢] m
Konirast [5 =
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4.1.3. Parameter auslesen

Nach Betatigen der Taste 'CoMo
auslesen' (siehe 4.2) werden die
Parameter aus einem angeschlos-
senen CoMo-Gerat ausgelesen
und mit Hardwareversion und Se-
riennummer in einem Parameterformular angezeigt (bel Reiter
'Allgemeines' unter 'Infos').

B Daten lesen

4.1.4. Parameter iibertragen

Wenn Parameter Ubertragen werden sollen (Funktionsbutton 'An
CoMo ubertragen' siehe 4.2.1.8 oder Meni 'Speichern | 'An CoMo
Ubertragen'), 6ffnet sich ein Fenster und die Version und Serien-
nummer des angeschlossenen CoMo-Gerats wird festgestellt. Es
kann ausgewahlt werden, ob nur Parameter oder auch die Nuk-
lideinstellungen Ubertragen werden sollen. Werden Nuklideinstel-
lungen Ubertragen, kann noch festgelegt werden, ob auch die
Wirkungsgrade mit Gbertragen werden.

Mit dem Button 'Start' wird die Ubertragung gestartet. Die Para-
meter des aktiven (falls mehrere gedffnet sind) Parameterformu-
lars werden auf das CoMo-Geréat Ubertragen.

Werden Parameter auf ein CoMo-Gerat Ubertragen, werden evtl.
gespeicherte Messungen geldscht.

B, Daten schreiben E@g‘

Version: 374

Seriennummer. 30470

£+ Mur Einstellungen ubertrageri

" Einstellungen und Muklide Ubertragen

&

Stark Abbrechen
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4.2.  Programmbeschreibung

In diesem Kapitel werden alle Bedienelemente beschrieben. Das
Programm lasst sich sehr einfach durch Anklicken von Buttons
bzw. durch die Auswahl von Menipunkten bedienen. Buttons gibt
es nur fur haufig benutzte Funktionen.

Je nach eingestellter Sicherheitsstufe und Benutzerberechtigung
sind nicht immer alle MenUpunkte sichtbar.

4.2.1. Symbolleiste

Die Symbole in der Symbolleiste bieten nur eine Abkurzung fur die
wichtigsten Menubefehle. Die genaue Beschreibung erfolgt im den
angegeben Kapiteln.

7 CoMo-Parameter,

Allgemein  Laden  Sonstiges

=)
[

\D

@Iﬂs
v

v CoMo auslesen - Siehe 4.1.3.
v Profil laden - Siehe 4.2.1.4.

V¥ Neues Profil - Siehe 4.2.1.3.

“ Abmelden - Siehe 4.2.1.2

Anmelden - Siehe 4.2.1.1.

Die Symbolleiste bei gedffnetem Parameterformular:

| 2l 0| B8] 8 %] B8

l An toMo Ubertragen
Siehe 4.1.4.

Speichern unter
Siehe 4.2.1.7.

Speichern — Siehe 4.2.1.6.
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4211 Anmelden
Die Anmeldung fiir die Parameter-Software verlauft
analog zur Data-Software (siehe 3.2.1.1).

4.21.2 Abmelden

Ein angemeldeter Benutzer oder System-Operator

[
kann hier abgemeldet werden. £

4.21.3 Neues Profil

Das Programm CoMo-Parameter bietet voreingestellte
Profile fir die beiden Anwendungsfélle DekonP und D
ATF an. Die Parameterfenster kdnnen gedffnet und die
Parameter an die speziellen Anforderungen der verschiedene Be-
nutzer oder Messaufgaben angepasst und als Anwendungsprofil
(siehe 4.2.1.4) gespeichert werden.

Profile:
e Zivilschutz DekonP B Neues Profil
e Zivilschutz ATF

Zivilschutz ATF

ag Abbrechen

Die Einstellung, ob die Auswahlliste oder nur ein bestimmtes Profil
angezeigt wird, wird unter Kapitel 4.3.3.1.1 vorgenommen.
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4.21.4  Profil laden
| . — &
B Profil laden (18 Eintrdge) \OX] [N

Allgemein  Ansicht

co S n Die Liste mit den abge-

speicherten Anwen-
dungsprofilen wird auf-

Profil Serennummer| Bemerkung -
| 4| Einga all 1

:Ausgangsknnlrol\e 00000 gerufen. Mit dem Pfeil
|| Abteilung Sicherhei 00000 |3 wird das ausgewém_
|| Abteilung ‘W asche | 00000 te Parameterformular

Wi Experten Sprache

3 geoffnet.
2 3

Zum Umgang mit Datenbanktabellen siehe Kapitel 6.2.2.

=

43

Die Parameter werden aus einem angeschlossenen

4215 CoMo auslesen @
CoMo-Gerat ausgelesen. Siehe 4.1.3.

4.21.6 Speichern
Das aktive Parameterformular wird gespeichert.

4.21.7 Speichern unter

EJ ‘EJ

& Profil speichern

Algemein  Apsicht
M arm YL Profil: |Kemkiaft Sprache

Profile ‘ Serial numbell Remark | -~
|| Ausgangskontralle 00000

Das aktive Parameter-
formular wird unter dem
rechts oben eingegebe-

|| Abteilung Sicherhei 00000 nen Profilnamen in die

|| Abteilung Wwische | 00000 Liste der Anwendungs-

| Expetten Sprache profile  abgespeichert
Kemkraft . .

b «  (mit Pfeil ®).

] >

Zum Umgang mit Datenbanktabellen siehe Kapitel 6.2.2.

4.2.1.8 An CoMo iibertragen
Parameter werden auf das angeschlossene CoMo-Gerat 3@

Ubertragen. Siehe 4.1.4.

Seite 52 Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten



CoMo Software Bedienungsanleitung CoMo Parameter

4' 3 . Me n U Laden Sonstiges
Anmelden
4.3.1. Allgemein Abmelden
Info
4.3.1.1. Anmelden Beenden ohne Windows zu beenden
Das Anmelden fiir die Parameter- Beendsn

Software verlauft analog zur Data-Software (siehe 3.2.1.1).

4.3.1.2. Abmelden

Ein angemeldeter Benutzer oder System-Operator kann hier ab-
gemeldet werden.

CoMo-Parameter
4.3.1.3. Info Version 321 02

@ S EA GmbH. Dilmen. 2004-2013
Dieser Punkt zeigt Produktinformati-
onen (siehe Kapitel 7). Durch Ankli-
cken des Infofeldes wird die Anzeige
beendet.

uiz- | Entwicklungs- | und Ausristungs-

chaft mbH

4.3.1.4. Beenden ohne Windows zu beenden

Falls unter Sicherheit (siehe 4.3.3.8) 'Beim Beenden auch Win-
dows beenden' aktiviert ist, hat der System-Administrator und ein
Nutzer mit Berechtigung 'System' die Mdglichkeit, das Programm
zu beenden, ohne dass Windows beendet wird.

4.3.1.5. Beenden

Das Programm wird beendet. Bevor der PC ausgeschaltet wird,
sollte das Programm beendet werden.

4316.  SchlieBen Lader

Wenn ein Parameterfenster gedffnet ist, verandert Schlisfien
sich der Menulpunkt 'Allgemein'. Einige Menu-
punkte werden ausgeblendet. Es erscheint der
Menipunkt 'SchlieRen’, Uber den das aktive Pa- Beenden
rameterfenster geschlossen werden kann.

Info
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4.3.2. Laden B

4.3.21. Neu Meu
Ein voreingestelltes Parameterprofil Profil

wird gedffnet (siehe 4.2.1.3). CaMa auslesen

4.3.2.2. Profil

Ein wird die Liste der abgespeicherten Anwendungsprofile aufge-
rufen (siehe 4.2.1.4).

4.3.2.3. CoMo auslesen

Die Parameter werden aus einem angeschlossenen CoMo-Gerat
ausgelesen und in einem Parameterformular angezeigt (siehe
4.1.3).
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4.3.3. Sonstiges Optionen

Im Meni 'Sonstiges' werden System- Frofil loschen
einstellungen vorgenommen. Abhangig

. Anwendungsgebiet dndern
von den Benutzerrechten (siehe o=

4.3.3.7.1) sind ggf. nicht alle Meni- Backup
punkte Verf[jgbar_ Datensatz-Entsperrung
Datenbank-Verzeichnis
4.3.3.1. Optionen
Benutzerverwaltung
4.3.3.1.1. Allgemeines Sicherheit

7 Optionen

Allgemeines l Sonstiges ]

Benutzeroberflache: Meues Profil
Farmularlapaut: |Standardwerte j v Auswahliste
Sprache: | J " Zivilzchutz DekaonP

" Zivilzchutz ATF

Druck-Einztellungen |

Alle Sicherheitzabfragen reaktivieren |

0K

e Benutzeroberflache

Der Menupunkt 'Benutzeroberflache' entspricht dem Menipunkt
'‘Benutzeroberflache' der CoMoData-Software (siehe 3.3.3.1.1)

e Druck-Einstellungen

Die Druckeinstellungen der CoMoParameter-Software entspre-
chen den Druckeinstellungen der CoMoData-Software (siehe
3.3.3.1.1)

e Alle Sicherheitsabfragen reaktivieren

Bei einigen Aktionen erscheint eine Sicherheitsabfrage, die jedoch
durch Auswahlen von 'Diese Dialogbox in Zukunft nicht mehr zei-
gen' deaktiviert werden kann.

Durch Anklicken von 'Alle Sicherheitsabfragen..." werden alle Ab-
fragen wieder aktiviert.
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¢ Neues Profil

Das Programm CoMo Parameter bietet voreingestellte Profile fir
die Anwendungsfalle DekonP und ATF an. Die Parameterfenster
kénnen gedffnet (siehe 4.2.1.3) und die Parameter an die speziel-
len Anforderungen der verschiedene Benutzer oder Messaufga-
ben angepasst und gespeichert werden. Wird Auswahlliste ge-
wahlt, werden beide Profile zur Auswahl angeboten. Wird ein spe-
zielles Profil ausgewahlt, wird keine Auswahl angeboten und nur
dieses Parameterformular mit dem Button 'Neu' oder (iber Meni
‘Laden | Neu' direkt gedffnet.

4.3.3.1.2. Sonstiges

Hier kann eingestellt werden, ob die Kommunikation mit dem Co-
Mo-Gerat Uber eine serielle Schnittstelle oder iber eine USB-
Schnittstelle verlauft (USB-Kabel ist mitgeliefert).

Der Port fiir die serielle Schnittstelle kann eingestellt werden.

Es werden auch die freigeschalteten Seriennummern angezeigt.
Freigeschaltet sind alle CoMo-170 ZS Gerate (DekonP und ATF).
CoMo-Gerate fir anderweitige Anwendungen als Zivilschutz sind
nicht fiir die Software freigeschaltet.

Allgemeines Sonstiges |

Kommurnikation Gerdte-Seriennummenn

" Serielle Schrittstelle

56 % Serjelle Schnittstelle g@@

i
0K Abbrechet o

oK

Anderungen von Einstellungen werden nur (ibernommen, wenn
diese mit dem 'OK'-Button ibernommen werden.

Seite 56 Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten



CoMo Software Bedienungsanleitung

CoMo Parameter

4.3.3.2. Profil I6schen

Hier kann ein gespei-
chertes Profil geléscht
werden. Dazu werden
alle Profile in einer Liste
angezeigt. Das ausge-
wahlte Profil wird Uber
den Pfeil % nach einer
Sicherheitsabfrage ge-
16scht.

Der Umgang mit Daten-

:Ausgangskontm\le Qoooo

| | Abteilung Sicherhei 00000

| | Abteilung ‘wasche | 00000

| Experten Sprache

| | Kemkraft v

< >

banktabellen wird in Ka-
pitel 6.2.2 eingehend erklart.

4.3.3.3. Anwendungsgebiet andern

Das Anwendungsgebiet
kann Uber den Button
'Andern’ von der Version

R Anwendungsgebiet d@ndern

Wersiar: 373
Zivilschutz DekonP auf S eriennummer: 5213
Zivilschutz ATF und Anwendungzgebist: Zivilzchutz DekonP

umgekehrt gewechselt
werden. Das neue An-

Neues Arwendungsgebist:
wendungsgebiet (Profil) B || F
ist in Gelb hinterlegt und Q

wird nach dem Betétigen des Buttons 'Andern’ an das CoMo-Gerat
Ubertragen.

4.3.3.4. Backup

Ein Backup bei der Parameter-Software verlauft analog zur Data-
Software (siehe 3.3.3.3).

4.3.3.5. Datensatz Entsperrung
Siehe 3.3.3.4.

Zivilzchutz ATF
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4.3.3.6. Datenbank-Verzeichnis

B, Datenbank-Verzeichnis Q@@

(¥ StandardVerzeichnis:
C:\Dokumente und Einstellungen'&ll Users\dnwendungsdatensSEANC oM oP\D ath,

™ Verzeichnis:

Auswahl Test

Linderungen werden erst beim nachsten Progiammstart beriicksichtigt.

0K

Hier kann das Datenbank-Verzeichnis eingegeben werden. Das
Standard-Verzeichnis ist das Verzeichnis 'Dat\'.

Der Standard-Pfad:

- Windows XP
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\SEA\CoMoP

- Windows Vista / 7
C:\ProgramData\SEA\CoMoP

Die kursiv dargestellten Verzeichnisse sind normalerweise ver-
steckt und im Windows-Explorer nicht sichtbar (je nach System-
Einstellungen unter Windows). Der Zugriff ist aber trotzdem maog-
lich.

Es kénnen auch UNC-Pfade (Netzwerk-Pfad) angegeben werden,
z. B.: \\PC_1\MeineDaten\'. Dadurch kann von mehreren PCs auf
den gleichen Datenbestand zugegriffen werden.

Soll die Datenbank auf einen anderen Server verlagert werden,
mussen zunachst die Datenbankdaten in den vorgesehenen Ord-
ner verschoben werden.

Auch hier besteht die Moglichkeit, das Datenbank-Verzeichnis
Uber die Verzeichnisauswahl festzulegen. Mit der Betatigung des
'Test'-Buttons wird Uberprift, ob der Schreibzugriff auf das ausge-
wahlte Verzeichnis moglich ist.

Zugriff auf diesen MenU-Punkt hat nur der Systemadministrator.
Anderungen werden erst beim néchsten Programmstart ber{ick-
sichtigt.
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CoMo Parameter

4.3.3.7.

Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung bei der Parameter-Software verlauft

analog zur Data-Software (siehe 3.3.3.6).

Die verschiedenen Berechtigungen (siehe 4.3.3.7.1) kommen zum

Tragen, wenn der Passwortschutz (siehe 4.3.3.8) aktiviert ist.
4.3.3.71.

Benutzerrechte

Berechtigung

Haupt-
menii

Untermenii

ohne | Norm.

Erweit,

System

System-
Operator

Allge-
meines

Anmelden
Abmelden
Info
Beenden

Beenden ohne
Windows zu be-
enden (1)

X

X

X X X X

X X X X

X X X X X

X

X X X X

Laden

Neu
Profil
CoMo auslesen

x

x

Sonstig.

Optionen
Messobjekte
Backup

Datensatz-
Entsperrung

Datenbank-
Verzeichnis

Benutzerverwalt
Sicherheit

X(2)

X X X X | X X X

X
X (3)

X X X X | X X X

x

X
X (3)

(1) Erscheint nur, wenn 'Beim Beenden auch Windows beenden'

(siehe 4.3.3.8) aktiviert ist.

(2) ohne den Reiter 'Sonstiges'
(3) mit Systempasswortabfrage (siehe 4.3.3.8)
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4.3.3.8. Sicherheit

Der MenuUpunkt 'Sicherheit' bei der Parameter-Software entspricht
dem Menupunkt 'Sicherheit' bei der Data-Software (siehe 3.3.3.7).

CoMo Software Bedienungsanleitung

4.3.4. Speichern Speichern WEEREE

Wenn ein Parameterfenster gedffnet ist, Speichern
erscheint in der Menlleiste der Menu- speichern unker
punkt 'Speichern'. (Der Menipunkt

. ) An ColMo dbertragen
'Sonstiges' wird ausgeblendet.)

4.3.4.11. Speichern
Das aktive Parameterformular wird gespeichert.

4.3.4.1.2. Speichern unter

Das aktive Parameterformular wird unter einem Profilnamen in die
Liste der Anwendungsprofile abgespeichert (siehe 4.2.1.7).

4.3.4.1.3. An CoMo libertragen
Siehe 4.1.4.
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4.3.5. Fenster

Wenn ein Parameterfenster gedffnet ist,
erscheint in der Menlleiste der Menu-

> ; hebeneinander
punkt 'Fenster'. bbicrisppand
. Machstes Fenster
4.3.51 Nebeneinander L

% CoMo-Parameter EEX

Allgemein  Laden  Speichern  Fenster

|ox: 3 3 o]
T
[EIEIX) |5 Ausgangskantralle
Profi: [Bbteing Wasche Bemerkung: [ Profi: e -

Algemeines | Nukide (M52 Sonstiges | wiMP | Exteme Sond 4| Il Algemeines | Mukide Messen | Sanstiges | wiMP | Esteme Sand 4| >

% Abteilung Wasche

~ ~
Anzeige Mittelwertbidung  — Anzeige Mittehwertbildung - —
 Numerisch " Dynamisch © Numerisch " Dynamisch

F & Ringspeicher ~ & Ringspeicher

Ringspeicherc ¥ Fiingspeicherc ¥

Prefit. Abteilung Sicherhet EBemerkung: Prafil: Eingangskantiolle Bemerkung;

Aligemeines | Nukide Messen | Sanstiges | wiMP | Exteme Send 4 | * [ Allgemeines | Muklide  Messen | Sanstiges | wIMP | Esteme Sand + | »

Anzeige Mittelwertbidung — Anzeige Mittehwertbidung—
€ Numeiisch © Dynamisch £ Mumeiisch © Dynamisch
I Bs @ Ringspeicher 1 1 & Ringspeicher
[Los 3 Dekaten =] Aingepeicher: [Log 3 Dekoden [ e |
£ | k4 ] | b

Anders

Wird der MenUpunkt 'Nebeneinander' gewahlt, werden die geoff-
neten Fenster neben- und untereinander dargestellt

Wird der 'Maximieren'-Button [El angetastet, wird das Profil-
Fenster in den zur Verfligung stehenden Platz des Programm-
Fensters eingepasst (siehe 4.1.2). Die anderen gedffneten Profil-
Fenster treten in den Hintergrund.

Wird der 'Verkleinern'-Button = angetastet, werden die gedffne-
ten Profil-Fenster wie vor dem VergroRern dargestellt.
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4.3.5.2 Uberlappend

% CoMo-Parameter

Allgemein  Laden  Speichern  Fenster

| 2| of 8| & & o &

£, Eingangskontrolle

[} 2 Ausgangskantrolle

¥ 5 Abteilung Sicherheit
! 2 Abteilung Waische

ol Prof Abteilung Wasche Bemerkung

Algemeines | Hukide [ e8] Sanstiges | WIMP | Exteme Sanden | Service |

nzsig i Mlin.Ma-Schwellen

© Numerisch " Dynamisch MinSchw. Beta/Gamma [cps]
[¥ Balkenanzeige in Prozent & Ringspeicher Max -Schw. Alpha [cps]:
hchse  [Log 3Dekaden = Riingspeichergriibe: = Han SehveiDeta/ Gors sl

& Grafisch IV Ma-Schwelle im AlphaMa
Tvp: [kurve k| Beta/Gamma [cps]

Messflache [crfl I

Kichse: 100 -

Messwertspeicherung

-Achse: Log 3Dekaden  ~ ’—Messmndu

i 2 “wherte im Kiizmenii ~
<l il | 3

| Anders [ ¥

Wird der Meniipunkt 'Uberlappend' gewéhlt, werden die gedffne-
ten Fenster Uberlappend dargestellt.

4.3.5.3 Nachstes Fenster

Der Menupunkt 'Nachstes Fenster' schaltet das nachste Fenster
aktiv.
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5. CoMo Logger

5.1. Ubersicht

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Funktionen kurz be-
schrieben.

5.1.1. CoMo-Gerat mit dem PC verbinden

Damit Messdaten von einem CoMo-Gerat ausgelesen werden
koénnen, muss das CoMo-Gerat mit dem PC kommunizieren. Die
Kommunikation wird im Menl unter 'Sonstiges | Optionen | Sys-
tem' (siehe 5.3.3.1.3) eingestellt.

Die Herstellung der Verbindung verlauft analog zu CoMo Data
(siehe 3.1.4).

5.1.2. Aktuelle Werte

Durch Anklicken des dritten Buttons (oder F3) erscheint das For-
mular zur Anzeige der aktuellen Werte.

7, Aktuelle Werte EI[EJEI

Kanal 1 2 3 4
Bezeichnung: Gerdt 1 A Gerdt 1 B Gerdt 2 & Gerdt 2B
Muklid: cps - Alpha | cps - BeJtGa. | cps - Alpha | cps - BeJGa.
Biru./Net. Metto Metto Metto Netto
WS I 5,000 cps 50,00 cps 5,000 cps 50,00 cps
WS I 10,00 cp= 100,0 cp= 10,00 cp= 100,0 cp=
Wert: 0,000 cps 82800 cps | 12,100 cps 2,900 cps

(30350) | (1303S0)| (1303500 (1303500

O O
0O

* <
'/ [l |«{Balenanzeie]
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Wenn eine aktive Verbindung zu einem CoMo-Gerat besteht (Ge-
rat angeschlossen und Server-Funktion aktiviert) oder die Daten
als Client empfangen werden (siehe 5.3.3.1.3), werden hier die ak-
tuellen Werte aller aktiven Kanale angezeigt.

Einem CoMo-Gerat kénnen Kanéle zugeordnet werden (siehe
5.3.3.1.2). Es konnen jeweils die a-Werte und die By-Werte sepa-
rat dargestellt. Wenn am CoMo-Gerat nur Uber einem Messkanal
Impulse (bei Nuklidmessung, a-Modus, By-Modus) gemessen oder
ausgegeben (apy- Modus) werden, wird an allen dem Gerat zu-
geordneten (Anzeige-) Kanalen der gleiche Messwert angezeigt.
Im oberen Teil werden folgende Angaben gemacht:

die Kanalnummer, die Kanalbezeichnung, das Nuklid (bzw. die
Messart), die Angabe ob Brutto- oder Netto-Messung, die Warn-
schwellen 1 und 2 (bei Nuklidmessung sind beide Warnschwellen
gleich), der Messwert sowie der Zeitpunkt der letzten Aktualisie-
rung.

Im unteren Teil werden die Alarme bzw. Werte graphisch darge-
stellt. Es gibt zwei Anzeigemdglichkeiten:

- die Ampelanzeige (siehe oben) und

- die Balkenanzeige (siehe unten).

Die Umschaltung erfolgt durch Anklicken des entsprechenden

Symbols. 7, Aktuelle Werte EEX

Kanal 1 2 <} 4
Bezeichnung: Gerat 1 A Gerdt1B Gerat 2.8 Gerst2B
Nuklid: Co-60 Co-60 | cps- Alpha | cps - Be fGa
Bru./Net. Netto Metto HNetto Metto
ws | 170,0 By 1700By | 5000cps | &0,00cps
WS Il 17000 By 17008y | 1000cps | 1000cps
Wt 18,57 By 1857 By 8000cps| 2894 cps
(08:2045) | (OB29:45) (0820471 | (08:20:47)

1000,00

100.00

10,00

1.000

< ¥
=i
i

Seite 64 Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten



CoMo Software Bedienungsanleitung CoMo Logger

Bei der Ampelanzeige werden die Ampelfarben entsprechend dem
Alarmzustand dargestellt.

Uber die untere Bildlaufleiste kénnen alle aktivierten Kanale aufge-
rufen werden. Im Vollbildmodus [E kénnen eine groRere Anzahl
von Kanélen gleichzeitig abgebildet werden.

Bei der Balkenanzeige entspricht die Hohe des Balkens dem
Messwert (logarithmische Darstellung). Die Farbe entspricht auch
hier dem Alarmzustand. Die Warnschwelle 1 ist als dunkelblaue
Linie und die Warnschwelle 2 als violette Linie eingetragen.

Der Anzeigebereich wird automatisch an die héchste Alarm-
schwelle bzw. den héchsten Messwert aller aktiven Kanéle ange-
passt. Es werden immer 3 Dekaden logarithmisch angezeigt. Die
Balkenfarbe entspricht dem Alarmzustand des Messwertes (siehe
5.3.3.1.2). Ist die Alarmzuordnung ausgeschaltet wird der Balken
in Grau angezeigt.

Zwischen den beiden Anzeigemdglichkeiten kann beliebig ge-
wechselt werden.

Wenn am CoMo-Geréat die angezeigte Einheit gedndert wird, wird
eine Fehlermeldung eingeblendet und der Datenempfang des Ka-
nals wird deaktiviert (siehe 5.3.3.1.2). Um den Datenempfang wie-
der zu aktivierten, muss im Menu unter 'Sonstiges | Optionen | Ka-
nal' bei dem entsprechenden Kanal die Zuordnung und die Daten
fur diesen Kanal geloscht werden. Auch der Datenempfang muss
fr den Kanal in diesem Menu wieder aktiviert werden.

Nach dem Verlassen des Menus wird innerhalb der nachsten 60 s
die Datenlbertragung automatisch wieder aufgenommen.

Wird am CoMo-Geréat das Nuklid bzw. die Messart geadndert, aber
die angezeigte Einheit bleibt gleich, wird in der Nuklid-Zeile
lnterzch. (fur Unterschied) aufgefiihrt. Der Datenempang fir den
Kanal bleibt aber weiterhin aktiv und zeigt den ausgelesen Wert
an.

Wird das Symbol ﬂ angeklickt wird die Anzeige ausgeschaltet.
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5.1.3. Kurvendarstellung der aktuellen Werte

Nach Anklicken des fiinften Buttons (oder F5) erscheint das For-
mular zur Kurvendarstellung der aktuellen Werte. Hier wird der
zeitliche Verlauf der Messwerte eines Tages abgebildet.

Dieses Formular zeigt die aktuellen Messwerte eines Tages in ei-
ner Aufldsung von 1 Sekunde an. Ist die Autoscroll-Funktion (in
der Box 'X-Achse') aktiviert und besteht eine aktive Verbindung zu
einem CoMo-Gerat, so wird das angezeigte Zeitfenster dem Zeit-
punkt des aktuellen Messwerts angepasst. Bei deaktivierter Auto-
scroll-Funktion lasst sich beliebig mit den entsprechenden Buttons
scrollen. Die Kurvendarstellung wird unter Kapitel 5.4 eingehend
beschreiben.

B, Aktuelle Werte E]@g‘

[Ba/cn]
050

045
040
035
030
025
020
015
010 ff
ogs
000

300

Kandle Hbichse Y-hchee Position

Bersich  300s || | I Logarthwische Darstelung %
=nfn:][m=]l=mn(fcn:][n=TN NN i

Links: 031930 (05) Il

Rechts: 092430 (300s) x|

| a| > wi| Aol || Gung [Matmamert v | E @
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5.1.4. Alarme

Nach Anklicken des achten Buttons (oder F8) erscheint eine Liste
mit den gespeicherten Alarmen. Hier werden alle Alarme in einer
Liste angezeigt. Die Alarme koénnen hier bearbeitet, geldscht,
exportiert und gedruckt werden.

In Kapitel 6.2 wird der Umgang mit einer Datenbanktabelle (Fil-
tern, Sortieren usw.) erklart.

8, Alarme (10 Eintriige) A=)

Allgemein  Ansicht  Drucken Export  Lischen

HAaru P YANEEX

Bemerkung

14:25]
29.07.2013 | 09:04:25
29.07.2013 | 09:04:37
28072013 | 05:04:31
28072013 | 05:04:42
28072013 | 05:04:42
28072013 | 05:05:01
29.07.2013 | 09:05:01
29072013 | 090717
29.07.2013 | 090717

IS -
o

7S N Y O 3
(I T

v

>

Sobald ein Alarm auftritt, wird dieser gespeichert. Gespeichert
werden 'gelbe’ (Typ 1) und 'rote’ Alarme (Typ 2). Unter 'Optionen |
Kanéle' (5.3.3.1.2) kann fir jeden Kanal die Zuordnung vorge-
nommen werden. StandardmaRig ist fur Werte oberhalb von
Warnschwelle 2 der 'rote' Alarm und fir Werte zwischen Alarm-
schwelle 1 und 2 der 'gelbe' Alarm eingestellt. Es ist aber auch
moglich, die Zuordnung zu &ndern (siehe 5.3.3.1.2).

Wird erst die Warnschwelle 1 tberschritten und darauffolgend die
Warnschwelle 2 wird der Alarm im Gesamten als Uberschreitung
der Warnschwelle 2 gespeichert.

Das obenstehende Bild zeigt die dem Alarm zugeordneten, ge-
speicherten Informationen. Hier kdnnen auch fir den Alarm zu-
satzliche Informationen eingegeben werden. Die Bezeichnung fiir
die Zellen 'Frei 1' bis 'Frei 4' kann unter 'Sonstiges | Optionen |
Allgemeines' (5.3.3.1.1) eingegeben werden.
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Detailinformationen kénnen durch B, Alarm - Nummer: 25 [ [=1E3]

einen Doppelklick auf die ge-

. i Kanal g
wiinschte Zeile aufgerufen wer- By Gestan
den. Dies ist auch uber den ent- Aleim Typ: Gelb
sprechenden Button oder Mend- | = B
punkt moglich (siehe 6.2.5.1). —— s

. . . . Minimalwert: 84,80 cps
Beim Export wird die angezeigte |, = " -

Tabelle in einer Textdatei gespei- Wanschwelel 5000 cps
chert (siehe 6.2.5.4). Dabei wer- Wamschwellell: 1000 eps
den die einzelnen Zellen durch | ™!

ein Tabulatorzeichen getrennt. Es Freid

wird zunachst die Alarmnummer, Freid

das Datum und die Startuhrzeit | P
aufgefihrt. Es folgt der Kanal, der MEIRENE
Alarmtyp, die Alarmlénge, die frei
definierbaren Eingaben und die Bemerkung.

Die Tabelle kann gedruckt werden. Sollen nur Teile der Tabelle
gedruckt werden, kann die Tabelle vor dem Druckvorgang uber
den Filter entsprechend gekiirzt werden und/oder Spalten fiir den
Druck deaktiviert werden (siehe 6.2.5.3). Einstellungen zur Aus-
richtung und zur Schrift kénnen uUber den MenuUpunkt 'Drucken’
(siehe 6.2.5.3) vorgenommen werden.
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5.2.  Detaillierte Programmbeschreibung

In diesem Kapitel werden alle Bedienelemente beschrieben. Das
Programm lasst sich sehr einfach durch Anklicken von Buttons
bzw. durch die Auswahl von Menupunkten bedienen. Buttons gibt
es nur fir haufig benutzten Funktionen.

5.2.1. Bildschirmaufbau

Nach dem Programmstart und der Anmeldung erscheint folgendes
Fenster:

8 CoMo-Logger

Allgernein  Bearbeiten  Sonstiges

@O0 CO00 CO00 OO0 | SpstemOperatar

In der oberen Zeile werden die einzelnen Menlpunkte aufgefiihrt.
Durch Anklicken werden die jeweiligen Untermenupunkte aufgelis-
tete. Durch einen weiteren Klick auf den gewiinschten Unterme-
nipunkt wird dieser ausgefiihrt. Die Menlpunkte werden ab Kapi-
tel 5.3 erklart.

Darunter ist die Symbolleiste mit den Funktionsbuttons positio-
niert, die ab Kapitel 5.2.2 naher beschrieben ist.

In der Statuszeile (ganz unten) ist fiir jedes mdgliche anschlieRba-
re CoMo-Gerat ein kleiner Kreis sichtbar, der als Kommunikations-
indikator dient. Es kdnnen bis zu 16 CoMo-Gerate an die Software
angeschlossen werden.
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Griine Kreise zeigen an, dass die Messwerte vom CoMo-Gerat an
die Software Ubertragen werden. Ist der Kreis weil}, ist die Schnitt-
stelle nicht konfiguriert oder der Server nicht aktiviert. Ist er rot, ist
die Datenubertragung gestort. Ist die Schnittstelle nicht bereit oder
die Aufzeichnung der Daten wurde gestoppt, z. B. beim Offnen der
Optionen, wird ein grauer Kreis angezeigt. Die Aufzeichnung der
Daten kann auch durch Anklicken der Kreise gestoppt und wieder
gestartet werden. Ist die Verbindung gestort, wird alle 60 s ver-
sucht die Verbindung wieder herzustellen. Dies wir durch die Far-
be Orange dargestellt. Ein gelber Kreis bedeutet, dass die Soft-
ware mit dem CoMo die Kommunikation aufgenommen hat und
die Parameterdaten austauscht.

Danach wird der angemeldete Nutzer aufgefihrt.

Je nach eingestellter Sicherheitsstufe, Benutzerberechtigung und
Systemeinstellungen sind nicht immer alle MenUpunkte sichtbar
(siehe 5.3.3.7.1).
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5.2.2. Symbolleiste

Die Buttons in der Symbolleiste bieten einen schnellen Aufruf der
wichtigsten Menubefehle.

F1i Fel W F3|
-

F4

bl F& m FB F?

l v
Alarme (F8)
Jahres-Ubersicht (F7)
Tages-Ubersicht (F6)
aktuelle Werte in Kurvendarstellung (F5)

Aktuelle Werte numerisch (F4)

v  Aktuelle Werte graphisch (F3)

y Abmelden (F2)

Anmelden (F1)

Das Icon ® auf einem Button weist darauf hin, dass zur Ausfiih-
rung dieser Funktion eine aktive Verbindung zu einem CoMo-
Geréat bestehen muss (oder die Daten als Client empfangen wer-
den missen).

5.2.2.1. Anmelden

Das Anmelden fiir die Logger-Software verlauft analog H
zur Data-Software (siehe 3.2.1.1).
5.2.2.2. Abmelden

Ein angemeldeter Benutzer oder System-Operator kann hier ab-
gemeldet werden.

5.2.2.3. Aktuelle Werte

Durch Anklicken des dritten Buttons (oder F3) er- Tlird

scheint das Formular zur Anzeige der aktuellen Werte,
welches in Kapitel 5.1.2 beschrieben wird.
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5.2.2.4. Numerische Darstellung der aktuellen Werte

Nach Anklicken des vierten Buttons (oder F4) erscheint
das Formular zur Anzeige der aktuellen Werte in nume-
rischer Form. In den einzelnen Feldern wird oben links
der Kanal und das Nuklid bzw. der Modus eingeblen-
det, oben rechts der Zeitpunkt der letzen Aktualisierung. Der
Messwert wird mit der entsprechenden Einheit angezeigt.

* Fy

3. Aktuelle Werte

5.2.2.5. Kurvendarstellung der aktuellen Werte

Nach Anklicken des fiinften Buttons (oder F5) erscheint  FE
das Formular zur Kurvendarstellung der aktuellen Wer- g
te, welche unter Kapitel 5.1.3 beschrieben wird.
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5.2.2.6. Kurvendarstellung der Tages-Ubersicht

Dieses Formular entspricht dem der Kurvendarstellung
fur die aktuellen Werte (siehe 5.1.3), nur gibt es hier
keine Autoscroll-Funktion.

Dafir ist auf der linken Seite ein Element zur Auswahl des ge-
winschten Tages vorhanden. Auch hier betragt die Auflésung 1
Sekunde. Daher kann es auf langsamen Rechnern einige Sekun-
den dauern, wenn zwischen verschiedenen Tagen gewechselt
wird (siehe auch 5.4).

& Tages {ibersicht

Tay fa
3008.2012

M
02202

10,00

o e 100
1200100 120140 120320 120500 120840 120820 121000

Kandle KAchee Vihches Posiion
W0 mA | Besch  10mn[B0:) | | 7 Logaihmische Dastelhig ¥
B kan 1 = fom:]]m=] = ] = i
e fan s Link: 12:00:00 (05) J—l T
- + !
r = Rechts: 12100 (E005) | {ieenta
= - e e ] o Glitung Mamavet ) B ﬂ
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5.2.2.7. Kurvendarstellung der Jahres-Ubersicht

Dieses Formular zeigt alle Messwerte eines Jahres in
der Auflésung 1 Stunde an. Entsprechend ist auf der
linken Seite ein Element zur Auswahl des Jahres vor-
handen (siehe auch 5.4).

Fir den angezeigten Wert werden die Werte einer Stunde zu ei-
nem Wert zusammen gefasst. Ob der Minimal-, Maximal- oder
Mittelwert aufgezeigt wird, kann unter 'Sonstiges | Optionen | Sys-
tem' (siehe 5.3.3.1.3) eingestellt werden.

%, Jahresiibersicht (=13}
[shr
b_zm . 1000
300
200 iy 3 = . i it
70 W o @\ I\Ar I:'A Wi it
500 | \\! I A ' A
400 WJ 7]
EI]
200
100
gl 0w
29.06.1308:00 2906.13 20:00 30.06.1308:00 30.06.1320:00 01.07.1308:00 01.07.13 2000 02.071308:00
Kanse Hibchse Yhchse Postiar
(G Wori mm | Besoh  3d 0| 1 Logsithmische Dststelng ®
v Kan2 mm o W= e =T %
e Links: 2211130800 EEI) et
e L Rechts 0212130800 ] || Le=ta
| 4] w] Glatung Marimalwett v E E

5.2.2.8. Alarme

Durch Anklicken des siebten Buttons (oder F7) er-
scheint eine Liste mit den gespeicherten Alarmen,
welche unter Kapitel 5.1.4 beschreiben wird.
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5.3. Menu

Im Folgenden werden die einzel-
nen Menupunkte erklart, bezie-
hungsweise auf entsprechende
Kapitel verwiesen. Je nach ein- Info
gestellter Sicherheitsstufe und
Benutzerberechtigung sind nicht
immer alle Menlpunkte sichtbar.

BN Bearbeiten  Sonstiges

Anmelden (F1)
Abmelden (F2)

Beenden ohne Windows zu beenden
Eeenden

5.3.1. Aligemein
5.3.1.1. Anmelden
Siehe Kapitel 5.2.2.1.
5.3.1.2. Abmelden

Ein angemeldeter Benutzer oder System-Operator kann hier ab-
gemeldet werden.

5.3.1.3. Info

CoMo-Logger
Es werden Angaben Uber die Version, Version 1.0001
die Seriennummer, den Lizenznehmer EEEEEEEEEE
und den Hersteller des CoMo Logger
gemacht.

5.3.1.4. Beenden ohne Windows
zu beenden

Falls unter Sicherheit (siehe 5.3.3.8)

'‘Beim Beenden auch Windows beenden' aktiviert ist, hat der Sys-
tem-Administrator und ein Nutzer mit Berechtigung 'System' die
Méoglichkeit, das Programm zu beenden, ohne dass Windows be-
endet wird.

5.3.1.5. Beenden

Das Programm wird beendet. Bevor der PC ausgeschaltet wird,
sollte das Programm beendet werden.
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5.3.2. Bearbeiten

5.3.2.1. Aktuelle Werte - Graphisch
Siehe Kapitel 5.1.2.

5.3.2.2. Aktuelle Werte - Numerisch
Siehe Kapitel 5.2.2.4.

5.3.2.3. Kurve - Aktuelle Werte
Siehe Kapitel 5.1.3.

5.3.2.4. Kurve — Tages-Ubersicht
Siehe Kapitel 5.2.2.6.

5.3.2.5. Kurve — Jahres-Ubersicht
Siehe Kapitel 5.2.2.7.

5.3.2.6. Alarme
Siehe Kapitel 5.1.4.

Bearbeiten Wyt
Akruelle Werte - Grafisch
Akruelle Werte - Numerisch
Kurve - Aktuelle Werte
Kurve - Tagesibersicht
Kurve - Jahresiibersicht

Alarme
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5.3.3. Sonstiges

. Ciptionen
5.3.3.1. Optlonen Jahreswerte neu berechnen
5.3.3.1.1. Allgemeines Export
e Benutzeroberfliche sl

Datensatz-Entsperrung

= Formularlayout Diatenbank-Yerzeichnis

Ist 'Standardwerte' markiert, werden bei

jedem Programmstart die Standardwerte BerLesrvernaltung

firr die Formularposition und -gréfe und Sl

die Tabellenformatierung benutzt.

Es gibt auch die Moglichkeit 'Immer Speichern', dann werden die
zuletzt gewahlten Einstellungen berucksichtigt. Méchte der Benut-
zer diese selbstgewahlten Einstellungen nicht mehr verandern, so
kann auf 'Nicht mehr Speichern' umgestellt werden.

7, Optionen

Allgemeines IKanaIe] System]

Berutzeroberflache
Duck-Einzstellungen |

Farmularayout: Standardwerte

Sprache: Diefault = Alle Sicherheitzabfragen reaklivieren |
Erportverzeichniz Standardwerte

CHExpartiCoMaL J Micht mehr speichern

Frei definierbare Bezeichnunger

Frei1: [

Frei 2:

|
Frei 3: |
Frei 4: [

oK

= Sprache
Hier kann die Sprache ausgewahlt werden. Verfligbar sind mo-
mentan Deutsch, weitere Sprachen auf Anfrage.
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o Exportverzeichnis

Hier kann das globale Exportverzeichnis eingegeben werden.
Voreingestellt ist das Verzeichnis 'C:\Export\CoMoP\'. Das hier
eingestellte Exportverzeichnis wird genutzt, wenn bei der spezifi-
schen Einstellung fir die Tabelle als Export-Verzeichnis die 'Glo-
bale Einstellung' ausgewahlt wurde (siehe 6.2.5.4). Es besteht die
Mdoglichkeit, das Exportverzeichnis liber die Verzeichnisauswahl
festzulegen.

e Frei definierbare Bezeichnungen
Es kénnen hier Zuordnungsfaktoren fiir die Alarme definiert wer-
den (z.B. Ort).

e Druck-Einstellungen
Die Druckeinstellungen der CoMolLogger-Software entsprechen
den Druckeinstellungen der CoMoData-Software (siehe 3.3.3.1.1).

e Alle Sicherheitsabfragen reaktivieren

Bei einigen Loschaktionen erscheint eine Sicherheitsabfrage, die
jedoch durch Auswahlen von 'Diese Dialogbox in Zukunft nicht
mehr zeigen' deaktiviert werden kann.

Durch Anklicken von 'Alle Sicherheitsabfragen...' kdnnen alle Ab-
fragen wieder aktiviert werden.
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5.3.3.1.2. Kanile

Hier kénnen die einzelnen Kanale (maximal 32) konfiguriert wer-
den. Jedem der maximal 16 anschlieBbaren CoMo-Geraten kon-
nen somit zwei Kanale (a und By) zugeordnet. Durch (wiederhol-
tes) Anklicken der Zeile kann der Kanal aktiviert und der Daten-
empfang aktiv geschaltet werden bzw. deaktiviert werden. In der
Zeile werden die Kanalnummer und die eingetragene Bezeich-
nung des Kanals angegeben. In der Klammer folgt die Bezeich-
nung des Gerates (dem der Kanal zugeordnet ist), der Gerate-
Kanal, die Nuklideinstellung, ggf. die Einheit und Brutto/Netto-
Messung. Dahinter wird angegeben, ob der Kanal aktiviert ist und
ob der Datenempfang aktiv geschaltet wurde.

7, Optionen EI@IE'

Lligemeines  Kandle I System]

Kanile -
Defaul GerdleZucrdung |

01 Gerdt 14 [Testgerdt 1, &, 1-131, B, Netto] Aktiviert + Aktiv

02 Gerit 1B [Testgerdit1, B, 1131, Ba, Nelta] Aktivist + Akt Al Zuocungen und Daten Gschen |

cpe - lpha, Netto] AKiiviert + Akt

Ga, Nelto] Aklivier

04 Gerdt 2B [Testgma

05 - [Testgerat 3, &] Aktiviert + dktiv
05 - [Testgerst 3, ] Aktivier + Aktiv [ Aktiviert
07 - [Testgerat 1, 4] v Datenemplang aktiviert

x| 08-[Testgerdt1, 4] Bezeichrnung

09 - [Testgerdt 1, 4] Gerdt
| 10-[Testgerdt1, 4] Gortnand

11 - [Testgerat 1, 4]

| 12 mestgern, ¥ Anzeige (Kurve]

Alamauoidnung

8, Kanal 3

Unter W5 | Bus Iﬁ (|l |
Zuschen WS | WS Il ws | [C W
berws I s [

Wird der Button angeklickt, off-
net sich das Fenster zur Konfi- HUkIe, Erhe B Net:  cps- A Netio
gurierung des Kanals. Auch hier o —— o e

ist es mdglich, den Kanal zu ak-
tivieren. Zusatzlich kann der Da- 0K | abbiechen
tenempfang aktiviert bzw. deak-
tiviert werden.

In das erste Eingabefeld kann eine Bezeichnung fiir den Kanal
geschrieben werden. Bei 'Gerat’ wird aus einer Liste ausgewahlt,
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welchem CoMo-Gerat (insgesamt 16 Gerate) der Kanal zugeord-
net ist. Das CoMo-Gerat wird unter 'Sonstiges | Optionen | System
| Gerate' (siehe 5.3.3.1.3) konfiguriert.

In der nachsten Zeile wird dem Kanal ein Gerate-Kanal (CoMo-
Gerat) zugewiesen. Dabei kann der Alpha oder Beta/Gamma-
Kanal gewahlt werden.

Auch die Farbe des Kanals in der Kurvendarstellung kann Gber
das Anklicken des Buttons 'Kurvenfarbe' eingestellt werden. Bei
32 moglichen Kanalen kann die Kurvendarstellung unlbersichtlich
werden. Deshalb kann die Kurvendarstellung deaktiviert werden.

Desweiteren wird die Alarmzuordnung vorgenommen. Den drei
moglichen Alarmzustanden kann jeweils ein Alarm und damit eine
Alarmfarbe zugeordnet werden. Ist die Alarmzuordnung ausge-
schaltet, wird bei der Balkendarstellung der aktiven Werte der Bal-
ken in Grau dargestellt, bei der Ampeldarstellung sind alle Ampel-
felder leer. Gespeichert werden nur 'gelbe’ und 'rote’ Alarme (sie-
he 5.1.4). Bei Nukliden ist die Warnschwelle 1 gleich der Warn-
schwelle 2. Wird die Warnschwelle Uberschritten wird dies als
Uberschreitung der Warnschwelle 2 gespeichert.

Es werden Angaben zu den ausgelesenen Messwert-Daten (das
Nuklid, die Einheit und Brutto- Nettomessung) des Kanals ge-
macht.

Mit dem Button ‘Zuordnung und Daten I6schen’ werden alle in
diesem Kanal bereits empfangenen Daten nach einer Sicherheits-
abfrage geloscht.

Meldungen

|28 0713074610  Unterschiedliche GroBer: Test deaktiviert [Co-B0, Bqg. Metto <> -, cps, MNetto].

Schlieben

Das kann notwendig werden, wenn sich die Einheit in einem Kanal
andert (durch Umschalten von Nuklidanzeige mit Bq bzw. Bg/cm?
als Einheit auf einen Ips-Modus oder umgekehrt). Die Fehlermel-
dung 'Unterschiedliche GrofRen ...." wird angezeigt, wenn die fir
den Kanal ausgelesenen Daten nicht zu den bereits empfangenen

Seite 80 Ausgabe 2013/08 D, Technische Anderungen vorbehalten



CoMo Software Bedienungsanleitung CoMo Logger

Daten passen. Der Datenempfang fir den Kanal wird dann deakti-
viert. Nachdem die Zuordnung geldscht ist, muss der Datenemp-
fang wieder aktiviert werden.

Falls die Daten des Kanals noch benétigt werden, sollten diese vor
dem L&schen exportiert werden (siehe 5.3.3.3).

Die Zuordnung der Kanale zu einem bestimmten Gerat und Gera-
te-Kanal kann automatisch durch Betatigen des Buttons 'Default
Gerate Zuordnung' erfolgen. Dann werden jedem Gerat jeweils
zwei Kanale (ein a-Kanal und ein By-Kanal) der Reihe nach (Rei-
henfolge wie unter 5.3.3.1.3) zugeordnet.

Mit dem Button ‘Alle Zuordnungen und Daten I6schen’ werden
fur alle Kanale die bereits empfangenen Daten nach einer Sicher-
heitsabfrage geldscht (siehe auch oben). Dieser Button kann hilf-
reich sein, wenn mehrere andere CoMo-Gerate an die Software
angeschlossen werden. Das Loschen der Daten kann einige Se-
kunden dauern.
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5.3.3.1.3. System

Hier werden systemrelevante Einstellungen vorgenommen.

° Funktion

Hier kann ausgewahlt werden, ob das Programm als Server oder
als Client arbeitet.

Wenn das Programm als Server arbeitet, werden die Messdaten
der CoMo-Gerate Uber Schnittstellen an das CoMo-Logger-
Programm geliefert. Die Messdaten kénnen graphisch dargestellt
werden und werden in eine Datenbank gespeichert.

Arbeitet das Programm als Client, muss der Client auf das Server-
Datenbank-Verzeichnis zugreifen kénnen, um von dort die Mess-
daten fir die graphische Darstellung zu beziehen. Das entspre-
chende Verzeichnis muss dazu freigegeben sein.

B, Optionen
Allgemeinasl Kandle Swstem 1

Funktion Gerdte
E 01: Testgerdt

* Server
" Client

Server
Iv Akliviert

. S —— W
[T Akiuelle 'Werte speichern furBE S

Z ¥ Akliviert
V¥ Alle‘Werte speichem Bezeichnung:
Intervall [s]: B0 = Seriennummer.
Kamnmunikation: Serielle Schnittstells b
Timeout Com [s] 5 >
H = Serielle Schnittstelle
Timeout USB [s} 1" =
8, Serielle Sch-itstelle EJ[E‘E\
it TR Pt Com -
I 155 Eom |5
Bits/s: 9600 h
= 16: - - ComlE
B DataBits [se =]
Stop Bits: 1.0Bit Bk
Sanstiges
Parity: None hd
Jahreswerte: M aximalwert a2
RTS/CTS Handshake: off -
OK
Ok Abbrechen
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o Server

Hier koénnen die Einstellungen fiir den Serverbetrieb vorgenom-
men werden. Falls keine Clients aktiv sind, brauchen die aktuellen
Daten nicht gespeichert werden. Ansonsten muss die Speicherung
aktiviert und die Anzahl der Clients angegeben werden. Dabei
werden nur die aktuellen Daten gespeichert.

Unter 'Alle Werte speichern' kann eingestellt werden, wie oft die
Daten in der Datenbank gespeichert werden. Je langer das Spei-
cherintervall gewahlt wird, umso gréer wird die fir einen
Schreibvorgang zu speichernde Datenmenge. Die Clients, die Zu-
griff auf die Datenbank haben, kdnnen nur mit den bereits gespei-
cherten Daten arbeiten.

Wird das Programm beendet oder die Aufzeichnung gestoppt,
(z.B. beim Offnen der Optionen) werden die Daten automatisch
gespeichert.

Es folgen die Timeout-Zeiten fir die verschiedenen Kommunikati-
onsarten. Wird die Timeout-Zeit flr ein angeschlossenes Gerat er-
reicht, werden die aktuellen Werte in Grau dargestellt und der
Kommunikationsindikator (siehe 5.2.1) wechselt auf Rot.

° Client

Hier kann die Funktion zum Laden der aktuellen Werte aktiviert
werden und die Client-Nummer eingestellt werden. Werden meh-
rere Clients genutzt, sollte jeder eine eigene Nummer erhalten, da
es sonst zu Konflikten kommen kann. Ein Client ist nicht in der La-
ge mit CoMo-Geraten zu kommunizieren.

° Sonstiges

Die Daten fiir die Jahresiibersicht werden aus den Tagesdaten
ermittelt. Dazu werden die Werte einer Stunde zu einem Wert zu-
sammen gefasst. Hier kann eingestellt werden, ob der Maximal-,
Mittel- oder Minimalwert bertcksichtigt und abgespeichert wird.
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° Gerite

Arbeitet das Programm als Server, werden hier die Gerate konfi-
guriert. Das Gerat kann durch Anklicken der Zeile und in der Gera-
te-Dialogbox aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Dem Gerat kann eine Be-

. 3, Gerdt 1
zeichnung zugeordnet LelS EEX
werden. Diese Bezeich- W Akiivien
nung erscheint dann bei Bezeichnung: [Tevgerd
der Kanalkonfiguration als A —
Name fiir das Gerat (Slehe Fammunik.ation: Serielle Schrittstelle 57
53312) . Serielle Schnittstelle: J Coml
Sobald mehr als ein CoMo-
Schnittstelle angeschlossen |

ist, muss die Seriennummer des CoMo-Gerates angegeben wer-
den, um die Zuordnung der eingelesenen Daten vornehmen zu
kénnen.

Es kann eingestellt werden, ob die Kommunikation mit dem Co-
Mo-Gerat Uber eine serielle Schnittstelle oder Ulber eine USB-
Schnittstelle verlauft (USB-Kabel ist mitgeliefert).

Falls Uber eine serielle Schnittstelle kommuniziert wird, kann die
Schnittstelle konfiguriert werden.

B, Serielle Schnittstelle EIE]

Port: m

Bits/s: ’m

Data Bits: m

Stop Bits: m

Parity. ’m

RTS/CTS Handshake: off -
0K
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CoMo Logger

5.3.3.2.

aktuell  eingestellte

Jahreswerte neu berechnen

Bei Bedarf kénnen die Werte flr
die Jahres-Ubersicht (F7) neu
ermittelt werden. Dabei wird die
Berech-
nungsweise fur die Jahreswerte
beriicksichtigt (siehe 5.3.3.1.3).

Bestidtigung

Sollen alle J ahreswerte neu berechnet werden 7

Meir

Die Berechnung kénnte, je nach Datenmenge, einen langeren

Zeitraum in Anspruch nehmen.

5.3.3.3. Export

Die Messwerte kdnnen ex-
portiert werden. Der Kanal,
dessen Daten  exportiert
werden sollen, wird ausge-
wahlt.

Zusatzlich wird der Zeitbe-
reich, aus dem die exportier-
ten Daten stammen sollen,

festgelegt. Wird kein Startzeitpunkt festgelegt, wer-

7, Export
Kanai [kana1 <]
v Start:
I~ Ende:
Export bei Abweichung » # %

Datei

Start (i

Kanal 8

den die Daten ab Aufzeichnungsanfang exportiert.
Wird kein Endzeitpunkt festgelegt, werden die Daten bis zum ak-

tuellsten Messwert exportiert.

Sollen alle gespeicherten Daten exportiert werden, so muss bei
'Export bei Abweichung > x%' Null eingegeben werden. Ansons-
ten werden nur Messdaten, die vom letzten exportierten Messwert
mehr als die eingegebene Prozentzahl abweichen, exportiert.

In der untersten Zeile wird die Datei angegeben, in die die Werte
gespeichert werden. Es besteht die Moglichkeit, die Datei Uber die
Verzeichnisauswahl zu bestimmen. Als Dateityp muss eine Text-
datei (*.TXT) ausgewahlt werden.

In der ersten Zeile der Ex-
portdatei wird der exportierte
Kanal angefiihrt. Dann fol-
gen die Spaltentitel: Datum,
Zeit und Messwert. Darauf
werden die exportierten Da-
tensatze aufgelistet.

P Como-Werte.txt - Editor EI@E‘

Datei Bearbeiten Format Ansicht 2

Export - Kanal 2 -~
patum  Zeit Mes swert

26.07.2013 08:13:47 0,000 cps
26.07.2013 08:16:47 0,100 cps
26.07.2013 08:16:50 0,300 Cps
26.07.2013 08:16:51 0,000 cps
26.07.2013 08:16:52 0,300 cps

Zeile 75, Sp:
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5.3.3.4. Backup

Ein Backup bei der Logger-Software verlauft analog zur Data-
Software (siehe 3.3.3.3).

5.3.3.5. Datensatz Entsperrung
Siehe 3.3.3.4.
5.3.3.6. Datenbank-Verzeichnis

B, Datenbank-Yerzeichnis E]@El

(¥ StandardVerzeichnis:
C:4\Dokumente und Einstellungentall Users\dnwendungsdatentSEAMCobdoL\D at's

" Merzeichnis:

Auswahl Test

Anderungen werden erst beim ndchsten Programmstart beriicksichtigt.

—

Hier kann das Datenbank-Verzeichnis eingegeben werden. Das
Standard-Verzeichnis ist das Verzeichnis 'Dat\'.

Der Standard-Pfad:

- Windows XP
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\SEA\CoMoL

- Windows Vista /7
C:\ProgramData\SEA\CoMoL

Die kursiv dargestellten Verzeichnisse sind normalerweise ver-
steckt und im Windows-Explorer nicht sichtbar (je nach System-
Einstellungen unter Windows). Der Zugriff ist aber trotzdem mog-
lich.

Es kénnen auch UNC-Pfade (Netzwerk-Pfad) angegeben werden,
z. B.: \\PC_1\MeineDaten\'. Dadurch kann von mehreren PCs auf
den gleichen Datenbestand zugegriffen werden.

Soll die Datenbank auf einen anderen Server verlagert werden,
muissen zunachst die Datenbankdaten in den vorgesehenen Ord-
ner verschoben werden.
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Auch hier besteht die Mdglichkeit, das Datenbank-Verzeichnis
Uber die Verzeichnisauswahl festzulegen. Mit der Betatigung des
'"Test'-Buttons wird Uberprift, ob der Schreibzugriff auf das ausge-
wahlte Verzeichnis mdoglich ist.

Zugriff auf diesen MenU-Punkt hat nur der Systemadministrator.
Anderungen werden erst beim néchsten Programmstart beriick-
sichtigt.

5.3.3.7. Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung bei der Logger-Software verlauft analog
zur Data-Software (siehe 3.3.3.6).

Die verschiedenen Berechtigungen (siehe 5.3.3.7.1) kommen zum
Tragen, wenn der Passwortschutz (siehe 5.3.3.8) aktiviert ist.
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5.3.3.7.1. Benutzer-Berechtigung
Berechtigung
Hauptm. Untermenii ohne | Norm.| Erweit|System System-
Operat.
Al Anmelden X X X X X
ge-
mein Abmelden X X X X
Info X X X X X
Beenden X X X X X
Beenden ohne X X
Windows zu be-
enden (1)
. Aktuelle Werte - X X X X
Bearbeiten Graphisch
Aktuelle Werte - X X X X
Numerisch
Kurve - X X X X
Aktuelle Werte
Kurve - X X X X
Tagesubersicht
Kurve - X X X X
Jahresubersicht
Alarme X X X X
Sonsti Optionen X X X
onstiges Jahreswerte neu X X
berechnen
Export X X X
Backup X X
Datensatz- X X X
Entsperrung
Datenbank-Verz. X
Benutzerverwalt. X X
Sicherheit X (2) X (2)
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(1) Erscheint nur, wenn 'Beim Beenden auch Windows beenden'
(siehe 5.3.3.8) aktiviert ist.
(2) mit Systempasswortabfrage (siehe 5.3.3.8)

5.3.3.8. Sicherheit

Bei Anwahl dieses Meniipunk- S Slchererl EEE
tes erscheint nach einer Sys- Systempassion e |
tempasswortabfrage (auch

wenn Passwortschutz nicht ak- J

tiviert |St) das Formular fir die [~ System-Operator Button bei Anmeldung sichtbar

System-Sicherheit. Hier kann [~ Beim Beenden auch wWindows beenden
das Systempasswort geandert,
der Passwortschutz aktiviert Schlielen
sowie der System-Operator-
Button im Anmeldeformular sichtbar gemacht werden. Aullerdem
kann auch eingestellt werden, dass Windows beendet wird, wenn
das Programm beendet wird. Wenn der Passwortschutz aktiviert
ist, erhalten nur angemeldete Benutzer, ihrer Berechtigung ent-
sprechend, Zugang zum System.

Zur Anderung des Systempassworts muss zuerst das alte und
dann zweimal das neue Passwort eingegeben werden. Das erste
Systempasswort ist '0000'. Grof3- und Kleinschreibung werden un-
terschieden.
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5.4. Kurvendarstellung

Die Kurvendarstellung der Messwerte fir die aktuellen Werte, die
Tages- und Jahreslbersicht ist im Aufbau sehr dhnlich und die
Bedienung ist fast identisch. Auf der X-Achse wird die Zeit darge-
stellt. Die Y-Achse bildet die Messwerte ab. Falls die Einheit bei
allen Kanalen gleich ist, wird diese an der Achse aufgefiihrt.

Die gemeinsamen Bedienfelder werden hier beschrieben:

B, Aktuelle Werte

{Baeré]
050

045
040
035
030
025
020
015
010 |ff
05 [
000

0s BOs 120 180s 20 300
Kanale Kehchse ‘Y-fchse Position
Bereich: 300 g ™ Logarithmische Darstellung ®:
S[oa:ljm=]l=ul:n: E=THEN x
20 Ean ab
| | w| | vl || GRwng [Masimalnert =] E fL
° Kanale
Hier kann die Abbildung der einzel- .
nen Kandle zu- oder abgeschaltet [RMAiC] ]
werden. Wird auf den Farbbalken Karal 4
geklickt, offnet sich ein kleines Info- £kt Ja
Fenster mit Informationen zum ent- EEel il Bl
sprechenden Kanal. Die einzelnen E‘ o ;ES‘DE'E‘E
Werte kénnen mit dem Button ‘Wer- | 720" 7
te' aufgerufen werden. Nuklid e
Bru./Net.: Netto
[5ekunde [Zek [iwert (2717) [ WG | 50,00 cps
= A |
o mnn | gwe || Memescuns  EEN EEE
30804 08:33:24 {233,005 %
Sohlishen :
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Wurde am CoMo-Geréat das Nuklid bzw. die Messart wahrend der
Aufzeichnung geéandert (aber die angezeigte Einheit blieb gleich),
wird in der Nuklid-Zeile Urterzch.(fir Unterschied) aufgeflhrt.
Auch bei den restlichen Informationen kdnnen keine Angaben ge-
macht werden, wenn diese sich unterscheiden. Die aufgezeichne-
ten Werte kdnnen aber trotzdem aufgerufen werden.

. X-Achse

In der ersten Zeile wird das momentan dargestellte Zeitfenster an-
gezeigt. Dieser angezeigte Bereich kann, wie unten angegeben,
eingestellt werden. Mit dem obersten Button wird der Maximalbe-
reich eingestellt. Die drei linken Buttons verkleinern den Bereich,
die drei rechten Buttons vergréRern den Bereich um eine Stufe. Es
ist auch moglich mit der Maus in der Kurve ein Rechteck 'aufzu-
ziehen' und damit den Bereich zu verandern. Wird das Rechteck
von links nach rechts aufgezogen, wird der Bereich vergréRert,
ansonsten wird der Maximalbereich eingestellt.

Im unteren Teil werden die Grenzen des momentan angezeigten
Zeitbereichs angefiihrt. Mit den vier Buttons kann gescrollt wer-
den. Die beiden &aufReren Buttons scrollen jeweils an den Anfang
bzw. ans Ende des Gesamtbereichs, die mittleren Buttons scrollen
jeweils um 1/5 des eingestellten Bereichs. Bei der Kurvendarstel-
lung der aktuellen Werte kann zusatzlich eine Autoscroll-Funktion
aktiviert werden. Ist diese aktiviert und besteht eine aktive Verbin-
dung zu einem CoMo-Gerat, so wird das angezeigte Zeitfenster
dem Zeitpunkt des aktuellen Messwerts angepasst.

Die mdglichen Anzeige-Bereiche (Zeitfenster) fur die aktuellen
Werte und Tageswerte sind:

20s,60s, 100 s, 300 s, 10 min, 30 min, 60 min,
3h,6h,12h, 24 h.

Die méglichen Anzeige-Bereiche fiir die Jahreswerte sind:
12h,24h,3d,10d,30d,100d, 1a.

° Y-Achse

Hier kann eingestellt werden, ob die Werte logarithmisch darge-
stellt werden soll. Weiterhin kann die automatische Bereichsan-
passung aktiviert werden. Falls die automatische Bereichsanpas-
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sung deaktiviert ist, kénnen hier die Bereichsgrenzen festgelegt
werden.

Die Glattung wird berlicksichtigt, wenn mehrere Messwerte durch
einen Pixel (in X-Richtung) dargestellt werden. Hier kann dann
ausgewahlt werden, ob der Maximal- Mittel- oder Minimalwert an-
gezeigt wird.

. Position Position
Wenn sich der Mauszeiger im Bereich der W 121835
Kurve befindet, wird hier die Position des ¥: 18,04

Mauszeigers angezeigt. ¢ Einhait
cps, Bg
° Y-Einheit
Wenn die angezeigten Kanéle nicht die @ E

gleiche Einheit haben, werden hier die
Einheiten der angezeigten Kanale aufgefiihrt.

° Buttons

Unten rechts befinden sich zwei Buttons.

Mit dem linken Button kann die Kurve vergroRert werden. Die Ein-
stellelemente sind dann nicht mehr sichtbar. Wird auf den grauen
Rand geklickt, erscheint die Kurve wieder kleiner.

Der rechte Button schlielt das Fenster.

5.5. Netzbetrieb

Es ist moglich, das CoMo-Logger-Programm als Server oder
Client zu nutzen. Um aktuelle Werte anzuzeigen, muss genau ein
Server laufen. Mit den Clients kdnnen die gespeicherten Daten
und die aktuellen Werte des Servers angesehen werden. Dazu
mussen die Clients auf das Server-Datenbank-Verzeichnis zugrei-
fen kdnnen. Das entsprechende Verzeichnis muss dazu freigege-
ben sein. Siehe auch 5.3.3.6 und 5.3.3.1.3.
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6. Sonstiges

6.1. Berechnung der Nachweisgrenze

Die Nachweisgrenze wird als Wert bei der CoMo-Data-Software
(siehe 3.1.4) angezeigt. Die Nachweisgrenze (y*) hangt vom Null-
effekt (xz), der Nulleffektmesszeit (o), der Messzeit (t;,) dem Kalib-
rierfaktor (w), der relativen Standardunsicherheit (u.(w)) und der
Fehlerwahrscheinlichkeit (k1) ab.

Fur die Berechnung der Nachweisgrenze gilt (nach DIN ISO
11929):

29+ wlt
Nachweisgrenze in Bq: )" = #
1=k (W)

Erkennungsgrenze in Bq: y* =k W
I-a

y" Nachweisgrenze
K1at stat. Faktor, abhangig von Fehlerwahrscheinlichkeit
15.0 % — 1.000
10.0 % — 1.282
5.0% — 1.645
2.5 % — 1.960
1.0 % — 2.326

ty: Messzeit

to: Nulleffektmesszeit

Xa: Nulleffekt in Cps

w: Kalibrierfaktor

Urel(W): relative Standardunsicherheit von w (Prifstrahler)
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6.2. Allgemeine Hinweise zur Bedienung

6.2.1. Begriffe

Zuerst einige kurze Hinweise zur Handhabung der Maus und Er-
lauterung von einigen Begriffen.

. Klicken, Anklicken

Zeigen mit dem Mauszeiger auf ein Objekt, z. B. Menleintrag,
Button oder Spaltentitel, und Betatigen und Loslassen (ohne dabei
den Mauszeiger vom Objekt zu entfernen) der linken Maustaste
(primére Maustaste).

° Doppelklick
Wie Klicken, nur zweimaliges Betéatigen und Loslassen in schneller
Folge.

° Rechtsklick (Klick mit sekundarer Maustaste)
Wie Klicken, nur mit der rechten Maustaste. Diese Funktion 6ffnet
ein Kontextmenu, sofern vorhanden.

° Ziehen (Drag and Drop)

Bewegen des Mauszeigers auf ein Objekt, z. B. Titelzeile eines
Formulars, betatigen der linken Maustaste, bewegen des Maus-
zeigers zum Zielort und loslassen der linken Maustaste.

° Formulare

In dieser Bedienungsanleitung ist haufig von Formularen die Re-
de. Diese erscheinen fast immer, wenn eine beliebige Funktion
aufgerufen wird. Damit sind dann Fenster bzw. Eingabemasken
gemeint. Neben der Eingabemdglichkeit zeigen Formulare auch
Ergebnisse und Daten an.
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6.2.2. Formulare mit Datenbanktabellen

Viele Formulare enthalten (Datenbank)-Tabellen. Jede Zeile die-
ser Tabellen zeigt einen Datensatz oder einen Teil eines Daten-
satzes. Ein Datensatz besteht aus mehreren Zellen, wie z.B.
Nummer, Datum, Zeit und anderen Daten. Diese Zellen entspre-
chen jeweils den Spalten der Tabelle.

In der oberen Zeile werden verschiedene Menus, um Einstellun-
gen fir die Tabelle vorzunehmen, aufgefihrt (siehe 6.2.5).
Darunter sind Symbole fiir die am haufigsten verwendeten Befehle
positioniert (siehe 6.2.4).

8 Messungen (25 Eintrige)

Algemein  Amsicht Drucken Export  Léschen

Harm ' YRERX

[Numme: [Datum [Zeit_ [Messobiekt Zusstz 1 [Zusstz?  [Zusatz 3 [Zusatzd  [Bemerkund &

|_ 0008 09022010 0&03  PKWw
|_ 0003 09022010 0810 PKWw W B 456
oo1o 09.022010 0239 PKw Opel A-ER35

08:40  PRW Ford B-DF 756
041 PEW Ford G50 583
o014 08022010 0328  PKW Fod W-478 -
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6.2.3. Verschiedenes

° Format

Die Breite der Spalten kann mit der Maus verandert werden. Dazu
muss der Mauszeiger zwischen zwei Spaltentitel bewegt werden.
Der Zeiger andert sein Aussehen. Durch Ziehen kann die Spalten-
breite nun verandert werden.

Auch die Reihenfolge der Spalten kann geandert werden. Dazu
muss nur der Spaltentitel an eine andere Position gezogen wer-
den.

Die beim Druck zur Verfigung stehende Breite wird bei der Ein-
stellung 'Druckbreite automatisch' (einstellbar unter 'Drucken |
Spalten') proportional gemaR den in der Ansicht vorhandenen
Spaltenbreiten verteilt.

Die Breite, Reihenfolge und der Status (eingeblendet oder ausge-
blendet) werden gespeichert, wenn dies unter 'Sonstiges | Optio-
nen | Allgemeines | Formularlayout' angegeben ist.

° Sortierung

Die Datensatze kdnnen sortiert werden, indem jeweils der Spal-
tentitel angeklickt wird. Der Spaltentitel erscheint dann in blauer
Schrift. Wird der Spaltentitel noch mal angeklickt, wird die Sortier-
richtung umgekehrt. Wird ein anderer Spaltentitel angeklickt wird
die vorherige Spalte nun zum zweiten Sortierkriterium, das vorhe-
rige zweite Kriterium zum dritten usw.

Ein Beispiel: Eine Tabelle enthalt die Felder Nummer, Datum und
Aktivitat. Der Spaltentitel Nummer wird angeklickt. Es wird nach
der Nummer sortiert. AnschlieRend wird der Spaltentitel Datum
angeklickt. Nun wird nach Datum sortiert. An den Stellen, an de-
nen mehrere Datensatze das gleiche Datum haben wird nach
Nummer sortiert.

Die Sortiereinstellungen werden immer gespeichert und sind fiir
jedes Formular individuell.
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6.2.4. Symbolbedeutungen

ld A p» Bl Navigieren in der Tabelle

Aktualisieren der Tabelle
Filtern der Tabelle

Details des aktuellen Datensatzes
ansehen

neuen Datensatz anlegen
Datensatz bearbeiten
Datensatz kopieren
Auswahl

Ausdrucken der Tabelle
Datentabelle exportieren

Aktuellen Datensatz I6schen

X P EERD & =

Die Symbolleiste kann weggeschaltet werden (siehe 6.2.5.2). Im
Meni werden die Symbole vor den entsprechenden MenUlbefehlen
abgebildet. Eine ausgiebigere Funktionsbeschreibung wird unter
dem Kapitel Menu gegeben.
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6.2.5. Meni

Je nach Datenbanktabelle kénnen die Inhalte des Menls ver-
schieden sein.

Auch die Systemberechtigung des angemeldeten Nutzers spielt
eine Rolle, ob manche Funktionen eventuell nicht sicht- oder aus-
fihrbar sind.

CoMo Software Bedienungsanleitung

6.2.5.1. AIIgemein =08 Ansicht  Dru
Ansicht Al Ansicht ) Meu
8 [¥ Bearbeiten
£ Details L Auswahl I Kopieren
Spalten Spalten Spalten
Schlisfen Schliefien schlieffen

o Details @
Es werden detaillierte Daten des ausgewahlten Datensatzes
angezeigt (auch mit Doppelklick auf den Datensatz mdglich).

9 Messung; 0023 €]

Hurmmer 0023 Ty il

Benuzer Kennzeichen: B 456

Zeitpunkt 11.02.201010:03 Zusate 3

Messobiekt PIW Zusatz &

Fui Nachweisgrenze:  15.0% Bemerkung
HNummer [Messpurkt [Serti [Datum  [Zeit  [Nukid Sonde  [Typ B /Met [Admpulsiste  [BG-impulsiste | A

| 001 Tirlinks 00000 11022010 0953  cps £4BG | Brutto

|| 002 Motorhaube DOODO 11.022010 0354 cps 4BG  [Butto

|| 003 Tiirechts DOOOO  11.022010 0354 cps A+BG [Buito

|| o004 Koffersun 000OO  11.022010 0354  cps ABG [Brutto

|| 005 Dach 0000 11022010 0954 cps ABG [Buito a

< >
Dicken ‘ Diruck-Auswahl Export | {"Schiichien | W & ¥ BE [V 44BG

o Auswahl Ml

Das markierte Profil wird fur die Aktion (z.B. Speichern / L6-
schen / Laden) ausgewahit.
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o Neu Ij

Ein neues Daten-Formular wird angelegt.

o Bearbeiten E
Der ausgewahlte Datensatz wird zum Bearbeiten gedffnet.

o Kopieren [ZD

Der ausgewahlte Datensatz
wird kopiert und unter einer
neuen Bezeichnung abge- = 1 o
speichert. Beim Kopieren er- L]
scheint eine Dialogbox zur Eingabe der neuen Bezeichnung.
Alle anderen Einstellungen werden kopiert und kénnen ggf.
bearbeitet werden.

7 Kopieren - Neue Bezeichnung [=1E]

i

% Spalten (=]
Spalte 7 Ansicht [7 Drucken Druckbreite [mm] W Export
W Automatisch
Abstand 5 =
e r i = 7
Nurtrnes ¥ ¥ EE| ¥
Daturn 2 ¥ [ = ¥
E ~ 2 E=| ¥
Messobiekt W v | W
Zusatz 1 2 2 [ 3 2
Zusatz 2 2 2 [0 = v
Zusatz 3 7 v El= ~
Zusatz 4 ~ v ERE| ¥
Bemerkung 2 ¥ [ = ¥
I3

o Spalten

Es offnet sich ein Fenster, in dem alle zu der Datentabelle zu-
gehorigen Spalten aufgefiihrt sind. Fir die einzelnen Spalten
kann ausgewahlt werden, ob diese in der Ansicht erscheint,
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ausgedrickt und/oder exportiert wird. Durch Anklicken der
Uberschriften 'Ansicht’, 'Drucken’ bzw. 'Export' wird die Ein-
stellung fir alle Spalten vorgenommen. Desweiteren kann die
Druckbreite festgelegt werden. Die Breite der Spalte kann ei-
nen festgelegten Wert annehmen oder automatisch erzeugt
werden. Auch der Abstand der Zeilen voneinander wird festge-
legt.

o SchlieRen
Das Datentabellenfenster wird geschlossen.

. A Drucken Export
6.2.5.2. Ansicht
¥ Aktualisieren
9 S Filter
o Aktualisieren & :Drtliterung
Durch Anklicken wird die Liste aktualisiert. s
Mavigation 3
. Layout ]
o Filter ?
v Symbaolleiste

% Filter 9l=]
Spalte Filter Alle lgschen

D - Bearbeiten Laschen
Nurnmer E Bearbeiten Lischen

Datum [12.06.2012 .. 30.05.2012] Laschen

Zeit 5 7 Filter |E@|@
Messobjekt - Bed boum
Zusatz 1 - Bedd  Fiter deakiiviert
Zusatz 2 5 Bed " Einzeluert
Zusate 3 E Be.

& Bereich

et : ES [ ver  [12082012

Bemerkung - Be W b [30062014

SchlicBen oK Abbrechen
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Die meisten Datenbanktabellen enthalten ein blaues Filter-
symbol. Wird dieses angeklickt, erscheint ein Menu mit den
Spaltentiteln. Wird eine Spalte durch Antasten des Buttons
'‘Bearbeiten' ausgewahlt, 6ffnet sich ein Formular, in dem der
Filter definiert wird.

Es kann ein Einzelwert oder ein Filterbereich eingegeben wer-
den.

Aktivierte und glltige Filter werden danach im Filter-Men( in
blauer Schrift angezeigt. Bei den Filtereingaben durfen keine
Einheiten eingegeben werden. Die eingegebenen Zahlen be-
ziehen sich immer auf die Einheit des Tabellenfeldes.

Die Filtereinstellungen werden immer gespeichert und sind fir
jedes Formular individuell.

Sollte die Datenmenge gefiltert sein, wird dies im Titel des
Formulars vermerkt.

Durch den Button 'Léschen’ wird der Filter deaktiviert und die
Filtereingaben gel6scht.

o Sortierung
Die Datensatze kénnen sortiert werden, indem jeweils der
Spaltentitel angeklickt wird. Der Spaltentitel erscheint dann in
blauer Schrift. Wird der Spaltentitel noch mal angeklickt, wird
die Sortierrichtung umgekehrt. Wird ein anderer Spaltentitel
angeklickt wird die vorherige Spalte nun zum zweiten Sortier-
kriterium, das vorherige zweite Kriterium zum dritten usw.
Ein Beispiel: Eine Tabelle enthalt die Spalten 'Nummer', 'Da-
tum' und 'Zeit'. Der Spaltentitel 'Nummer' wird angeklickt. Es
wird nach der Nummer sortiert. Anschlieend wird der Spal-
tentitel 'Datum’ angeklickt. Nun wird nach Datum sortiert. An
den Stellen, an denen mehrere Datensatze das gleiche Datum
haben wird nach Nummer sortiert.
Die Sortiereinstellungen werden immer gespeichert und sind
fur jedes Formular individuell.
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o Spalten

Es offnet sich ein Fenster, in dem

Spalte insicht
alle zu der Datentabelle zugehdri- : g —
gen Spalten aufgefiihrt sind. Fir f ;

die einzelnen Spalten kann aus-
gewahlt werden, ob diese in der o

Ansicht erscheint. Durch Anklicken Nukid
der Uberschrift 'Ansicht’, wird die | wesar
Einstellung fur alle Spalten vorge- Zusatz
nommen.

Datum

<< dd

<l
<

o Navigation 4 4 » Erster

Layout 3 Waorheriger
Es kann zum ersten, vorheri- |, symhaliciste [":tcz':;trer
gen, nachsten oder letzen e ——
Datensatz navigiert werden.

11 ® Globale Einstellungen

e} LaYOUt : . Standardwerte
Wird 'Globale Einstellungen' v Smboleiste | Indicusls Enstellungsn
ausgewahlt, richtet sich das
Layout nach der unter 'Sons- et apelchem
tiges | Optionen | Allgemeines' (siehe 3.3.3.1.1) vorgenommen
Einstellung.

Bei 'Standardwerte' werden die im Programm voreingestellten
Werte fir das Layout genommen. Wird die 'Individuelle Ein-
stellung' ausgewahlt, werden die vom Nutzer vorgenommen
Anderungen lbernommen. Fiir diesen Fall kann ausgewahlt
werden, ob eine automatische Speicherung erfolgen soll.

o Symbolleiste
Die Symbolleiste kann ein- und ausgeblendet werden.
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6.2.5.3. Drucken
BN Expork  Lis
o Drucken
Die Tabelle wird in DIN A4 gedruckt. |k Drucken
Die Reihenfolge der Spalten im Aus- Yorschau
druck entspricht der Ansicht. Die Spal- Einstellungen

tenreihenfolge der Tabelle kann indivi-
duell angepasst werden. Ist die Spalte
bei der Ansicht deaktiviert, beim Drucken jedoch nicht, ist sie
an der Stelle, wo sie ware, falls sie in der Ansicht nicht deakti-
viert ware.

Die Spaltenbreite sollte an den Inhalt angepasst werden und
Uberflissige Spalten ausgeblendet werden. Die beim Druck
zur Verfugung stehende Breite wird bei der Einstellung '-
Druckbreite automatisch' (einstellbar unter 'Allgemein | Spal-
ten') proportional gemaR den vorhandenen Spaltenbreiten ver-
teilt. Bei der automatischen Druckspaltenbreite gilt: Ist die
Spalte in der Ansicht deaktiviert, wird die eingegebene Druck-
spaltenbreite genommen; Ist diese 0 werden 10 mm genom-
men.

Spalten

Vorschau
Nur fur Systemadministrator

Navigieren im Drucker-

‘ Dokument einrichtung

G @& | schieren |
V\L

Ausdrucken des

Dokuments
Ansicht an Fenster Ansicht auf Ansicht an Fenster-
anpassen 100% breite anpassen
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o Einstellungen

B Druck-Einstellungen: Messungen

[~ fiohals Eirstellungers

Drucker

| standarddcker ~|
Seite

@ DIN 44 (210 % 297 mm) Hochformat

£ DIN A4 (287 4 210 mm) Querformat

Riénder [mm]

Links 20 =
Flechts 15 3
Oben: 0 %
Unter: 15 =
Schiift

¥ Standardwerte (brial, 10]

oK Abbrechen

Logo [
I Aktivirt
=
t
j:
j:
j:
s
Koptzelen
I Aktiviert
[
[
[
Fubzeien
¥ Aktivirt

- Globale Einstellungen

Wird 'Globale Einstellungen' ausgewahlt, richtet sich der Druck
nach der unter 'Sonstiges | Optionen | Allgemeines' (siehe
3.3.3.1.1) vorgenommenen Einstellung.

- Drucker

Hier kann der Drucker ausgewahlt werden.

- Seite

Es kann eingestellt werden, ob der Ausdruck in Hoch- oder
Querformat vorgenommen wird. Bei Datentabellen mit vielen
Spalten sollte als Ausrichtung das Querformat gewahlt wer-

den.
- Rander

Die Rander werden definiert.

- Schrift

Entweder wird die Standardschrift oder eine

individuelle

Schriftart und —groRe eingestellt. Empfohlen wird ein Schrift-
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Sonstiges

gréRe von mindestens 8. Gut lesbar ist eine SchriftgréRe ab
10.

Logo

Bei Bedarf kann auch ein Logo mit ausgedruckt werden.

Das Logo muss als Bitmap vorliegen. Gréf3e (Breite muss An-
wender prifen) und Position (bezieht sich auf Seitenrander)
kann eingestellt werden. Das Logo wird dann in dieser GroRe
gedruckt. Alle weiteren Texte (auch Kopfzeilen) werden unter-
halb des Logos gedruckt. 'Abstand unten' gibt den Abstand
zwischen Logo und Text an.

Kopfzeilen

Da das Logo ja evtl. schon eine Firmenbezeichnung enthalt,
die sonst in den Kopfzeilen angegeben wird, kann der Kopfzei-
lenausdruck ggf. deaktiviert werden.

FuBzeilen

Ist die 'FuBzeile' aktiviert, wird Programmname, Seitenzahl
und Datum mit ausgedruckt.

Spalten _
Es offnet sich ein [EEIEERIEL] FEX
Fenster, in dem al- Spalte [ Diucken  Druckbreite [mm]

le zu der Datenta- e
belle zugehodrigen =
Spalten aufgefiihrt o r EE]

sind. Fir die ein- R v :

zelnen Spalten P < El

kann ausgewahlt | = v El
werden, ob diese | ™" = jf
ausgedriickt  wird. :j::: Z El

Durch  Anklicken E =
der Uberschrift o | i

'‘Drucken’ wird die
Einstellung fir alle Spalten vorgenommen.

Desweiteren kann die Druckbreite festgelegt werden. Die Brei-
te der Spalte kann einen festgelegten Wert annehmen oder
automatisch angepasst werden. Auch der Abstand der Zeilen
voneinander wird festgelegt.
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6.2.5.4. Export

Benutzer mit der Berechtigung Erweitert,
System und der System-Operator konnen | [& Expart
Daten exportieren. Wenn kein Passwort-
schutz aktiviert ist der Export fiir alle moglich.

o Export Ig
Die angezeigten Daten werden als Textdatei exportiert. Dabei
ist die Reihenfolge festgelegt. Es kdnnen allerdings Spalten
deaktiviert werden.

e} Einste"ungen R, Export-Einstellungen: Messungen E@@

- Verzeichnis
Wird 'Globale Ein- C:AExpartCoMal
stellung' ausgewahilt, © Lokals Einsteling =—————
werden die Daten in —
die unter 'Sonstiges | v S
Optionen | Allgemei- *~ Eingabe [
nes' (siehe 3.3.3.1.1
bzw. 5.3.3.1.1) aus-
gewahlte Verzeichnis S )

. J¥ Programmname, Titel, Zeitpunkt
exportiert.
Bei 'Lokale Einstel-
lung' ist es mdglich, = | o
die Daten in ein an- e [
deres Verzeichnis abzulegen.
Es besteht die Mdglichkeit, das Exportverzeichnis tber die
Verzeichnisauswahl festzulegen.

- Dateiname
Es gibt die Mdglichkeit den Dateinamen automatisch zu
erzeugen. Dann wird die Datei unter dem blau angezeigten
Namen abgelegt.

Wird 'Eingabe’ ausgewahlt, wird die Datei unter dem
eingegeben Namen abgespeichert.

Zusatzlich kann man in den Dateinamen Datum und Zeit
intergrieren. Dann bleibt bei der Speicherung die zuletzt
abgespeicherte Datei bestehen, da sich die Dateinamen durch
die Zeitangabe unterscheiden.

Lischen

Einstelungen
Spalten

Werzeichnis

[+ Datum + Zeit

¥ Spalentitel
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Sonstiges

6.2.5.5.
Benutzer mit der Berechtigung 'Sys-

Sonstiges

Es kann ausgewahlt werden,

ob Programmname, Titel,

Zeitpunkt und Spaltentilel mit exportiert werden.

Spalten

Es o6ffnet sich ein Fenster, in
dem alle zu der Datentabelle
zugehdrigen Spalten aufge-
fuhrt sind. Fur die einzelnen
Spalten kann ausgewahlt
werden, ob diese exportiert
wird. Durch Anklicken der
Uberschrift 'Export' wird die
Einstellung fir alle Spalten
vorgenommen.

Loschen

B Spalten: Export [ZI@E\

Spalte Iv Export

D

<l <

Hummer

<l

Datum

Zait

<l =

Messobjekt

<l

Zusatz 1

<l

Zusatz 2

<l

Zusatz 3

<l

Zusatz 4

<l

Bemerkung

3 akruellen Datensatz ldschen

tem' und der System-Operator kon-
nen Daten I6schen.
Wenn kein Passwortschutz aktiviert ist, ist der Léschvorgang fiir
alle moglich.
Vor den Léschvorgang wird eine Sicherheitsabfrage geschaltet.
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7. Schlussbemerkung

Die Programme CoMo-Data, CoMo-Parameter und CoMo-
Logger wurden mit groRer Sorgfalt erstellt. Trotzdem lassen sich
Fehler in der Software nie ganz vermeiden. Wir sind daher fir
Fehlerhinweise, Anmerkungen und Verbesserungsvorschlage je-
derzeit dankbar. Aber auch wenn Sie Probleme bei der Nutzung
des Programms haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie
uns an, schreiben oder faxen Sie:

S. E. A. GmbH
Ostdamm 139

48249 Diilmen

Telefon: 02594 - 94240

Fax: 02594 - 942414
E-Mail: info@sea-duelmen.de
Website: www.sea-duelmen.de

CoMo-Data CoMo-Parameter CoMo-Logger

chutz- | Entwickiungs- | und Ausrstungs
aft mbH

utz- | Entwicklungs- | und Ausrstings
it mbH

In der obersten Zeile des Info-Feldes (Menu 'Allgemein | Info') wird
der Software-Name angezeigt; in der zweiten Zeile die Versions-
nummer. Es folgen Angaben zum Hersteller.
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