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1 Aufgabenstellung

Uberall dort, wo mit radioaktiven Stoffen gearbeitet wird, kann es
zu Kontaminationen kommen. Der Kontaminationsmonitor dient
zum Auffinden von  Oberflachenverunreinigungen  durch
radioaktive Stoffe. Als Detektor wird ein Grofflachendetektor
eingesetzt. Die vom Detektor und der Elektronik gemessenen
Impulse kénnen als Messwert abgelesen und hérbar gemacht
werden. Der Kontaminationsmonitor CoMo 170 ZS ist eine
Entwicklung, die den aktuellen Entwicklungsstand der modernen
Mikrokontrollerelektronik und Detektortechnik beriicksichtigt. Alle
Messwerte und Informationen fur die Bedienung werden auf einem
grof3flachigen LC-Display dargestellt. Klartext-Darstellungen unter-
stitzen den Anwender bei der Bedienung des Kontaminations-
monitors.

Wichtige Funktionen, die wéahrend der Messung schnell geéndert
werden mussen, sind in einem Kurzmenu zusammengefasst. In
einer zweiten, geschiitzten Menuebene, die fiir das Service- und
Strahlenschutz-Personal  bestimmt ist, sind  wesentliche
Systemparameter und Grenzwerte einstellbar.

Bei der Neuentwicklung wird ein verbessertes Detektorsystem auf
Szintillatorbasis eingesetzt.

Mit dem Szintillationsdetektor kann a-, B- und y-Strahlung
gemessen werden.

Achtung !

Wird bei einer Beta-/Gammamessung auch Alpha detektiert,
kann der Beta- /Gammawert vom tatséchlichen Wert abwei-
chen und muss separat, ohne Alphaeinstreuung, nachgemes-
sen werden. Siehe auch 2.1.

Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten Seite 7
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2 Messprinzip

Der Zerfall von Radionukliden geht einher mit der Emission von
Strahlung, z.B. Gammastrahlen (Photonen). Diese Photonen wer-
den von einem Detektor gemessen, der jedes Photon in ein elekt-
risches Signal umwandelt.

Szintillatar

Lichtreflekior

Sekundérelekironenvervieffacher

zZurmerstérker *

Photokathode § @

= *

@ Strahlung @ Lichtbliz @ Elektronen @ elekirischer Impuls

Diese Signale werden von einem Vorverstarker verstarkt, der sich
in der Sonde befindet. Die Signale werden dann an die Anzeige-

einheit Ubertragen; dort werden sie gezahlt, verarbeitet und ange-
zeigt.

Seite 8 Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten
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2.1 Einfluss von Alpha Impulsen in den
Betakanal

Durch den speziellen Aufbau des Detektors ist es mdglich Alpha
und Beta/Gamma Strahlung gleichzeitig zu detektieren.

Mylarfolie zur lichtdichten Abde-
ckung des Detektors

ZnS-Beschichtung des Szintillators
zur Alpha-Messung

Plastikszintillator zur Beta- /
Gamma-Messung

Reflektor (beschichtet mit einer
speziell auf den Spektralbereich
des Szintillators abgestimmten
Farbe)

Die Mylar-Folie ist so diinn bemessen, dass Alpha Teilchen durch
sie hindurch dringen konnen. Treffen diese auf die ZnS-
Beschichtung des Szintillators, werden in der ZnS-Schicht Licht-
blitze ausgeldst. Diese erreichen durch den Szintillator hindurch
den Photomultiplier und werden dort in messbare elektrische Sig-
nale umgewandelt. Die Beta- und Gammastrahlung erzeugt im
Plastikszintillator einen Lichtblitz, der dann ebenfalls vom Photo-
multiplier registriert und umgewandelt wird. Die auf die ZnS-
Beschichtung auftreffenden Alpha Teilchen I6sen dort einen we-
sentlich starkeren Lichtblitz aus. Bei einer gréBeren Anzahl von
Alpha-Teilchen (ab ca. 50 Ips) entsteht durch Sekundéareffekte zu-
satzlich eine Vielzahl von Lichtblitze niedriger Intensitat. Diese
sind nicht von denen durch Beta / Gammastrahlung erzeugte
Lichtblitze zu unterscheiden und erhdhen die Beta Gammaanzeige
um ein Vielfaches.

Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten Seite 9
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Daher wird bei Vorhandensein von Alpha-Strahlung bei Beta /
Gamma-Messung auf die Alpha-Strahlung hingewiesen.

. Alpha-Meldung bei Beta/Gamma-Strahlungs-Messung

Wenn der Messkanal
auf By-Messung einge-
stellt ist, aber o-
Strahlung erfasst wird,
blinkt ag einer Alpha- J Ips
Impulsrate von 1 Ips ei-

ne Alpha-Meldung auf. @1 1 18 169

Irz BY SB, IP

. Uberschreitung der Alpha-Grenze bei Beta/Gamma-
Strahlungs-Messung

Bei hoher Alpha-Strahlung kénnen die Messwerte fur Beta
/Gamma-Strahlung nicht mehr als regulare Messwerte akzeptiert
werden. Ab einer Alpha-Impulsrate von 50 Ips wird eine Meldung
eingeblendet, dass keine By-Messung mdglich ist. Gleichzeitig
blinkt die Alpha-Meldung auf.

Ansicht bei
Alpha-Meldung Messkanal o/ By:
Tes ey HOD, 2 % S
gy 1&&% }Ps
keine By-Messund X 136,1 Ips
LT keine By-Messund
moglich

Hinweis, dass
keine Messung
maoglich ist.

Soll bei vorhandener Alphastrahlung eine Aussage zum Beta-
/Gammamesswert gemacht werden, so muss die Alphastrahlung
durch ein geeignetes Medium (z.B. ein Blatt Papier) abgedeckt
werden.

Seite 10 Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten
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3 Vorteile
» innovative Detektortechnologie mit Plastikszintillations-
detektor

< keine gasgefilllten oder gasgespiilten Detektoren
notwendig; Damit ist keine Vorhaltung von Zaéhlgas
notwendig. Hohe Reparaturkosten von gasgefillten
Detektoren (Xenondetektoren) werden vermieden.

% a, B- und y-Kontaminationsmessung mit nur einem
Detektor; Es ist kein Detektorwechsel notwendig.

< simultane, selektive a - und By—Kontaminations-
Anzeige

< Das Messsystem erkennt und signalisiert automa-
tisch, ob a -Strahlung vorhanden ist.

einsetzbar von 40° C bis - 20° C ohne Einschrankungen

geringes Gewicht, nur ca. 800 g

ergonomisches Gehausedesign mit groRem, beleuchtbarem

Grafik-LC-Display

nuklidbezogene Aktivitditsmessung (Leitnuklide)

Messwertanzeige in Impulse pro Sekunde (Ips), Aktivitat

oder flachenbezogener Aktivitat

Einstellungen und Messwertparameter durch Codewort

geschutzt

einstellbare Messzeit

automatische Nulleffektsubtraktion moglich

26 frei programmierbare Nuklide

integriertes Kalibriermenu

Datenspeicherung von 750 Datenséatzen

akustische Alarmierung (ca. 80 dB in 30 cm Abstand), zu-

séatzlich optische Alarmeinblendung im Display und rote

LED in Folientastatur

Vibrationsalarm (im Handgriff) zuschaltbar

externer Ohrhorer fur den akustischen Alarm und die akus-

tische Abbildung der Einzelimpulse anschliel3bar

» USB-Schnittstelle zur Verbindung des Messsystems mit

einem PC-System

YV YV VVV

VYVYVYVYV

Y VvV
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4 Inbetriebnahme

Der CoMo ZS wird tber 2 handelstbliche Mignonbatterien TYP
AA oder Akkumulatoren betrieben. Die Einsatzzeit des CoMo
ZS mit neuen Batterien (ca. 2500 mAh) betragt ca. 25-30 Stun-
den, wenn die Displaybeleuchtung, die Akustik und der
Vibrationsmotor ausgeschaltet sind.

Die einfache Funktionskontrolle (siehe Kapitel 10) sollte min-
destens alle 3 Monate und vor dem Gebrauch vorgenommen
werden.

4.1 Batteriekontrolle

Zur Kontrolle des Ladezustandes wird nach dem Einschalten
des Gerétes die Batteriespannung eingeblendet.

Zum Beispiel: 3,0 Volt bei neuen Batterien oder 2,5 Volt bei ge-
ladenen Akkumulatoren.

Batteriespannung

Die Batterien/Akkus sind bei Lagerung zu entnehmen, um ei-
ne Tiefentladung der Akkus bzw. ein Auslaufen der Batterien
zu verhindern!

Nach zwei Jahren sind die Akkus durch neue zu ersetzen.

Seite 12 Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten
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4.1.1 Batteriespannung niedrig

Wird eine Batteriespannung von 2,1 Volt unterschritten, sollten
die Batterien ausgetauscht werden.

Bei einer Batteriespannung von unter 2,1 Volt wird wahrend der
Messung das Batteriesymbol eingeblendet. Je nach Messmodus
wird die Anzeige des Batteriesymbols an die Platzverhaltnisse an-
gepasst.

Beispiel fiir Anzeige von Batteriesymbol:

[IPs N
| By 50,8 Irs

i_u 8,0 Ips
py 1,7 Ips

Bei einem Betrieb mit Akkumulatoren ist die Einsatzdauer bei Un-
terschreiten der 2,1 Voltschwelle ca. 4 Stunden, beim Einsatz von
Batterien ca. 2 Stunden.

Bei einer Spannung unter 1,8 Volt wird das Geréat automatisch
ausgeschaltet.

Vor dem Ausschalten wird folgende Anzeige eingeblendet:

berat nicht mehr
nessb-’-rmt : %omﬁ

Es kann mit dem Gerat nicht mehr gemessen werden. Das Datum
und die Uhrzeit bleibt erhalten, sowie alle Speicherungen und ein-
gestellten Parameter.

Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten Seite 13
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5 Bedienung des CoMo ZS ATF

LC-Display

Taste Akustik +
Sonderfunktionen
(werden im Display

Schallaustritt fur
internen Laut-

sprecher

P eingeblendet)
Buchse fir
Onrhorer > Buchse fiir USB
Einschalter / Schnittstelle
Kurzmenu
Menii: Taste 'Ab' Menu: Taste 'Auf'
Suchmodus: Suchmodus:

Nuklidauswahl,

Nuklidauswabhl, -
falls aktiviert

wenn aktiviert

leuchtet bei Alarm-

Menu: Taste 'Enter’ . )
Py Uberschreitungen

Suchmodus:
Messwertspeicherung*

(kurzes Drucken)

Messmodus* —
(langes Driicken) Der CoMo verflgt tber

*falls aktiviert einen mechanischen
Verpolungsschutz.
Verschlussschraube Falls die Batterien falsch

Batterieraum eingelegt werden, lasst
sich der CoMo nicht ein-

Lage der Batterien . 4 schalten.

im Batterieraum Die Batterien/Akkus sind
bei Lagerung zu entneh-
men, um ein Auslaufen/

Tiefentladung zu verhin-
dern!

Seite 14 Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten
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Bedienung

5.1 Bedien-Funktionen
Messablauf

Gerat
einschalten

5.1.1

Suchmodus
mit Messwertanzeige 1
v
Speicherung Messung urzes Driicken
Warn- mit Enter-Taste f/ /' mit Enter-Taste ff / des EinfAus-
schwellen (kurz) (lang) Schalters
{iberschreit- - -
Mglichkeit zur Kurzmeni wird
Speicherung de: angezeigt (siehe
. Messwertes auch5.1.2)
Warmschwelle wird

periodisch invers
angezeigt.
Gerat vibriert.

Mdglichkeit fiir
weitere
Messung

akustischer Alarm

Akustik quittieren

Messablauf mit Werkseinstellungen

Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten
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CoMo ZS ATF Bedienungsanleitung

5.1.2 Meni-Ubersicht

Die Programmestruktur des CoMo ZS als Diagramm:

Startbildschirm

!

Akustik |

-

Suchmodus

Nuklidauswahl () |

Messung starten (*) I

v
Kurzmeni
v
Einheit -Bq -Bg/cm? (*)
v
Nulleffektmessung (*)
v
Brutto/Netto (*)

v
gespeicherte Werte (*)
v
Nuklidauswahl (*)

v

—
_—
L

Messung speichern (*) I

Hauptmen(
v
Gerat ausschalten

(*) wenn im Hauptmenl ausgewahlt
Eine komplette Menii-Ubersicht (mit Kapitelhinweisen) zum selbst
ausdrucken ist als PDF auf der mitgelieferten Datentrager CD un-
ter dem Ordner '‘Bedienungsanleitungen’ gespeichert.

Codeabfrage

v

A

Seite 16
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Bedienung

i

A
v
Nukld- 1y e Nuklid- |} inhet
einstellung auswahl
v
Auswahl in Nuklid- Warn- Wirkungs-
- |*{Messkanalf> " . — —>
von Nuklid liste schwellen grad
L2 L2
Warnschwelle FWarnschwelle Alarm Auto-
Bg/em? Bg Suchen/Messen kalibrierung
Messein- +Balken- Nulleffekt- *Mittelwert Ermittiungs-| . Mess- |, Detektor-
stellungen | * anzeige| messung bildung flache modus | fehler
v
Messwert- gespeicherte
. > Parameter >
speicher Werte
v
ansehen [— bearbeiten|—» I8schen
Sonstige Code | |Datum/ . Mentiaus- | .| Werksein- ATF->
) . I Display > .
Parameter] |é&ndern| |Uhrzeit schaltzeiten | |stellungen | | DekonP
v
Beleuchtung
Akustik Elnzel Alar Tonein- | Vibrations- Tagten-
stellung motor funktionen
Info
Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten Seite 17



Bedienung CoMo ZS ATF Bedienungsanleitung

5.1.3 Gerat ein-/ausschalten
Die Bedienung des CoMo ZS erfolgt Giber eine Folientastatur.
Zum Einschalten des Gerates muss die Ein/Ausschalttaste bis
zum Erscheinen des Startbildes gedriickt werden (ca. 2 Sekun-
den).
Das Ausschalten des CoMo ZS kann auf zwei Arten erfolgen:
1.Den Menupunkt “Geréat ausschalten* im Kurzment anwéh-
len und mit der Entertaste bestatigen. Zum Aufrufen des
Kurzmenis muss die Ein/Ausschalttaste kurz betatigt werden.
2.Die Ein/Ausschalttaste im Suchmodus lange (>2s) driicken.

Ein/ Ausschalt- %
taste, Kurzmenii \
Pfeiltaste “Auswahl

nach unten* Pfeiltaste
“ Auswahl nach oben”

5.1.4 Tastenfunktionen

Uber die Ein/Ausschalttaste wird bei eingeschaltetem Gerat
das Kurzmenu aufgerufen. Dieses ist fir jeden zugénglich. Der
Funktionsumfang des Kurzmenis kann im Hauptmen, welches
durch einen Zugangscode geschutzt ist, definiert werden.

Die einzelnen Unterpunkte eines Menls werden mit den Pfeil-
tasten angewahlt. Der angewéhlte Menleintrag wird invers
dargestellt (helle Schrift auf dunklem Hintergrund). Wird der
ausgewahlte Menlipunkt mit der Entertaste bestatigt, erscheint
das gewinschte Untermend. Die zur Bedienung freigegebenen
Tasten werden unten links im LC-Display angezeigt. Die Funk-
tion der Funktionstaste wird unten rechts dargestellt.

ausgewahlter Menii- Irs
@”‘“ (invers) j Elruit.it,oE Lkt

Jespeicherte llerte

1i ]
Anzeige der moglichen | [Hauptmenu
Tastenfunktionen Gerat ausschalten
Ende

Seite 18 Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten



CoMo ZS ATF Bedienungsanleitung Bedienung

Die Einstellung der Parameter erfolgt nach folgendem Schema:
1. Parameter, die wahlweise durch die Entertaste ein- oder
ausgeschaltet werden kodnnen, (Einschaltfelder) werden
in einer eckigen Klammer dargestellt. Ist das Einschalt-
feld deaktiviert, so wird der Inhalt der Klammer leer [ ]
dargestellt, ist das Feld aktiviert worden, so wird in der
Klammer ein Kreuz angezeigt [X]. Einschaltfelder lassen
sich unabhéngig von anderen Feldern ein- und ausschal-

ten.

2. Im Gegensatz zu Einschalt-
feldern gibt es Wechselfel-
der. Diese werden zum Um-
schalten von Funktionen ein-
gesetzt. Das heildt, es ist
immer nur ein Feld einer zu-
sammengehorigen Liste ak-
tiv. Die Felder werden in runden Klammern ( ) darge-
stellt. Wird ein Feld durch die Betatigung der Entertaste
aktiviert (*), werden alle anderen Wechselfelder deakti-
viert.

3. Bei der Anderung von Zahlen
oder Bezeichnungen wird
nach Aktivierung der ange-
wahlten Zahl die erste Ziffer
blinkend dargestellt. Diese
kann nun mit den Pfeiltasten
nach oben oder unten geéan-
dert werden. Soll die néchste
Stelle geandert werden, muss sie Uber die \ Funktions-
taste (Pfeil nach rechts) angewéhlt werden.\ Ist die Ein-
stellung komplett, so kann sie Uber die Entertaste besta-
tigt und gespeichert werden.

Je nach Menu kdnnen die Funktionstasten mit einer anderen
Funktion belegt sein. Die jeweiligen Tastenfunktionen sind in
jedem Menipunkt beschrieben.

Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten Seite 19
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5.2 Startbild

Das Starthild gibt Ihnen eine Ubersicht {iber den Softwarestand,
die Batteriespannung und Uber eventuelle Stérungen des Sys-
tems.

Herstellerfirma m ]
S.E.A, Grbtl Geréatebezeichnung
- folfo 178 ATF
Seriennummer R :
des Gerates = ol ‘1‘% |__[Softwareversion
o T e

Datum /
Uhrzeit

Batteriespannung

e

Anzeige:
Herstellerfirma
Geratebezeichnung
Seriennummer des CoMo ZS
Softwarestand
aktuelles Datum
gemessene Batteriespannung

Hinweis: Bei Unterschreiten einer Batteriespannung von 2,1
Volt erscheint wahrend der Messung ein Batteriesymbol (siehe
4.1.1).

Tastenfunktionen:

[] langes Driicken: Ein/Ausschalten

kurzes Driicken: akustische Einzelimpulse Ein / Aus
langes Driicken: Akustikmeni

A\ keine Funktion

D keine Funktion

Seite 20 Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten
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5.3 Messanzeige

Nach dem Einschalten und der Anzeige des Startbildes geht
das Gerat automatisch in den Suchmodus uber. Fur den Fall,
dass Nettomessung eingestellt ist und im Menl 'Messeinstel-
lungen | Nulleffektmessung | weitere Einstellungen' die 'NE-
Anforderung' (siehe 7.2.2.2) aktiviert ist, kann direkt eine Nullef-
fektmessung (siehe 6.1) gestartet werden. Der CoMo ZS be-
ginnt seinen Messvorgang mit den zuletzt eingestellten Para-
metern. Weitere Erklarung zur Messung siehe Kapitel 8.

5.3.1 Messanzeige Ips-Modus

o S i)
it oo
— 12'2 Ip 7 -Digi-talanzeige

Anzeige
ausgewahlte Messart oder ausgewahltes Nuklid
Messkanal: a, By, aBy oder a /By
eingestellte Warnschwelle(n)
aktueller Messwert + Mal3einheit
Einheit: Ips, Bq oder Bg/cm?
Brutto / Netto: Messwert ohne oder mit Nulleffektabzug
je nach ausgewahlten Mess-Modus: analoge Anzeige in der ak-
tuellen Einheit oder in % der Warnschwelle (siehe 7.2.1)
Tastenfunktionen:

7Y  kurzes Driicken: Kurzmenii (Kapitel 6)
W—4 langes Driicken: Ein/Ausschalten

ﬁ kurzes Driicken: akustische Einzelimpulse ein/aus

langes Driicken: 6ffnet das Akustikmenu (Kapitel 5.5)

A\ Nuklidauswahl aufrufen, fall aktiv (siehe 5.4).

kurzes Dricken: Messwert speichern, falls aktiv (siehe 7.3.1 und 8.2)
langes Driicken: Messmodus starten, falls aktiv (siehe 7.2.5 u.8.3)

Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten Seite 21
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5.3.2 Messanzeige fiir Nuklid
Wenn ein Nuklid zur Anzeige ausgewahlt ist, verandert sich der
Aufbau der Anzeige.

=’ €ingestellte
- arnschwelle(n)
Messwert mit
Nulleffektabzug

Einheit (Bq;
Bequerel)

aktueller Wert als
Digitalanzeige

Anzeige: analoge Anzeige
ausgewahlte Messart oder ausgewahltes Nuklid
Messkanal: a, By, aBy oder a /By
eingestellte Warnschwelle(n)
aktueller Messwert + MaReinheit
Einheit: Ips, Bg oder Bg/cm?
Brutto / Netto: Messwert ohne oder mit Nulleffektabzug
analoge Anzeige in der aktuellen Einheit oder in % der Warn-
schwelle (siehe 7.2.1)

Tastenfunktionen:
7N  kurzes Driicken: Kurzmenii (Kapitel 6)
=4 langes Driicken: Ein/Ausschalten

kurzes Drucken: akustische Einzelimpulse ein/aus
langes Driicken: 6ffnet das Akustikmenii (Kapitel 5.5)

A\ Nukiidauswahl aufrufen, fall aktiv (siehe 5.4).

kurzes Driicken: Messwert speichern, falls aktiv (siehe 7.3.1 und 8.2)
langes Driicken: Messmodus starten, falls aktiv (siehe 7.2.5 u.8.3)
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5.4 Nuklidauswahl

Der CoMo ist mit einer Nukliddatei mit 4 Ips-Modis und 26 Nukli-
den ausgestattet. Im Hauptmeni kann definiert werden, welches
der Nuklide bei der Messung zur Verfligung stehen soll (siehe
7.1.1). Dies verkirzt die Nuklidliste bei der Nuklidauswahl fur die
Messung auf die von Ihnen genutzten Nuklide. Die Nuklidauswahl
wird, wenn eingestellt (siehe 7.1.2), Uber eine der beiden Pfeiltas-
ten KA\ tiber das Kurzmenii vorgenommen.

Im Auslieferungszustand sind nur 3 Ips-Modis in der Nuklidliste:

a, By und a / By

erste Spalte: Nuk L1
Nuklidbezeichnung

zweite Spalte:
Messkanal

Anzeige der magl. 1-131 ki v Beendet die
Tastenfunktionen - =IER Nuklidauswahl
Wird das ausgewahlte Nuklid nicht mit Enter (] gespeichert, so
gilt die Auswahl nur bis zum Ausschalten des Gerates. Nach ei-

nem Neustart des Gerates erscheint dann wieder das zuvor ein-
gestellte Nuklid.

Anzeige:
Messkanal: a, By, aBy oder a / By
eingestellte Warnschwelle: Ips, Bq oder Bg/cm?

dritte und vierte
i |g% Spalte: eingestellte

IFs| Warnschwelle mit
der MaReinheit

Wird in der Nuklidauswahl ca.
2 Sekunden lang keine Taste
mehr betétigt, geht das Gerat
automatisch wieder in den
Ende der Nuklidauswahl| Suchmodus zurtick; bei Ein-
->Suchmodus stellung: automatisches Menu-

m Auswahl des Nuklides ende: kurz (siehe 7.4.4).

D Das ausgewahlte Nuklid wird als Standard gespeichert.
Es wird nach einem Neueinschalten des Gerates auto-
matisch wieder eingeblendet.

Tastenfunktionen:

[\ . . )
(D) hier keine Funktion
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5.5 Akustikmeni

Im Suchmodus ist die Lautsprechertaste aktiv. Durch kurzes Driicken der Taste
werden die akustischen Einzelimpulse des jeweils aktiven Kanals ein- oder aus-
geschaltet. Durch l&ngeres Driicken (> 2 s) wird ein Akustikmen(i aufgerufen. Die
Funktion des Akustikmeniis kann his auf die akustischen Einzelimpulse reduziert
werden. Die Akustik bei Warnschwellenuberschreitung wird dadurch aber nicht
abgeschaltet. Der akustische Alarm bei einer Warnschwelleniberschreitung kann
mit der Lautsprechertaste quittiert werden oder endet sobald die Werte die
Schwelle wieder unterschreiten.

CoMo ZS ATF Bedienungsanleitung

clhn

: ] Einzelimpulse
'ET *w e By 1 By Kanal Ein/Aus
lellraktior - . -
Untermenii mit weite- {m ‘Einstellung.) Teilfaktor fir akusti-
ren Funktionen sche Einzelimpulse

Anzeige:
akustische Einzelimpulse a, By ein/aus
(auch durch kurzes Driicken der Lautsprechertaste im Suchmodus)
Teilfaktor: Die akustischen Einzelimpulse fiir Akustik und Ohrhdrer kdnnen
um den Teilfaktor (Teilfaktor = Divisor; Erklarung siehe Kapitel 16) reduziert
werden. Wird nur angezeigt, wenn im Hauptmend (siehe 7.5.5) aktiviert.
Untermenil mit weiteren Akustikeinstellungen: Die Anzeige ist abhangig
davon, welche Funktionen tber die Tastenfunktion (siehe 7.5.5) aktiviert sind.

Tastenfunktionen:

[] hier keine Funktion
Ende des Akustikmeniis->Suchmodus

m Auswahl des gewtinschten Menipunktes

Andern des angewéhlten Meniipunktes
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5.5.1 weitere Einstellungen Akustikmeni
Akustischer Alarm bei

Akustischer Alarm bei : Warn_schwellen[]ber-
Warnschwellentiber- 01arw h —.schreit. im Suchmodus
schreitung bei Messung m

,  Messenls Lautstarke des akusti-
Lautstarke des Alarms $ R schen Alarms
fur Ohrhérer brationsmotor [i{]

Vibrationsmotor fiir
Alarm bei Warnschwel-
lentiberschreitung

mégliche Tastenfunk-
tionen

Anzeige: Beendet das Akustikmenii

Die folgenden Optionen werden nur angezeigt, wenn diese im
Hauptmenu (siehe 7.5.5) aktiviert sind.

Alarm suchen: akustischer Alarm bei Warnschwellenuber-
schreitung im Suchmodus (de)aktiv

Alarm messen: akustischer Alarm bei Warnschwellentber-
schreitung bei einer Messung (de)aktiv

Lautstéarke: Die Lautstarke (interner Lautsprecher) des CoMo
kann von Stufe 1 (leise) bis Stufe 7 (laut) auf die gewiinschte
Aufgabenstellung angepasst werden.

Ohrhorer: Die Lautstérke des Ohrhérers kann in 7 Schritten auf
angepasst werden. Uber den Ohrhérer werden die gleichen
akustischen Signale ausgegeben wie Uber die Akustik.
Vibrationsmotor: Wenn der Vibrationsmotor aktiviert ist, wird
der Kontaminationsmonitor bei Uberschreitung der Warnschwel-
le in Schwingung versetzt.

Tastenfunktionen: i
= Akustikmenii
W4 hier keine Funktion minimiert:

ﬁ Ende des Akustikmeniis->Suchmodus

Auswahl des gewiinschten Menupunkteg

D Andern des angewahlten Meniipunktes
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6 Kurzmeni

Wichtige Funktionen, die wahrend der Messung schnell mal geéndert werden
missen, sind in einem Kurzmenu zusammengefasst (z.B. Einheit Bq oder
Bg/cm?). Das Kurzmenii wird durch Betétigen der Einschalt- Taste &3 erreicht.
Die Funktionen Nulleffektmessung, Brutto- / Nettomessung, gespeicherte Werte
und Nuklidauswahl erscheinen nur, wenn sie im Hauptmendi aktiviert wurden.
Anzeigeeinheit: Ips; bei
Irs Nuklid: Bq oder Bg/cm?

Messung mit Null- s o
effektabzug Ja/Nein gy Fek tmessung —

. Bruttomessund Nulleffektwerte einsehen
gespeicherte Werte “macpaicherte lerte oder neu messen
ansehen oder Nuk1 n:iau wahl

Hauptme %frufen der Nuklidauswahl ]

Gerat. au chalten =
ﬂrufen des Hauptmen@

|schen
Anzeige: Beendet das Kurzmenuj

Eingestellte Einheit: bei den vier Impuls-Modis nur Ips, bei allen andern Nukli-
den wahlweise Bq oder Bg/cm? aktivierbar im Hauptmentii (siehe 7.1.3)
Nulleffektsmessung: Anzeige der Werte der letzten Nulleffektmessung und
Start einer neuen Messung (siehe 6.1 und 7.2.2)

Brutto-/Nettomessung: Messwerte mit oder ohne Nulleffektabzug
gespeicherte Werte: Untermenii zum Ansehen und Léschen der Werte (siehe
7.32)

Die Nuklidauswahl kann Uber die Pfeiltasten im Suchmodus und Uber das
Kurzmenii erfolgen (siehe 5.4 und 7.1.2).

Hauptmen(i: Der Zugang ist Uber eine Codenummer gesichert.

Gerat ausschalten: Der Ausschaltvorgang kann iiber das Kurzmeni durchge-

fiihrt werden. Das Ausschalten des CoMo ist
Tastenfunktionen: auch im Suchmodus durch lan-

S keine Funktion ges Drucken der Ausschalttaste
N maoglich.

. Kurzmend minimiert:
ﬁ Ende des Kurzmeniis->Suchmodus

-

Auswahl des gewunschten Menupunktes

D Andern einer Auswahl oder

Weiterflhrung in einen Untermenipunkt ——ly—
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6.1 Nulleffektmessung

Erklarung:

Bei der Ermittlung der Oberflachenkontamination, z. B. bei einer
Arbeitsflache im Labor, muss unterschieden werden zwischen
dem von der Kontamination ausgehenden Messsignal und dem
vom Strahlungsfeld der Umgebung resultierenden Messsignal,
dem so genannten Nulleffekt.

Der aus der Uberall vorhandenen natirlichen Radioaktivitat her-
vorgerufene Nulleffekt betréagt beim CoMo ca. 20 Ips bezogen auf
eine natlrliche Umgebungsstrahlung von ca. 100 nSv/h. Schon
durch die Lage des Messortes (Gebirge, felsiger Untergrund, 0.A)
kann sich der o. g. Nulleffekt verdoppeln.

Um den Netto-Messwert bei einer Kontaminationsmessung zu
erhalten, muss vor der Kontaminationsmessung der am Messort
vorherrschende Nulleffekt gemessen, gespeichert und von der
nachfolgenden Kontaminationsmessung subtrahiert werden.
Beim CoMo wird (je nach Einstellung) der gespeicherte Nulleffekt
automatisch abgezogen.

Ein falsch eingegebener oder nicht aktueller
Nulleffekt fihrt zu falschen Messergebnissen.
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Die Parameter zur Durchfihrung der Nulleffektmessung werden
im Hauptmeni eingestellt (siehe 7.2.2). Nach dem Aufruf der Null-
effektmessung aus dem Kurzmeni oder nach dem Einschalten
wird der zuletzt gemessene Nulleffekt angezeigt und Sie kénnen
entscheiden, ob eine neue Messung durchgefihrt werden soll. Der
Messvorgang wird mit der im Hauptmeni eingetragenen Messzeit
durchgefihrt. Die gemessenen Werte werden getrennt fur beide
Messkanéle (a und By) dargestellt. Sollten Sie keine Anderung der
Werte mehr feststellen, kann die Nulleffektmessung vorzeitig
durch Betatigen der Enter [ Taste beendet werden. Die bis da-
hin ermittelten Werte werden als neuer Nulleffekt gespeichert. Ein
Betatigen der Ende E Taste bricht den Messvorgang ab und die

alten Werte bleiben bestehen.

Nulleffekt-Impulsrate
a Kanal

X B a Ips Nulleffekt- Impulsratej

‘2K imessung

vy Kanal

12 81 :
éi B

Beendet die Nulleffektmessung

Anzeige:
a: Anzeige des a - Nulleffekts
By: Anzeige des By - Nulleffekts

Anzeige, wenn
Nulleffekt fest

Tastenfunktionen: eingegeben (siehe
2.2):

@ hier keine Funktion

Messzeit: Restmesszeit fur Nulleffekt

3 el
E Abbruch der Nulleffektmessung k& !

hier keine Funktion

D vorzeitige Beendigung der Nulleffektmessung
Die neu ermittelten Werte werden gespeichert.
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7 Hauptmenu
Codeeingabe

Um unbeabsichtigtes Andern von Systemparametern zu vermei-
den, ist der Zugang zum Hauptmenu mit einer 4-stelligen Code-
zahl gesichert. Der Zugangscode kann im Menu 'Sonstige Para-
meter | Code andern' (siehe 7.4.1) geéndert werden.

[Der Zugangscode bei Auslieferung lautet: 0000 |

die anderbare Stelle
wird blinkend darge-
stellt

Anzeige der zu be-
dienenden Tasten

Anzeige:
Zugangscode

mit der Funkti-
onstaste wird

die nachste zu
andernde Stelle
angewahit

Tastenfunktionen:

7Y  hier keine Funktion
©)
nachste Stelle auswahlen

m Andern des Wertes der ausgewahlten Stelle
D Bestatigung des Codes
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Einstellung der Systemparameter

Unterment zur
_ Nuklideinstellung

Einstellung der Hin-
*| tergrundbeleuchtung,
Zugangscode,

Datum/Uhrzeit usw.

Untermeni zur
Parameter-
einstellungen

Datenspeicherung %{-

Anzeige der mdglichen
Tastenfunktionen

Anzeige:

Nuklideinstellungen: Einstellung der nuklidbezogenen Da-
ten (siehe 7.1)

Messeinstellungen: Einstellung von Geréateoptionen (siehe
7.2)

Messwertspeicherung: Ansicht der gespeicherten Messun-
gen und Einstellung der Speicherfunktion (siehe 7.3)

Sonstige Parameter: Zugangscode zum Hauptmeni, Ein-
stellen von Datum / Uhrzeit, der Displaybeleuchtungsfunkti-
on und der Menlauschaltzeiten (siehe 7.4)

Akustik: Einstellung der Akustik und des Vibrationsmotors;
Moglichkeit der Funktionskonfiguration der Lautsprecher-
taste (siehe 7.5)

Info: Anzeige der Seriennummer, Softwareversion, Batterie-
spannung und Abgleicheinstellungen (siehe 7.6)

beendet das Menl

Tastenfunktionen:
2 I ) )
) hier keine Funktion

E Ende des Hauptmenis — Rickkehr in den Suchmodus

A\ Auswahl des gewiinschten Mentpunktes

D Weiterfihrung in einen Untermenupunkt
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7.1 Nuklideinstellungen

Einstellungen der radiologischen Parameter

Unterment zur
Einstellung der
Nuklide

Untermenu zur
Nuklidauswahl :

Anzeige der moglichen
Tastenfunktionen

Untermeni zur
Auswahl der Mes-
seinheit

beendet das Menu

Anzeige:
Nuklide: Einstellung der nuklidbezogene Daten (siehe 7.1.1)
Nuklidauswahl: Untermeni zur Nuklidauswabhl (siehe 7.1.2)
Einheit: Unterment zur Auswahl der Messeinheit (siehe 7.1.3)

Tastenfunktionen:

@ hier keine Funktion
ﬁ zuriick zum Hauptmen (siehe Kapitel 7)

AF\ Auswahl des gewiinschten Menupunktes

D Weiterflihrung in einen Untermeniipunkt
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7.1.1  Nuklidkonfiguration

Nach der Nuklidauswahl (siehe 5.4) gelangt man in die Einstellun-
gen des gewahlten Nuklids. Der CoMo ZS ist mit einer Nukliddatei
mit 30 Nukliden ausgestattet. Einige der Nuklidspeicherplatze sind
mit Standardwerten vorprogrammiert. Bis auf die ersten vier Spei-
cherplatze (Impulse pro Sekunde) sind alle Eintrage frei einstellbar.

Achtung !

Falsche Einstellungen fuhren zu falschen Messergebnissen.
» Eine falsche Kanalwahl kann dazu fiihren, dass z.B. bei einge-
stellte a-Kanal eine hohe By - Kontamination nicht erkannt wird.
» Falsche Warnschwellen ergeben Fehlalarme oder keine Alarm-

auslosung.
» Ein falsch eingestellter Wirkungsgrad flihrt zu falschen Messwerten.

Messkanal ' : R — Nuklid-
bezeichnung
Warnschwelle(n)

" _Nuklid in Liste
Zum Untermenu der aktuelle
Autokalibrierung ’ Wirkungsgrad
Anzeige: '

Nuklid: Bezeichnung des Nuklides (max. 7 Zeichen)

Messkanal: Kanal, in dem die Impulse gemessen werden sollen (a, By, a +By)

in Nuklidliste: Eintrag des Nuklids in die Auswahlliste fur die Messung

Warnschwellen: Untermenii zur Warnschwelleneinstellung

Wirkungsgrad: eingetragener oder automatisch ermittelter Wirkungsgrad

Autokalibrierung: Untermeni zur automatischen Kalibrierung des Nuklids
Tastenfunktionen:

@ hier keine Funktion

zurtick zu 'Nuklideinstellungen' (siehe 7.1)
—im Eingabemodus: néachste Stelle

im Eingabemodus: Anderung des angewahlten Eintrages

m Auswahl des gewunschten Menipunktes -

Bestatigung der Eingabe oder weiter in ein Untermeni
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7.1.1.1 Warnschwellen

Im Suchmodus kann, je nach eingestellter Mittelwertbildung (sie-
he 7.2.3), die Anzeigeschwankung gréRer als im Messmodus
sein. Aus diesem Grund ist es moglich, zwei verschiedene, fur die
Aufgabenstellung angepasste Warnschwellen zu definieren:

1. Fir den Suchmodus (kontinuierliche Anzeige)

2. Fur den Messmodus (Messung mit Messzeit oder nach

Fehlergrenze)

Fir beide Modi sind die Warnschwellen in Bg und in Bg/cm? ein-
stellbar.

ausgewahltes
Nuklid 1

Warnschwellen fir
LCTEen - g den Suchmodus
B8 gglenl
beendet die Warn-
schwelleneinstellung

Anzeige der
moglichen
Tastenfunktionen

Anzeige:
Warnschwelle fir den Suchmodus: Einstellung der Warn-

schwelle in Bg und Bg/cm?
Warnschwelle fir den Messmodus: Einstellung der Warn-
schwelle in Bg und Bg/cm?

Tastenfunktionen:
o)\ . . .
(D) hier keine Funktion

zuriick zu ‘Nuklidkonfiguration' (siehe 7.1.1)
— im Eingabemodus: nachste Stelle

Auswahl des gewiinschten Mentipunktes -
im Eingabemodus: Anderung des angewahlten Eintrages

VA
D Bestéatigung der Eingabe
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7.1.1.2  Autokalibrierung - Voreinstellungen

Das Gerat ist mit einer Autokalibrierfunktion ausgestattet.
Dies erlaubt eigene Nuklide mit vorhandenen Prifstrahlern zu

kalibrieren.
eingestellter

zu kalibrierendes =

Nuklid Nul Messkanal
Start des Priifstra [ Priifstrahler-
Kalibriervorgangs E : : (4} aktivitat

Anzeige der AN Kalibriermesszeit

moglichen
Tastenfunktionen zurilick zur

Nuklideinstellung

Anzeige:
Nuklid: Anzeige des zu kalibrierenden Nuklids
Messkanal: Kanal mit dem das Nuklid kalibriert werden soll.
(a, By, a +By)
Prifstrahleraktivitat: Fur die Autokalibrierung ist ein Prufprapa-
rat mit folgenden Eigenschaften erforderlich:
- Flachenstrahler mit ca. 100 cm? aktiver Flache
- Aktivitat von 0,5 - 20 kBqg
Messzeit: Die Messzeit richtet sich nach der Hohe der Priif-
strahleraktivitat.
Richtwerte: ca. 0,5 kBqg: 500 Sekunden
ab 10 kBq: 60 Sekunden (Mindestmesszeit)
Start: Start der Kalibriermessung

Tastenfunktionen:
[] hier keine Funktion

zurtick zu 'Nuklidkonfiguration' (siehe 7.1.1)
im Eingabemodus: nachste Stelle

m Auswahl des gewunschten Menupunktes oder
im Eingabemodus: Anderung des angewéhlten Eintrages

Bestatigung der Eingabe oder weiter in ein Untermeni.
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7.1.1.2.1  Autokalibrierung - Messung

Bei der ersten Autokalibrierung (seit Auswahl des Hauptmenus)
wird zuerst eine Nulleffektmessung durchgefuhrt. Wird das
Hauptmen( fur die nachste Autokalibrierung nicht verlassen, ist
keine weitere Nulleffektmessung nétig.

eingestellter
Messkanal

S (gemessene Im-
4 pulsrate
h ermittelter
42 = | | Wirkungsgrad

restliche

Kalibriermesszeit

Nuklid: Anzeige des zu kalibrierenden Nuklids

Messkanal: Kanal mit dem das Nuklid kalibriert werden soll.
(a, By, a +By)

Gemessene Impulsrate: im eingestelltem Messkanal aufgelau-
fene Impulse

Ermittelter Wirkungsgrad: Ergibt sich aus der Prufstrahler-
aktivitatt und der gemessenen Impulsrate minus der
Nulleffektimpulsrate.

Restliche Kalibriermesszeit: Restmesszeit (die Messung
kann jederzeit beendet werden)

speichern: Andert sich die Anzeige des Wirkungsgrades nicht
mehr, kann die Messung vor Ablauf der eingestellten Mess-
zeit beendet und abgespeichert werden.

Tastenfunktionen:

|z W . )
) hier keine Funktion

Ende oder Abbruch der Autokalibrierung
-> 'Autokalibrierung - Voreinstellungen' (siehe 7.1.1.2)

speichern des
neuen Wirkungs-

m hier keine Funktion

D Bestétigung des neu ermittelten Wirkungsgrades
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7.1.1.3 Nuklideinstellungen - Ips Modus -

Wird bei der Nuklidauswahl (siehe 5.4) einer der vier Ips Eintrage
ausgewahlt, gelangt man in die Einstellungen fur Impulse pro Se-
kunde - Speicherplatze. Im Ips Einstellmend kann nur die Warn-
schwelle und die Auswahl, ob der Eintrag in der Nuklidauswahl
bei der Messung zur Verfugung stehen soll, gedndert werden.

Die vier Ips - Modi unterscheiden sich nur in der Verwendung der
Messkanéle (siehe auch Kapitel 16).

» o — Strahlung: Messung nur im a - Kanal

» By — Strahlung: Messung nur im By - Kanal

» a+By -Strahlung: Messung in beiden Kanalen (Werte addiert)

» a/ By — Strahlung: Messung im a - und im By - Kanal (simul-

tane Anzeige beider Kanéle)

Eintrag in die Auswahl-
liste fUr die Messung

Anzeige der
maglichen
Tasten-

funktionen

Unterment zu Warn-
schwelleneinstellung

beendet die
Nuklideinstellung

Anzeige:
Messkanal: Kanal, in dem die Impulse gemessen werden

(a, By, a + By, a /By)

in Nuklidliste: Eintrag des Ips-Modus in die Auswabhlliste fir
die Messung

Warnschwellen: Untermeni zur Einstellung der Warnschwelle
in Ips (Impulse pro Sekunde)

Tastenfunktionen:
@ hier keine Funktion
ﬁ Ende des Menupunktes -> 'Nuklidauswahl’

A\ Auswahl des gewiinschten Menipunktes
D Bestatigung der Eingabe oder weiter in ein Untermeni
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7.1.1.3.1  Warnschwellen - Ips Modus -

Im ‘Impulse pro Sekunde'-Modus werden zwei Warnschwellen
eingegeben. Beide Warnschwellen sind aktiv. Wenn die erste
Warnschwelle Uberschritten ist (und quittiert ist), wird die zweite
Warnschwelle angezeigt.

Warnschwellen 1
: Warnschwellen 2

Anzeige der

mdoglichen . beendet die

Taste_n— Warnschwellen-
funktionen einstellung

Anzeige:
Messkanal: Kanal in dem die Impulse gemessen werden.
(0, By, a+ By, a/By)
Warnschwellen 1: Einstellung der Warnschwellen 1 in Ips
(Impulse pro Sekunde)
Warnschwellen 2: Einstellung der Warnschwellen 2 in Ips
(Impulse pro Sekunde)

Tastenfunktionen:

@ hier keine Funktion

zuruick zu ‘Nuklideinstellungen-Ips Modus' (siehe 7.1.1.3)
im Eingabemodus: néchste Stelle

Auswahl des gewtinschten Mentpunktes oder
im Eingabemodus: Anderung des angewahlten Eintrages

@A)

Bestétigung der Eingabe
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7.1.2  Nuklidauswahl
Hier wird die Einstellung fur die Nuklidauswahl vorgenommen.

CoMo ZS ATF Bedienungsanleitung

Auswahl der
Nuklide im Kurz-
menl moglich

Auswahl des
Nuklides fir die
Messung

Auswahl der
Nuklide Gber
die Pfeiltasten

Anzeige der
mdoglichen
Tastenfunktionen

Anzeige:

Nuklidauswahl

im Kurzment: Die Nuklidauswahl kann tber das Kurzmeni
erfolgen.

Uber die Pfeiltasten: Die Nuklidauswahl kann tber die Pfeiltas-
ten im Suchmodus erfolgen.

aktives Nuklid: Hier kann das zu messende Nuklid aktiviert
werden. Nach dem Betéatigen der Enter-Taste wird die Nuklid-
liste angezeigt, in der das erforderliche Nuklid ausgewahlt
werden kann.

beendet das Menu

Tastenfunktionen:
2 I ) )
) hier keine Funktion
E zuriick zu 'Nuklideinstellungen' (siehe 7.1)
A\ Auswahl des gewiinschten Mentpunktes

D Andern der Auswahl oder
Weiterfuhrung zur Nuklidauswahl
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7.1.3 Einheit
Hier wird die Einstellung fur die Einheit der Nuklidmessung vor-
genommen.

Auswahl der — U_ntr?rr_nenu zur
Einheit L Einheit

= ba/en? Auswahl der Nuk-

in Kurznenii s Ild_(_e im Kurzmeni
moglich

Anzeige der
moglichen
Tastenfunktionen

beendet das Menl

Anzeige:

Einheit: Hier kann die Einheit fir die Nuklidanzeige ausge-
wahlt werden. Wird bei der Nuklidauswahl (siehe 5.4) einer
der vier Ips Eintrage ausgewabhlt, ist die Einheit auf Ips fest-
gelegt.

Im Kurzmen: Die Auswahl der Nuklideinheit kann Uber das
Kurzmend erfolgen, wenn dieser Menupunkt aktiviert ist.

Wenn als Nuklid einer der Ips-Modi ausgewahlt wird, ist die
Einheit auf Ips festgelegt.

Tastenfunktionen:

|7 .
@ hier keine Funktion

zuriick zu 'Nuklideinstellungen' (siehe 7.1)

[\

AF\ Auswahl des gewiinschten Meniipunktes

D Andern der Auswahl
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7.2 Messeinstellungen
Einstellung der wichtigsten Geréateparameter (Einstellung der

Anzeigeart des Parameter fur die
Analogbalkens ndet Nulleffektmessung
Einstellung der effekine ~/Mittelungsflache fiir
Messwertglét- T ’ 1dund die Bestimmung des

tung ) ot - Messwertes in
i Bg/cm?2

Messmodus HIE :"” Einstellung
- — . - Detektorfehler
Anzeige der moglichen Mess*

Tastenfunktionen einstellungen
Anzeige:
Balkenanzeige: Einstellungen der Anzeige fur den Suchmodus
(siehe 7.2.1)

Einstellungen zum

Nulleffektmessung: Einstellung der Parameter fur die Nullef-
fektmessung (siehe 7.2.2)

Mittelwertsbildung: Einstellung der Anzeigedampfung (siehe
7.2.3)

Ermittlungsflache: Flache Uber die der Messwert gemittelt

werden soll (siehe 7.2.4). (Nach deutscher Strahlenschutzver-
ordnung: 100cm? / 300cm?)

Messmodus: Einstellungen fur den Messmodus z.B. der Mess-
zeit (siehe 7.2.5)

Detektorfehler:  Einstellungen fir den Fall eines Detektor-
fehlers (siehe 7.2.6)

Tastenfunktionen:

[] hier keine Funktion

ﬁ Ende der Messeinstellungen -> Hauptmenii (siehe 7)

m Auswahl des gewiinschten Menipunktes

Weiterfihrung in einen Untermeniipunkt
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7.2.1 Balkenanzeige
Beim CoMo haben Sie die Mdglichkeit die Anzeige des Analogbal-
kens zu definieren.

Darstellung des

Analogbalken linear Analogbalkens
oder logarithmisch  NSEZEE s in Prozent der

Warnschwelle

Anzeige der 2 beendet die An-
moglichen zeigeeinstellung

Tastenfunktionen

Anzeige:
Balkenanzeige in Prozent: analoge Anzeige in % zur Warn-
schwelle alternativ in der aktuellen Einheit

X-Achse: Es kann eingestellt werden:
- linear bei der prozentualen Anzeige zur Warnschwelle
- logarithmisch (3 Dekaden) bei der Anzeige der aktuellen

Einheit
numerische Anzeige
x Achse 3-fach
. logarithmisch
Tastenfunktionen: ;

(@ hier keine Funktion

Ende der Balkenanzeige
-> 'Messeinstellungen' (siehe 7.2)

Anderung eines Feldes

m Auswahl des gewunschten Menupunktes
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7.2.2 Nulleffektmessung
Der Nulleffektabzug kann auf zwei Arten durchgefiihrt werden.
1. Messung des Nulleffektes nach dem Einschalten oder im
Kurzmeni (genaue Messwerte aber lange Messzeiten)
2. Abzug eines fest eingestellten Wertes (ungenauere Mes-
sung aber schneller einsetzbar)

Aktivierung des Abzug von
Nulleffektabzuges a fek L gemessenen

Nulleffekt

Abzug eines fest ; P
eingetragenen f Hnforderund Gk (Vorgabe der

Wertes S N Messzeit fur

weitere ; Einste die Nulleffekt-
- m n
Einstellungen . l: - ENc essung
Anzeige der méglichen Ende des
Tastenfunktionen Nulleffektmeniis

Anzeige:

Nulleffektmessung Aktiviert: Der Menupunkt Nulleffektmes-
sung und die Umschaltméglichkeit Brutto/Nettomessung wird
dem Kurzmenu hinzugefugt. Ist der Menupunkt nicht aktiviert,
wird immer eine Bruttomessung durchgefiihrt.

Nulleffekt:

- auf Anforderung: Abzug des gemessenen Nulleffekts

- Eingabe: Abzug eines fest eingetragenen Nulleffektes; Fur
die Eingabe des Wertes Entertaste driicken (wenn aktiviert).

Messzeit: Vorgabe der Messzeit fur die Nulleffektmessung;
der Bereich von 2-999 Sekunden ist einstellbar

Untermeni mit weiteren Einstellungen zur Nulleffektmessung

Tastenfunktionen:

[~ . )
) hier keine Funktion

Ende des Menupunktes -> ‘Messeinstellungen' (siehe 7.2)
im Eingabemodus: néchste Stelle

m Auswahl des gewiinschten Mentipunktes -
D im Eingabemodus: Anderung des angewahlten Eintrages

Bestatigung der Eingabe; Weiterfuhrung Untermentpunkt
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7.2.2.1 Nulleffekteingabe

Der Abzug eines fest eingestellten Wertes erspart die Nullef-
fektmessung. Der CoMo ist schneller einsetzbar. Aber die
Messwerte bei einer Nettomessung sind ungenau. Hier werden
die bei einer Nettomessung abgezogenen Nulleffektwerte von
Hand in Ips eingegeben.

Anzeige der
moglichen
Tastenfunktionen

SIEER " beendet die
Nulleffekteingabe

Anzeige:
a: der bei einer Nettomessung abgezogene a-Nulleffektwert
in Ips
B: der bei einer Nettomessung abgezogene B-Nulleffektwert
in Ips

Tastenfunktionen:

- .. . .
) hier keine Funktion

Ende des MenUlpunktes -> 'Nulleffektmessung' (siehe 7.2.2)
im Eingabemodus: nachste Stelle

m Auswahl des gewiinschten Mentpunktes oder
Im Eingabemodus: Anderung des angewahlten Eintrages

Bestétigung der Eingabe
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7.2.2.2  weitere Einstellung Nulleffektmessung

Nach Einschalten
NE-Messung
moglich

Toleranzschwelle gamayar -
fir NE-Kontrolle

- . Ende des Null-
Anzeige der moglichen .
funkii effektmeniis
Anzeige: Tastenfunktionen

NE-Anforderung: Nach dem Einschalten ist es mdglich, eine
Nulleffektmessung zu starten, falls der Nettomodus aktiviert
ist (NE = Nulleffekt).

Schwelle aktiv: Der aktuelle Brutto-Messwert wird im Netto-
modus sténdig mit dem gultigen Nulleffekt verglichen. Ist der
Messwert um den Wert der ‘Schwelle' kleiner als der gltige
Nulleffekt, wird ein akustischer Alarm ausgeldst und eine
Meldung angezeigt mit der Aufforderung zur Nulleffektneu-
messung. Der akustische Alarm wird erst beendet, wenn die
NE-Messung gestartet wird.

] Die Abweichung
des NE wird

Meldung fur Nulleffekt-

Schwelle: Hier wird der Grenzwert [
Aanderung:

eingetragen, um den der aktuelle
Brutto-Messwert kleiner sein darf als
der gultige Nulleffekt. Jesp, | 49,8 Ips
er guitige uete i fAID

Bitte neu meszen.

Tastenfunktionen:

- .. . .
) hier keine Funktion

Ende des Meniipunktes siehe 8.8
-> 'Nulleffektmessung' (siehe 7.2.2)

A\ Auswahl des gewtinschten Mentipunktes

D Anderung des angewahlten Feldes
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7.2.3 Mittelwertbildung
7.2.3.1 Statistischer Fehler

Erklarung

Kernzerfélle, d.h. Umwandlungen von Kernen, sind natirliche, zu-
fallsverteilte Ereignisse. Untersucht man z.B. eine Strahlungsquel-
le mit einem Detektor und ermittelt periodisch Uber eine feste
Messzeit die Zahl der registrierten Ereignisse, so stellt man fest,
dass offenbar in einem gewissen Bereich eine Haufung auftritt.
Aus der GrofRe dieses Mittelwertbereiches lieBe sich so die Starke
der Quelle ableiten. Dabei bleibt ihre wahre Grof3e, weil man die
Beobachtungszeit nicht unendlich lang wahlen kann, jedoch un-
bekannt. Nur bei einer unendlichen Beobachtungszeit wird aus
einem Mittelwert der exakte Wert. Man kann daher bei der Inter-
pretation der Messwerte lediglich angeben, in welchem Bereich
die exakte GroRRe vermutet wird!

Den mathematischen Zusammenhang von Zufallsereignissen be-
schreibt die Wahrscheinlichkeitsrechnung, wobei die nattrlichen
(naturgegebene) Verteilung, z.B. bei Kernzerfallen, in der sog.
‘Gaul’’- Verteilung formuliert ist.

Diese lasst sich vereinfacht so darstellen:

Es ist wahrscheinlicher, Messwerte zu erhalten, die dicht an der
exakten GroRe liegen, als Messwerte, welche mit einer grof3en
Abweichung hiervon behaftet sind.

Es ist gleich wahrscheinlich, dass Messwerte kleiner oder grof3er
als der exakte Wert erhalten werden. (Die Verteilung ist symmet-
risch.)

Beispiel :

Eine radioaktive Quelle bekannter Grof3e emittiere pro Sekunde
im Mittel 100 von einem Detektor in 1-Sekunden-Zyklen registrier-
te Teilchen.

Die statistische Schwankungsbreite ist fir +1 o (Sigma) betragt
also:
V100 =+ 10 Impulse.
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Werden nun eine groRe Anzahl von Messzyklen ausgewertet, so
zeigt sich dieser Zusammenhang:

Anzahl der Messwerte Standardabweichung
Zyklenin%  von bis (£1lo)%
68,27 90 110 1
95,45 80 120 2
99,73 70 130 3
99,997 60 140 4
99,999943 50 150 5
Tabelle 1

Hieraus wird ersichtlich, dass es zwar unwahrscheinlich, jedoch
keinesfalls unmdglich ist, z. B. einen Messwert kleiner 50 bzw.
groRer 150 zu finden, diese Wahrscheinlichkeit betragt allerdings
nur noch ca. 1 zu 1 700 000.

Diese kurze mathematische Exkursion dient zum weiteren Ver-
standnis der Funktionsbeschreibung des Ringspeichers.
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7.2.3.2 Ringspeicher

Fir die Messwertanzeige im Suchmodus wird ein Mittelwert aus
einer Anzahl von Werten gebildet. Die Anzahl der Speicherplatze
wird in diesem Menlpunkt eingestellt. Ein geringer Wert z.B. < 10
verursacht eine groBere Schwankungsbreite der Anzeige, aber
kleine Anderungen werden schneller erkennbar. Ein groRer Wert
bewirkt eine sehr stabile Anzeige, aber kleine Anderungen benoti-
gen eine sehr lange Zeit und werden eventuell nicht erkannt.

Da die Einstellung stark von der Aufgabenstellung abhéngt, kann
eine Empfehlung fur die Einstellung nicht pauschal gegeben wer-
den.

Ringspeicher-

Anzeige der
moglichen
Tastenfunktionen

beendet die
Mittelwerts-
einstellung

Anzeige:

Ringspeicher: Die Impulse werden in einem Ringspeicher ge-

sammelt. Die Werte werden addiert und durch die Anzahl ge-

teilt. Ist der Ringzahler voll, so werden die altesten Werte

Uberschrieben (First in First out). Die Anzahl der Speicherstel-

len ist von 2 - 99 Speicherstellen einstellbar. Bei Impulsraten

> 400 Ips arbeitet das System mit einem fest eingestellten
Ringspeicher von 2.

Tastenfunktionen:

@ hier keine Funktion

Ende des Menupunktes ->'Messeinstellungen' (siehe 7.2)
im Eingabemodus: nachste Stelle

Anderung der angewahlten Ziffer

@A)

Bestitigung der Eingabe oder Anderung eines Feldes
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7.2.4 Ermittlungsflache

Zur Umrechnung von Aktivitaten [Bq] in flaichenbezogene Aktivita-
ten [Bg/cm?] benétigt das System die Angabe der Ermittlungsfla-
che.

Mittelungsflache fur
die Bestimmung des
Messwertes in Bg/cm?2

Mit der Enter-
Taste den
neuen Wert
Ubernehmen Bedeutung der
' Funktionstaste:
nachste Stelle

Anzeige:
Erklarung zur Funktion

Mittlungsflache: Flache Uber die der Messwert gemittelt wer-
den soll (Modus Bg/cm?)

Tastenfunktionen:

hier keine Funktion

Ende des Meniipunktes ->'Messeinstellungen’ (siehe 7.2)
im Eingabemodus: nachste Stelle

Anderung der angewahlten Ziffer

(CANE

Anderung des Feldes oder Bestitigung der Eingabe
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7.2.5 Messmodus - feste Messzeit

Der CoMo kann eine Kontaminationsmessung mit einer defi-
nierten Messzeit durchfiihren. Dazu muss die Funktion aktiviert
werden.

Alternativ zu einer festen Messzeit kann die Messzeit automa-
tisch, nach der Vorgabe des maximal gewinschten statisti-
schen Fehlers, errechnet werden.

Aktivierung des
Messbetriebes
Messzeit in ; —
Sekunden Mes Aktivierung der

sezeit : 3 '
Statist ' Messung mit er-
Statistischer T rechneter Messzeit
Fehler in Prozen i1 ! B Konfiguration auto-
Anzeige der mdglichen matische Messung
Tastenfunktionen

Aktivierung der Mes-
sung mit fest einge-
stellter Messzeit

Messmodusmenis

Anzeige:
Messmodus Aktiviert: Freischalten des Messmodus - Im

Messbetreib wird nach Betéatigen der Enter-Taste O (lan-

ges Drucken) eine Messung mit fester Messzeit gestartet.
Messzeit: Messung mit fest eingestellter Messzeit
Statistischer Fehler: Messung mit berechneter Messzeit

nach maximalem statistischem Fehler (in Prozent)
Einstellung zur automatischen Messung (siehe 7.2.5.1)

Tastenfunktionen:

[] hier keine Funktion
Ende des Menipunktes -> 'Messeinstellungen' (siehe 7.2)
im Eingabemodus: néchste Stelle

m Auswahl des gewtinschten Mentipunktes -
im Eingabemodus: Anderung des angewahlten Eintrages

Bestatigung der Eingabe oder Anderung eines Feldes
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7.2.5.1 Messmodus - automatische Messung

Der CoMo kann eine Kontaminationsmessung mit fest einge-
stellter Messzeit durchfuhren. Zuséatzlich kann eine feste Pau-
senzeit zwischen den Messungen definiert werden. Damit kann,
ohne eine Taste betatigen zu miissen, eine Messreihe durchge-
fuhrt werden.

Pausenzeit in | s
Sekunden

Anzeige der
mdoglichen
Tastenfunktion

Aktivierung der
{ | automatischen

Ende des
— Unterments

Anzeige:

Automatische Messung aktiviert: Freischalten der automati-
schen Messung im Messmodus; Nach Beendigung eines
Messvorganges  wird —automatisch  [Ige W EEmETEEY
nach der eingestellten Intervall-

Zeit ein neuer Messvorgang gestartet. \ IDS
Die Zeit bis zum Neustart der Mes- !

sung wird im Display eingeblendet. in 4
Der Messvorgang wird mit einem kur- w M
zen akustischen Signal angekundigt. Bei eingeschalteter au-
tomatischen Speicherung (siehe 7.3.1.2) wird jeder Messvor-
gang automatisch gespeichert. Das Ende eines Messvorgan-
ges wird, wenn eingestellt (siehe 7.5.2), mit einem akusti-
schen funffach - Signal mitgeteilt.

Tastenfunktionen:
[] hier keine Funktion
zuriick zu 'Messmodus - feste Messzeit' (siehe 7.2.5)
im Eingabemodus: nachste Stelle
mAuswahI des gewtinschten Menupunktes -
im Eingabemodus: Anderung des angewahlten Eintrages
D Andern des Feldes oder Bestétigung der Eingabe
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7.2.6 Detektorfehler

Tritt ein Detektorfehler beim CoMo auf, d.h. es werden keine Im-
pulse gemessen, wird nach der unten eingestellten Zeit eine Feh-
lermeldung gebracht. Der Fehler wird sowohl optisch (das Display
zeigt 'Detektorfehler' an) als auch akustisch (rhythmisches Piep-
sen) gemeldet.

Zeit bis zur i -
Fehlermeldung alf¥

Quittiermodus
Anzeige der

moglichen e Ende des
Tastenfunktionen " Menis

Anzeige:

Anzeige nach: Die Fehlermeldung erscheint, wenn in einem
hier einstellbaren Zeitraum (1-20 Sekunden) keine Impulse im
By-Kanal registriert werden.

Quittieren: Einschalten des Quittiermodus - Ist die Quittierung
aktiviert, wird der Detektorfehler so lange angezeigt, bis er mit
der Akustiktaste quittiert wird. Andernfalls wird die Messan-
zeige, sobald Impulse gemessen werden, wieder

aufgenommen. Anzeige
Detektorfehler

Tastenfunktionen:

hier keine Funktion

Ende des Menupunktes -> ‘Messeinstellungen' (siehe 7.2)
im Eingabemodus: néachste Stelle

Auswahl des gewuinschten Mentpunktes -
im Eingabemodus: Anderung des angewahlten Eintrages

Bestéatigung der Eingabe oder Anderung eines Feldes

@A )O

Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten Seite 51



Messwertspeicherung CoMo ZS ATF Bedienungsanleitung

7.3 Messwertspeicherung

Im CoMo kann eine Messwertspeiche-
rung von 750 Datensatzen genutzt
werden. Diese Funktion kann im Un-
termenu Parameter ein- oder ausge-
schaltet werden.

Wenn der Speicher voll ist, wird dies im
Display angezeigt. Je nach Messmo-
dus wird die Textanzeige 'Speicher voll'
an die Platzverhéltnisse angepasst.

nzeige: 'Speicher voll’
in a/ By - Modus

Einstellung
der Messwert-
speicherung

gespeicherte
Werte anzeigen
oder I6schen

Anzeige der Ende des Menu-
maglichen . : punktes Mess-
Tastenfunktionen ~ : wertspeicherung

Anzeige:
Parameter: Einstellung der Funktionen zur Messwertspeicherung
(siehe 7.3.1)

gespeicherte Werte: gespeicherte Werte in Tabellenform de-
tailliert anzeigen; den letzten Wert oder alle Werte |6schen
(siehe 7.3.2)

Tastenfunktionen:

(@ hier keine Funktion

E zuriick zum Hauptmeni (siehe Kapitel 7)

ALF\ Auswahl des gewiinschten Mentipunktes
D Bestéatigung der Auswahl
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7.3.1 Parameter Messwertspeicherung
Die Auswertung und LOschung der gespeicherten Daten im
Kurzmeni kann gesperrt werden, so dass diese Daten nur noch
im Hauptmen( zur Verfiigung stehen. Eventuell vorhandene
Datenséatze gehen nach einer Deaktivierung nicht verloren.

Bemerkung -
zum Messwert : Untermenl Werte
anforden SE ) im Kurzmen

: ansehen / I6schen

Speichermoglich-
keit im Such-
modus aktivieren

Parameter fir den

Messmodus
Anzeige der mdglichen
Tastenfunktionen

beendet das Untermenii
Anzeige:

Messwerte im Kurzmenu: Einstellung, ob Messwerte auch
im Kurzmenu angesehen und geléscht werden kénnen.

Bemerkung anfordern: Ist dieser Punkt aktiviert, gibt es die
Mdoglichkeit nach jeder Messung eine maximal 12-stellige
Bemerkung einzugeben.

Speicherung im Suchmodus: Nach Betatigen der Entertas-
te wird im Suchmodus der aktuell angezeigte Messwert ab-
gespeichert.

Messmodus: Untermeni zur Einstellung der Speicherung im
Messmodus; Ist der Messmodus (siehe 7.2.5) deaktiviert,
erscheint dieser Menupunkt nicht. Messmodus

Tastenfunktionen: deaktiviert

[] hier keine Funktion

ﬁ zuriick zu '‘Messwertspeicherung' (siehe 7.3

Auswahl des gewiinschten Meniipunktes -
im Eingabemodus: Anderung des angewéhlten Eintrages

D Bestitigung der Eingabe oder Anderung eines Feldes
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7.3.1.1 Messwerts peicherung im Kurzmeni

Die Auswertung und Léschung der gespeicherten Daten im Kurz-
menu kann freigeben werden, so dass diese Daten allen zugang-
lich sind.

die gespeicherten
Werte kdnnen im
Kurzmenu ange-
sehen werde

die gespeicherten
=7, Werte kdnnen im
Kurzmeni gel6scht
werden

12 N
beendet das Unter-
menu
Anzeige:

Messwerte im Kurzmeni ansehen: Messwerte konnen auch
im Kurzmenl angesehen werden. Zusétzlich kann eine Be-
merkung zu jeder Messung eingetragen werden.

Messwerte im Kurzmeni l6schen: Ist diese Funktion aktiviert,
kénnen alle Messungen von jedem geldscht werden. Dies ist
nur moglich, wenn 'Werte ansehen' aktiviert ist. Ist die Funkti-
on 'Werte l6schen' deaktiviert, kann eine Messung nur im
Hauptmen(, welches nicht fur jeden zuganglich ist, geloscht
werden.

Anzeige der
moglichen
Tastenfunktionen

Tastenfunktionen:
o) hier keine Funktion
©

zuriick zu 'Parameter Messwertspeicherung' (siehe 7.3.1)

m Auswahl des gewunschten Menupunktes

D Anderung eines Feldes
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7.3.1.2 Parameter Messwerts peicherung im Mess-
modus

Dieses Menu ist nur bei aktiviertem Messmodus (siehe 7.2.5) vor-
handen.

Aktiviert die Mess-

wertspeicherung

& im Messmodus
=

es gibt die Wahl-
maglichkeit nach
einer Messung, ) e
ob diese gespei- AP ‘ Automatische
hert wird ; : Speicherung nach
einer Messung im
Messmodus

Anzeige der
moglichen
Tastenfunktionen

beendet das Untermeni

Anzeige:
Aktiviert: Aktivierung der Speicherfunktion im Messmodus
Messwerte speichern:
- automatisch: Nach jedem Messvorgang wird der Messwert au-
tomatisch gespeichert.
- auf Anforderung: Nach jedem Messvorgang gibt es die
Moglichkeit der Speicherung.

Tastenfunktionen:

- . .
@ hier keine Funktion

E zuriick zu 'Parameter Messwertspeicherung' (siehe 7.3.1)
m Auswahl des gewiinschten Menulpunktes

D Anderung eines Feldes
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7.3.2 gespeicherte Werte

Im System kdnnen bis zu 750 Datensétze gespeichert werden.
Dazu muss die Funktion aktiviert werden (siehe 7.3.1). Um die
Werte auch im Kurzmenll angezeigt zu bekommen, muss die
Funktion ‘Werte ansehen’ (siehe 7.3.1.1) aktiviert werden.

Anzeige der
gespeicherten
Messwerte

Eintrag einer
Bemerkung zu
einem Messwert

nur der letzte Da-
tensatz wird ge-
l6scht

der gesamte Spei-
cher wird geléscht

das Untermenu 'Gespei-
cherte Werte' wird beendet

Tastenfunktionen

Anzeige:
Messwerte ansehen: Anzeige der gespeicherten Daten (siehe

7.3.2.1)
Bemerkung einfligen: Zu jedem Messwert kann eine Bemer-

kung mit 12 Zeichen Lange eingetragen werden (siehe
7.3.2.2). Anzeige der gespeicherten Daten

letz. Satz 16schen: Loschen des letzten Datensatzes, z.B.
nach einer Fehimessung (siehe 7.3.2.3)

alle Satze |6schen: Loschen aller Datensétze (siehe 7.3.2.3)

Tastenfunktionen:

=~ N .
() hier keine Funktion

ﬁ zuruick zu ‘Messwertspeicherung' (siehe 7.3)

m Auswahl des gewiinschten
Menupunktes

D Weiterfuhrung in einen Untermenupunkt
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7.3.2.1 Messwerte ansehen

Die gespeicherten Messwerte werden in einer Liste von max. 6
Messwerten angezeigt.

Nach Betétigen der Enter E Taste erscheint eine detaillierte
Anzeige des ausgewahlten Messwertes.

(Tabelleniiberschrift

Datum und Mess- 6.
wert der Messung 16

Anzeige der
moglichen
Tastenfunktionen

Anzeige:

Anzeige des
angewahlten
| | Speicher-

platzes
- ) Messwerttabelle
Uberschrift der Tabelle
Ausgewahlter Datensatz
Datum, Uhrzeit, Wert und Einheit der ausgewahlten Messung
Erscheint bei der Einheit NE, dann ist dies der Nulleffektwert.
Dieser qilt fur alle Messwerte bis zur néchsten Nulleffektmes-
sung. Beispiel: Speicherplatz 1 ist (immer) der erste Nulleffekt-
wert. Wird nach der Belegung von Speicherplatz 21 eine Nullef-
fektmessung durchgefiihrt, wird dieser Messung der Speicher-
platz 22 zugewiesen. Die Messwerte 2 — 21 beziehen sich auf
den Nulleffekt auf Speicherplatz 1. Die Messwerte ab Speicher-
platz 23 beziehen sich auf den Nulleffekt auf Speicherplatz 22.
Der zum Messwert gehorige Nulleffekt wird in der detaillierten
Anzeige auch dargestellt (siehe 7.3.2.1.1.1).

Tastenfunktionen:

[\ . . )
@ hier keine Funktion

ﬁ zuriick zu 'gespeicherte Messwerte' (siehe 7.3.2)
m Auswahl der Messung

D Detaillierte Anzeige der ausgewahlten Messung
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7.3.2.1.1 Detaillierte Anzeige der Messwerte

Nach Auswahl aus der Liste und Driicken der Enter C Taste
werden die gespeicherten Messwerte mit folgenden Details ange-
zeigt.

g::nh%;e;tlillte Warn-
Messart / Nuklid
Fs By 38,8 Irs ausgewdhlter
gemessener ;
zeit der Messung NJeMeszen af :
= 17.67.2013 uh 139=55
Anzeige weiterer STIIEEETS
Messwertanzeige
Anzeige:
Ausgewahlte(s) Messart oder Nuklid
eingestellte Warnschwelle
angewahlter Speicherplatz (max. 750 Speicherplatze)
aktueller Messwert als Digitalanzeige
MaReinheit: Ips (Bq; Bg/cm?)

? 2 2 juH.r peicherplatz
Datum und Uhr- ' ID ﬁreut:g;’gger
Messergebnis

Messkanal: a, By, aBy oder a/ By simultan

Nettowert oder Bruttowert

Datum und Uhrzeit der gespeicherten Messung

Tastenfunktionen:
hier keine Funktion
zuriick zu 'Messwerte ansehen’ (siehe 7.3.2.1)

Auswahl des nachsten oder vorherigen Speicherplatzes

Anzeige weiterer Daten

(CANE
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7.3.2.1.1.1 zusatzliche Daten zur Messung

Nach Betatigung der Weiter -Taste werden noch weitere Details
zum angewahlten Messwert angezeigt.

ausgewahlter
Speicherplatz
Bemerkung zur
Messung

Nulleffekte ]

Nulleffekt-
messzeit

beendet die
detaillierte
Anzeige

Anzeige:
angewahlter Speicherplatz (maximal 750 Speicherplatze)
Messzeit (0s im Suchmodus)
Bemerkung: eingegebene Bemerkung zur Messung
Messzeit der Nulleffektmessung
Nulleffektwert in Ips

Tastenfunktionen:

(@ hier keine Funktion

/4

zuriick zu 'detaillierte Anzeige der Messwerte'
(siehe 7.3.2.1.1)

hier keine Funktion

hier keine Funktion

S|
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7.3.2.2 Bemerkung einfligen

Um Messwerte auch nach einiger Zeit noch zuordnen zu kénnen,
besteht die Mdglichkeit, zu jedem Messwert eine Bemerkung ein-
zutragen. Zunachst wird der Messwert, bei dem die Bemerkung
eingefugt/geandert werden soll, ausgesucht und mit der Enter )
Taste bestétigt.

Nummer der

Speicherung g
"N Einheit der

aktuell eingetragene Benerkungd

Bemerkung

i('?ax "5 Zeicheny | REiCherng

Speichern der Bemerkung
neuen Bemerkung psFE1Chern

. nachste Stelle
Anzeige:

Datum, Uhrzeit und Messwert der gespeicherten Messung

Nummer der Messung

Bemerkung:

ist: (Blank, wenn noch nichts eingetragen wurde.)

neu: Durch Dricken der Enter-Taste wird die Eingabe fir
'neu’ freigegeben. Die zu andernde Stelle blinkt. Mit den
Pfeiltasten wird das gewunschte Zeichen ausgewahit. (Rei-
henfolge: Buchstaben, Zahlen dann Sonderzeichen). Mit
der oberen rechten Funktionstaste (Akustik) wird die néchs-
te zu andernde Stelle angewahlt. Mit Enter wird der neue
Eintrag ibernommen.

Tastenfunktionen:

Datum,Uhrzeit,
Messwert und

=

( hier keine Funktion
zuriick zu 'gespeicherte Messwerte' (siehe 7.3.2)
im Eingabemodus: néchste Stelle

A\ Anderung des aktuellen Zeichens der Bemerkung

Bemerkung einfugen/andern
Speichern der neuen Bemerkung
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7.3.2.3 Datensatz 16schen

Um einen unerwiinschten Datenverlust vorzubeugen, wird sowohl
vor der Léschung des letzten Datensatzes als auch vor dem Lo-
schen aller Datensétze eine Sicherheitsabfrage eingeblendet.

Menu-

Uberschrift

Ausgewahlte
Funktion:

letzten Datensatz
l6schen

Datensatz
I6schen

Anzeige:
Meni-Uberschrift
Die ausgewahlte Aktion wird invers dargestellt.
Sicherheitsabfrage vor der Léschung

Sicherheits-
abfrage vor
dem Léschen

. Abbruch des
Léschvorgangs

Tastenfunktionen:
&)  hier keine Funktion
©)

Abbruch des Léschvorgangs
zuriick zu 'gespeicherte Messwerte' (siehe 7.3.2)

m hier keine Funktion

D Bestatigung der Loschung
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7.4 Sonstige Parameter
Hier werden die Einstellungen der Systemparameter vorgenommen.

Andern des
Zugangcodes

Eijrt]csjtnigltjigg;\es | : Ei_nstellung des
Meniiende > Meni ltzeiten (Displays

i rkEEi ; lé,mgm Gerat auf Werks-

einstellungen
urticksetzten

Anzeige der moglichen

beendet das Menu
Tastenfunktionen

Anzeige:
Code andern: Der Zugang zum Hauptmenu ist durch ein 4-

stelligen Code gesichert. Weiterfihrung zum Untermenl
'‘Code andern’ (siehe 7.4.1)

Datum / Uhr: Einstellen von Datum und Uhrzeit (siehe 7.4.2)

Display: Einstellen der Displaybeleuchtung und des Kontrastes
(siehe 7.4.3)

Menuausschaltzeiten: Einstellung fur ein automatisches Be-
enden der Menus (siehe 7.4.4)

Die Gerateparameter oder Nuklide werden auf die Werksein-
stellungen zuriick gesetzt (siehe 7.4.5).

Das Gerat wird von der Version ATF auf die Version DekonP
umgestellt (siehe 7.4.6).

Tastenfunktionen:

[] hier keine Funktion

ﬁ zuriick zum Hauptmentii (siehe Kapitel 7)
m Auswahl des gewiinschten Menipunktes

D Weiterfuhrung in einen Untermenupunkt
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7.4.1 Code andern - Zugangsschutz

Um nur berechtigten Personen (z.B. Strahlenschutz-Fachkraft) ein
Andern von Systemparametern zu ermdglichen, ist der Zugang
zum Hauptmenu mit einer 4-stelligen Codezahl gesichert.

Der Zugangscode bei Auslieferung ist: OOOO

aktuelle
Codenummer

Bestéatigung
des neuen
Codes

Nachste Stelle
der zu &ndernden
Codezahl

Anzeige:

Codenummer: Anzeige des aktuellen Zugangscodes zum
Hauptmenu

Tastenfunktionen:

(@ hier keine Funktion

zuriick zu 'Sonstige Parameter' (siehe 7.4)
im Eingabemodus: nachste Stelle

Andern des Wertes der ausgewahlten Stelle

Anderung des Feldes oder Anderung bzw. Bestitigung
des neuen Codes

(S
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7.4.2 Datum /Uhrzeit einstellen

Um die Messergebnisse der Messwertspeicherung einem korrek-
ten Zeitpunkt zuordnen zu kénnen, ist eine batteriegepufferte Uhr
integriert.

nicht und muss manuell durchgefiihrt werden.

aktuelle

Systemzeit ¢
geéanderte )
Uhrzeit :
Speicherung der 8:FE
neuen Systemzeit

[Eine automatische Umschaltung Sommer-/Winterzeit erfolgt ]

die zu &ndernde
Stelle blinkt

nachste Stelle der
zu andernden Zahl

Anzeige: aktuell: Anzeige des aktuellen Datums
und der Uhrzeit
stellen: Anzeige der zu andernden
Systemzeit
Tastenfunktionen:

hier keine Funktion

zuriick zu 'Sonstige Parameter' (siehe 7.4)
im Eingabemodus: nachste Stelle

Anderung der angewahlten (blinkenden) Stelle

@A )NO

Anderung bzw. Speicherung der neuen Systemzeit
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7.4.3 Display
Hier werden Einstellungen fir den Displaykontrast vorgenom-
men und eine Weiterfihrung in ein Untermeni zur Einstellung

der Hintergrundbeleuchtung ist moglich.
Einstellung des
Kontrastes

zuriick zum
vorherigen
Menupunkt

Einstellung der
Hintergrundbe- e
leuchtung.

Anzeige der mog-
lichen Tasten-
funktionen

Anzeige:
Beleuchtung: Untermenipunkt fur die Einstellen der Dis-
playbeleuchtungsfunktion (siehe 7.4.3.1)

Kontrast: Der Displaykontrast kann auf einen Wert im Be-
reich 1 (kaum Kontrast) und 99 (sehr hoher Kontrast) ein-
gestellt werden.

Tastenfunktionen:

[] hier keine Funktion

zuriick zu 'Sonstige Parameter' (siehe 7.4)

m Auswahl des gewiinschten Menupunktes
im Eingabemodus: Einstellen des Kontrastes

D Anderung des Feldes bzw. Bestatigung des Kontrastes
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7.4.3.1 Beleuchtung

Da die Hintergrundbeleuchtung der LC Anzeige relativ viel
Energie verbraucht, kann die Beleuchtung an die_individuellen
Bedurfnisse angepasst werden. Hintergrund-
beleuchtung ist ein-
geschaltet

Beleuchtung an
ach Tastendruck

I ) Beleuchtung
automatisch

zurlick zum vorheri-

gen Menupunkt

Hintergrund-
beleuchtung ist aus-
geschaltet

Leuchtdauer nach
Tastendruck |
Helligkeitsschwelle ' e

Anzeige:

Beleuchtung aus: Die Hintergrundbeleuchtung ist immer
ausgeschaltet.

Beleuchtung ein: Die Hintergrundbeleuchtung ist immer ein-
geschaltet.

nach Taste: Wird eine Taste betétigt, wird die Beleuchtung
fur eine einstellbare Dauer eingeschaltet.

Leuchtdauer: Leuchtdauer nach Betatigen einer Taste

Automatisch: Bei Unterschreiten einer (unten) einstellbaren
Lichtstérke schaltet sich die LCD-Hintergrundbeleuchtung
automatisch ein.

Schwelle: Fir die Helligkeitsschwelle sind 8 Stufen wahlbar.
Bei einer niedrigen Schwelle wird die Hintergrundbeleuch-
tung schon bei relativ hellen Lichtverhaltnissen zugeschal-
tet. Bei einer hohen Schwelle wird die Hintergrundbeleuch-
tung erst bei einer niedrigen Lichtstarke zugeschaltet.

Tastenfunktionen:

o) hier keine Funktion
[\

ﬁ zuriick zu 'Display’ (siehe 7.4.3)

Auswahl des gewunschten Menupunktes
Wabhl der Helligkeitsschwelle

D Anderung des Feldes bzw. Bestétigung des Helligkeitswertes
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7.4.4  Menuausschaltzeiten

Um eine schnellere Bedienung zu ermdglichen, wurde die
Funktion Menliausschaltzeiten eingefligt. Diese Funktion ist
im Speziellen fir das Kurzmeni und die Messartauswahl sinn-
voll. Die “Zuriickschaltzeit” ist dort aus diesem Grund sehr kurz
gewahlt. Die wesentlich langeren “Zurilickschaltzeiten“ im
Hauptmen( dienen dazu, ein versehentlich im Hauptmeni be-
lassenes Gerat wieder in den Suchmodus zuriickzuschalten.

automatisches
Zuruck: lange
Zeit

Anzeige:

and * i
nur rer Taste ( automatisches
Anzeige der Zurtick: aus
maoglichen uswahl s T4 Ehde
B Ende des
Untermenus
Automatisches Menlende:
kurz: Hauptmend: ca. 4 Minuten;

Tastenfunktionen
Kurzmenii: ohne Anderung ca. 8s; nach Anderung ca. 3s

lang: Hauptmend: ca. 8 Minuten; )
Kurzmenu: ohne Anderung ca. 16s; nach Anderung ca. 6s

nur per Taste: automatisches Menliende ausgeschaltet

Tastenfunktionen:

- . .
@ hier keine Funktion

ﬁ zuriick zu 'Sonstige Parameter' (siehe 7.4)

A&\ Auswahl des gewiinschten Meniipunktes
D Anderung des Feldes
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7.4.5 Werkseinstellungen

Der CoMo kann auf seinen Auslieferungszustand zuriickgesetzt
werden. Die Daten werden an zwei unterschiedlichen Orten ge-
speichert (im Gerat->Gerateparameter und im Detektor->Nuklide)
und kénnen daher getrennt zuriickgesetzt werden.

1. Es werden nur die geratespezifischen Einstellungen (z.B.
Messmodus, Speicherung und Anzeigeart) auf den Ausliefe-
rungszustand zuriickgesetzt.

2. Die detektorspezifischen Daten wie die Nuklideinstellungen
mit den Wirkungsgraden werden zuriickgesetzt.

Bevor die Einstellungen/Daten zuriickgesetzt werden, wird eine
Sicherheitsabfrage geschaltet.

Gerateparameter
werden
zuriickgesetzt

- | Ende Untermenti
& Werkseinstellung
Anzeige:

Zuriicksetzen aller Gerateparameter auf den Auslieferungszu-
stand

Zurucksetzten aller Nuklide-(Daten) auf den Auslieferungszu-
stand

Nuklidparameter
werden
zuriickgesetzt

Nach dem Zurlicksetzen der Nuklide ist eine Neukalibrierung der
Nuklide zu empfehlen!

Tastenfunktionen:

D) hier keine Funktion
[\

Abbruch des Resetvorgangs
zuriick zu 'Sonstige Parameter' (siehe 7.4)

m Auswahl des gewtinschten Menulpunktes
D Wiederherstellen der Werkseinstellung
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7.4.6 ATFX DekonP

Der CoMo kann von der Version ATF auf die Version DekonP um-
gestellt werden. Bei der Version DekonP sind die Bedienfunktio-
nen auf das Wesentliche reduziert und das Gerat ist einfacher zu
bedienen.

Ein Umschalten der Version DekonP auf Version ATF ist fur den
Kunden nur mit der CoMoP-Software mdglich. Mit der CoMoP-
Software kénnen Einstellungen fir das CoMo-Geréat schnell und
einfach geandert werden.

Umschalten der
Version ATF auf
Version DekonP ?

Zurtck zum Menl
'sonstige Parameter'
(siehe 7.4)

Umschalten mit
der Enter-Taste
Anzeige:

Gerat auf DekonP-Version umschalten?
Beschreibung siehe oben

Wahrend des Umschaltvorgangs wird der
Fortschritt angezeigt. Ist der Vorgang ab-
geschlossen, wird das Geréat als DekonP-
Version gestartet.

Tastenfunktionen:

hier keine Funktion

Abbruch des Umstellvorgangs
zuriick zu 'Sonstige Parameter' (siehe 7.4)

A& Auswahl des gewiinschten Meniipunktes
D Umschalten der Version ATF auf Version DekonP
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7.5 Akustik

Hier werden die Einstellungen fur die Akustik und die Vibration

vorgenommen.
Einzelimpulse

Einstellungen fur : -
Vibrationsmotor l I_E;Etséte; :—ukggucrj\?jr

Funktionen der Tastenton

Akustiktaste rom—
beendet das Menu
Anzeige:

Einzelimpulse: Die akustischen Einzelimpulse a und By kén-
nen ein-/aus geschaltet werden (siehe 7.5.1).

Alarm: Der akustische Alarm kann ein-/aus geschaltet wer-
den (siehe 7.5.2).

Toneinstellung: Einstellungen des Tastentons, der Lautstar-
ke fur die Akustik und die Konfiguration des Ohrhorers (sie-
he 7.5.3)

Vibrationsmotor: Einstellung des Vibrationsmotors (siehe
7.5.4)

Tastenfunktion: Es kdnnen die Funktionen der Akustiktaste
(obere rechte Funktionstaste) festgelegt werden (siehe
7.5.5).

Anzeige der moglichen
Tastenfunktionen

Tastenfunktionen:

[] hier keine Funktion

ﬁ zuruck zum Hauptmeni (siehe Kapitel 7)

A\ Auswahl des gewiinschten Mentipunktes
D Weiterfihrung in einen Untermenipunkt

Seite 70 Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten



CoMo ZS ATF Bedienungsanleitung Akustik
7.5.1 Einzelimpulse
Hier kdnnen die akustischen Einzelimpulse des jeweils aktiven
Kanals ein- oder ausgeschaltet werden. Die Einstellung der
Einzelimpulse ist auch im Suchmodus Uber die Akustiktaste

(siehe 5.5) maglich.

Einzelimpulse - -

a -Kanalpein/aus Einzel | Einzelimpulse
Einzelim il  By-Kanal ein/aus

Anzeige der
moglichen Menupunktes
Tastenfunktionen Einzelimpulse

Anzeige:
Die akustischen Einzelimpulse a und/oder By werden ein-
/ausgeschaltet.

Tastenfunktionen:

@ hier keine Funktion

zuriick zum Meni 'Akustik’ (siehe 7.5)
A\ Auswahl des gewiinschten Meniipunktes
D Anderung des Feldes
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7.5.2 Alarm

Der akustische Alarm fir den Such- und Mess-Modus kann
(de)aktiviert werden.

Der Vibrationsalarm ist von der hier vorgenommenen Einstellung
nicht betroffen. Der akustische Alarm kann auch tber die Akustik-
taste (siehe 5.5) ein-/ausgeschaltet werden, falls dies im Meni
'Akustik | Tastenfunktion' (siehe 7.5.5) eingestellt ist.

akustischer Alarm
im Suchmodus
¥ akustischer Alarm
% | fur den Messmodus

Ton bei Messende U

Anzeige der
moglichen
Tastenfunktionen

e | ENCE des Meni-
punktes Alarm

Anzeige:
Alarm suchen: akustischer Alarm bei Warnschwelleniber-
schreitung im Suchmodus aktiv
Alarm messen: akustischer Alarm bei Warnschwellentber-
schreitung bei einem Messvorgang aktiv

Ton bei Messung: Das akustischen funffach - Signal, das das
Messende im Messmodus anzeigt, wird ein-/aus-geschaltet.

Tastenfunktionen:

@ hier keine Funktion

ﬁ zuriick zum Meni 'Akustik' (siehe 7.5)
A&\ Auswahl des gewiinschten Meniipunktes
D Anderung des Feldes

Seite 72 Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten



CoMo ZS ATF Bedienungsanleitung Akustik
7.5.3 Toneinstellung
Hier werden die Einstellungen des Tastentons, der Lautstéarke fur
die Akustik und den Ohrhérer vorgenommen. Die Lautstérke kann
auch im Akustikmeni (siehe 5.5) eingestellt werden, falls dies im
Meni 'Akustik | Tastenfunktion' (siehe 7.5.5) eingestellt ist.

Lautstarke der Einstellung des
Akustik

Tastentons
TeiIfaktorf'L’erkustik . o ausLy Akl_Jstikfunktion bei
und Ohrhérer 1 | aktiven Ohrhérer

“Lautstarke des
B BSEEE | Ohrhorers
Anzeige: beendet das Menii
Tastenton: leise (Low), laut (High) oder aus [ ].

Um die Bedienung des Kontaminationsmonitors an verschiedene Einsatzor-
te anzupassen, wurde die Funktion Tastenton eingeflgt. In einem lauten
Umfeld und eventuell bei der Bedienung mit Handschuhen ist die Einstel-
lung 'Tastenton laut' sinnvoll. In anderen Bereichen kann diese Einstellung
auch storend wirken und kann daher auf leise oder auch ganz ausgeschaltet
werden.

Lautstérke: Die Grundlautstérke des CoMo kann in 7 Schritten auf die Auf-
gabenstellung angepasst werden.

wenn Ohrhoérer aus: Falls aktiviert, wird der Lautsprecher ausgeschaltet,
wenn der Ohrhdrer in Gebrauch ist.

Teilfaktor: Die akustischen Einzelimpulse fir Akustik und Ohrhérer kdnnen
um den Teilfaktor (Teilfaktor = Divisor; weitere Erklarung siehe Kapitel 16)
reduziert werden.

Ohrhorer: Die Lautstérke des Ohrhérers kann eingestellt werden.

Tastenfunktionen:

@ hier keine Funktion

zuriick zum Meni 'Akustik’ (siehe 7.5)
im Eingabemodus: néchste Stelle

m Auswahl des gewunschten Menupunktes; Erhéhen oder
Verringern der Lautstarke oder des Teilfaktors

D Anderung des Feldes oder Bestatigung der Auswahl

Anzeige der méglichen
Tastenfunktionen
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7.5.4 Vibrationsmotor
Hier werden die Einstellungen fur den Vibrationsmotor vorge-
nommen. Der Vibrationsmotor wird nur bei Uberschreitung einer

Warnschwelle aktiviert.

!
§l pulsierende
NVibration
Beendet das Menl

Vibration nur,
wenn Akustik aus

Vibration auch
bei Ohrhorer-

Anzeige der
moglichen
Tastenfunktionen

Anzeige:

Vibrationsmotor:

- aus: Der Vibrationsmotor ist ausgeschaltet.

- immer: Der Vibrationsmotor erzeugt immer bei Warnschwel-
lendberschreitung Vibrationsalarm (Ausnahme: siehe ‘bei
Ohrhdrer').

- wenn Ton aus: Wenn der akustische Alarm aktiviert ist, wird
kein Vibrationsalarm bei Warnschwellentberschreitung ge-
schaltet.

bei Ohrhorer: Wenn nicht aktiviert, vibriert das Geréat bei
Warnschwelleniiberschreitung nicht, wenn der Ohrhorer an-
geschlossen ist.

pulsierend: Die Vibration des Gerates wird periodisch unter-
brochen.

Tastenfunktionen:
[\ hier keine Funktion

ﬁ zuriick zum Meni 'Akustik’ (siehe 7.5)

Auswahl des gewiinschten Menupunktes

VA
D Anderung des Feldes
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7.5.5 Tastenfunktion

Hier wird eingestellt, welche Funktionen die Akustiktaste (obere
rechte Funktionstaste) Ubernimmt und welche Einstellungen uber
die Akustiktaste (siehe 5.5) vorgenommen werden kénnen.

Quittieren des
Alarmfunktion akustischen Alarms

Vibrati : [] Lautstarken-
ibrationsmotot ;
einstellun
haljratlonsmotor E nsterung
Anzeige der Teilfaktor X
moglichen T
Tastenfunktionen E— —_ﬁ Beendet das Menli

Anzeige:

Quittieren: Bei einer Warnschwelleniberschreitung kann die
Akustik (Ohrhorer und Lautsprecher) uber die Akustik-Taste
(nicht) ausgeschaltet werden. Ist die Quittierung nicht akti-
viert, endet der akustische Alarm erst mit Unterschreitung
der Warnschwelle.

Alarm: Das (De-) Aktivieren des akustischen Alarms ist Uber
die Akustik-Taste (nicht) moglich.

Lautstéarke: Das Einstellen der Lautstarke fiir internen Laut-
sprecher und Ohrhdrer ist Uber die Akustik-Taste (nicht)
moglich.

Vibrationsmotor: Das (De-) Aktivieren des Vibrationsmotors
ist Uber die Akustik-Taste (nicht) mdglich.

Teilfaktor: Der Teilfaktor kann Uber die Akustik-Taste (nicht)
eingestellt werden (Erklarung Teilfaktor siehe Kapitel 16).

Tastenfunktionen:

7™

[\ hier keine Funktion

ﬁ zuriick zum Meni 'Akustik’ (siehe 7.5)

Auswahl des gewtinschten Menlpunktes

(VA
D Anderung des Feldes
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7.6 Info

Das erste Infobild ist weitgehend identisch mit dem Startbild
und gibt eine Ubersicht iber die Seriennummer, den Software-
stand, die Batteriespannung und (ber eventuelle Stérungen des

Systems.
y Geratebezeichnung
S.EA, gy Looreiebezeichnung ]
CoMo IZ‘E ATF

Kontaminations- Batteriespannung

monl
Seriennummer Zivilschutz
des Gerates Batspd,: 2,50 U _
N: 7300 Uer. 3.7
T Ende Infomenu

Firmen-
bezeichnung

weitere Infos A 000

Anzeige:
Firmenbezeichnung
Geratebezeichnung
gemessene Batteriespannung
Seriennummer des CoMo
Softwarestand

Tastenfunktionen:

@ keine Funktion

zuriick zum Hauptmeni (siehe Kapitel 7)

m keine Funktion
D weitere Infos (siehe 7.6.1)
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7.6.1 Software-/Hardwareversionen

Fur eine eventuell notwendige Diagnose kénnen in den weiteren
Informationsanzeigen die Versionsnummern des Gerates und des
Detektors angezeigt werden.

Beispielansicht:

Hardwareversion

CoMo

Softwareversion
CoMo

_etektornummer -
o 9 I Softwareversion

Detektor

Ende Infomenu

Hardwareversion
Detektor

Anzeige:
SW: Softwareversion des CoMo
HW: Hardwareversion des CoMo
Detektornummer
SW: Softwareversion des Detektors
HW: Hardwareversion des Detektors

Tastenfunktionen:

keine Funktion

keine Funktion

E Zuriick zum vorherigen Menu (siehe 7.6)

weitere Infos (siehe 7.6.2)
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7.6.2 Informationen zum Abgleich
Fir eine eventuell notwendige Diagnose wird in den weiteren In-
formationsanzeigen der Abgleichzustand des Gerétes angezeigt.

Beispielansicht:
Alphaschwelle Eingestellte Hoch-
Diskriminator X\ _ 2 | \SpPannung

Alpha \ '

Beta-/ Gamma-
schwelle

=</ Aktuelle Alpha-
impulsrate

/ Aktuelle Beta-/

Gammaimpulsrate

Diskriminator
Beta / Gamma

Ende weitere In-
Anzeige: formationen
HV: eingestellte Hochspannung
Alpha: Alphaschwelle
Diskriminator a: eingestellte Alphaschwelle
aktuelle Alphaimpulsrate
Beta: Beta- Gammaschwelle
Diskriminator B: eingestellte Beta-/Gammaschwelle

aktuelle Beta-/Gammaimpulsrate

Tastenfunktionen:

@ keine Funktion

zuriick zum vorherigen Menu (siehe 7.6.1)

m keine Funktion

D keine Funktion
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8 Messbetrieb
8.1 Suchmodus

Nach dem Einschalten und der Anzeige des Startbildes geht
das Gerat automatisch in den Suchmodus uber. Fur den Fall,
dass Nettomessung eingestellt ist und im Menl 'Messeinstel-
lungen | Nulleffektmessung | weitere Einstellungen' (siehe
7.2.2.2) die 'NE-Anforderung' (Nulleffekt-Anforderung) aktiviert
ist, kann direkt eine Nulleffektimessung (siehe 6.1) gestartet
werden. Die zuletzt eingestellten Parameter werden geladen.

Engestellter Messkanal f Irs ’y i..;_- ﬁg?ﬁsséﬁu\i”e
aktueller Wert als 4 I
Digitalanzeige p Brutto-/Netto-
, X{ Messung
analoge Anzeige 1 IB 100

Anzeige:

ausgewahlte Messart oder ausgewahltes Nuklid

Messkanal: a, By, aBy oder a / By simultan

eingestellte Warnschwelle (in der Einheit: Ips, Bg oder
Bg/cm?)

Brutto / Netto: Messwert ohne oder mit Nulleffektabzug

aktueller Messwert + Maleinheit

analoge Anzeige: wahlweise in der aktuellen Einheit oder in
% zur eingestellten Warnschwelle

Tastenfunktionen:

7\  kurzes Driicken: Kurzmenii (Kapitel 6)
W4 langes Driicken: (Ein/) Ausschalten

kurzes Driicken: akustische Einzelimpulse ein/aus
langes Driicken: 6ffnet das Akustikmeni (Kapitel 5.5)

A\ Nukiidauswahl aufrufen, fall aktiv (siehe 5.4).

kurzes Driicken: Messwert speichern, falls aktiv (siehe 7.3.1 und 8.2)
langes Drucken: Messmodus starten, falls aktiv (siehe 7.2.5 u.8.3)
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8.2 Messwertspeicherung im Suchmodus
Wurde im Hauptmeni die Messwertspeicherung aktiviert (siehe
7.3.1), wird nach jeder kurzen Betétigung der Enter-Taste
der aktuell angezeigte Messwert gespeichert. Dazu wird der
néchste freie Speicherplatz genutzt. Dieser wird nach der Spei-
cherung auf dem LC-Display kurz angezeigt.

Treeiny
Speicherplatz ¢ & =—nummer

L
Ist die Funktion 'Bemerkung anfordern' aktiviert (siehe 7.3.1),
wird dem Nutzer die Moglichkeit gegeben, eine Bemerkung
einzufigen. (Dies kann auch nachtréglich im Messwertemeni
unter 7.3.2.2 erfolgen.)

Toe8 By 1708

9 der gemessene
HELLC Wert
Emgabe einer 1 18
Speicherung
Anzeige Je1ter

Spelcherplatz der zuletzt gespelcherten Messung bzw. Mes-
sergebnis mit Mdglichkeit eine Bemerkung einzugeben.

Tastenfunktionen:

o) wahrend der Anzeige keine Funktion
N
ﬁ Speicherung des Messwertes

A&\ wahrend der Anzeige keine Funktion
D Untermenti zur Eingabe einer Bemerkung
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8.3 Messung mit fester Messzeit -
Messmodus

Wurde im Hauptmeni die Funktion Messung mit fester Messzeit
aktiviert (siehe 7.2.5), wird nach jeder Betétigung > 2s der Enter-
Taste [ ein Messvorgang mit vorgegebener Messzeit gestartet.
Dies kann automatisch mit einer einstellbaren Pausenzeit wieder-
holt werden (siehe 7.2.5.1). Das Ende eines Messvorganges wird,
wenn eingestellt (siehe 7.5.2), mit einem akustischen funffach -
Signal mitgeteilt.

(eingestellter Messkanal eingestellte
31/ 26,0 Ips Warnschwelle
ausgewahltes Nuklid at1.0
@er Messart j Hinweis: Brutto/
Ips Nettomessung
eingestellte
Einheit

Anzeige der Rest-
messzeit in Sekunden

aktueller Messwert
als Digitalanzeige

ZeJ.t.

Analoganzeige uber
die gesamte Mess-
dauer der Messunag

Anzeige:
ausgewahltes Nuklid oder Messart
Messkanal: a, By, aBy, oder a/ By simultan
eingestellte Warnschwelle + MaReinheit
aktueller Messwert (gemittelt Uber die bisherige Messzeit)
Einheit des Messwertes
analoge Anzeige Uber Messzeit (in % zur Gesamtmesszeit)
Restmesszeit in Sekunden

Tastenfunktionen:

FaY keine Funktion
©)

keine Funktion

m keine Funktion

D Abbruch des Messvorgangs
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8.4 Messung mit berechneter Messzeit nach
Fehlergrenze

Wurde im Hauptmenii die Funktion Messung mit Messzeit berechnet nach Feh-
lergrenze aktiviert (siehe 7.2.5), wird nach jeder Betétigung (>2s) der Enter-{ ]
Taste (oder automatisch siehe 7.2.5.1) ein Messvorgang gestartet. Die Messzeit
wird anhand der Impulsrate und des gewunschten maximalen statistischen Fehlers
laufend neu berechnet. Die daraus errechnete Gesamtmesszeit wird als Skalie-
rung des Analogbalkens angezeigt. Die abgelaufene Messzeit wird als analoger
Balken in % zur errechneten Gesamtmesszeit dargestellt. Das Ende eines Mess-
vorgangs wird, wenn eingestellt (siehe 7.5.2), mit einem akustischen funffach -
Signal mitgeteilt.

- eingestellte Warnschwelle
eingestellter — .
Messkanal : g p Hinweis: Brutto /

aktueller Wert als /7 U Nettomessung
Digitalanzeige i eingestellte Einheit

Analoganzeige uber
die gesamte Mess-
dauer der Messung
Anzeige:
Messkanal: a, By, aBy oder a/ By simultan
eingestellte Warnschwelle + MaReinheit
aktueller Messwert + MaReinheit
analoge Anzeige Uber die gesamte Messzeit; Anzeige in Pro-
zent zur wahrscheinlichen Gesamtmesszeit (abhangig von der
Impulsrate)
erreichter statistischer Fehler in Prozent
Tastenfunktionen:

@ keine Funktion

ﬁ keine Funktion

m keine Funktion
D Abbruch des Messvorgangs
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8.5 Speicherung nach der Messung

Je nach Einstellung im Untermeni 'Parameter Messwertspeiche-
rung im Messmodus' (siehe 7.3.1.2) gibt es zwei Mdglichkeiten der
Speicherung. Je nach Einstellung kann auch eine Bemerkung
(siehe 7.3.1) eingegeben werden.

manuell:

der Messwert
wird nicht abge-
speichert

das Geréat speichert
den angezeigten
Wert ab

automatisch:

Speicherplatz des
Datensatzes

das Geréat geht
zurlick zur in den
Suchmodus

Anzeige:
Messkanal: a, By, aBy, oder a / By simultan
eingestellte Warnschwelle+ MaReinheit
Messwert als Brutto- oder Nettowert gespeichert
gespeicherter Messwert + Mal3einheit
Speicherplatz des automatisch (bzw. manuell) gespeicherten

Datensatzes

Abfrage der gewlinschten Aktion

Tastenfunktionen:

(@ keine Funktion
ohne Speicherung weiter/
zuriick zum Suchmodus
A&\ keine Funktion

D Speichern des angezeigten Messwertes/
Starten einer neuen Messung
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8.6 Warnschwellentberschreitung

Der akustische Alarm bei einer Warnschwellenlberschreitung
kann mit der Lautsprechertaste quittiert werden, wenn dies im
Hauptmeni (siehe 7.5.5) aktiviert wurde, oder endet sobald die
Werte die Schwelle wieder unterschreiten. Wenn in einem der
IPS-Modi die erste Warnschwelle (siehe 7.1.1.3.1) Uberschritten
ist und der akustische Alarm quittiert wurde, wird die zweite Warn-
schwelle aktiv geschaltet.

Die rote LED in der Folientastatur leuchtet. Die eingestellte (akti-
ve) Warnschwelle wird periodisch invers angezeigt, wenn diese
Uberschritten ist. Je nach Einstellungen wird bei Warnschwellen-
Uberschreitung auch der Vibrationsmotor aktiviert (siehe 7.5.4).

eingestellter eingestellte

Messkanal pEI Y 153’@1?5 Warnschwelle
AL LD 3

aktueller Wert als ;

s ) Brutto-/Netto-
Digitalanzeige i ﬂ ' 1 Ips
analoge Anzeige ; " h
3-fach logarithmisch | @l 1 16 104

Anzeige:

Messkanal: a, By, aBy oder a / By simultan

eingestellte Warnschwelle periodisch invers

aktueller Messwert + Mal3einheit

analoge Anzeige: wahlweise in der aktuellen Einheit oder

in % zur eingestellten Warnschwelle
Tastenfunktionen:
I  kurzes Driicken: Kurzmenii (Kapitel 6)
W4 langes Drucken: (Ein/) Ausschalten

kurzes Drucken: akustische Einzelimpulse ein/aus
langes Driicken: 6ffnet das Akustikmenii (Kapitel 5.5)

A\ Nukiidauswahl aufrufen, falls aktiv (siehe 5.4).

kurzes Driicken: Messwert speichern, falls aktiv (siehe 7.3.1 und 8.2)
langes Driicken: Messmodus starten, falls aktiv (siehe 7.2.5 u.8.3)
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8.7 Anzeige , Ofl* (Overflow)

Wenn der Anzeigebereich (siehe 15.1) tberschritten ist, wird auf
dem Display ,Ofl* fiir Overflow eingeblendet.

eingestellte
ausgewahlte I Warnschwelle
Messart .- R

eingestellter
Messkanal

LOfl* fur Uber-
schreitung des
Anzeigebereichs

analoge Anzeige

Anzeige:
ausgewahlte Messart oder ausgewahltes Nuklid
Messkanal: a, By, aBy oder a/ By
eingestellte Warnschwelle
Brutto / Netto: Messwert mit oder ohne Nulleffektabzug
, Ofl“ (Overflow) fiir die Uberschreitung des Anzeigebereich
analoge Anzeige in der aktuellen Einheit oder in % der Warn-
schwelle

Tastenfunktionen:
7Y  kurzes Driicken: Kurzmenii (Kapitel 6)
W4 langes Driicken: (Ein/) Ausschalten

kurzes Driicken: akustische Einzelimpulse ein/aus
langes Driicken: 6ffnet das Akustikmeni (Kapitel 5.5)

A\ Nuklidauswahl aufrufen, fall aktiv (siehe 5.4).

kurzes Dricken: Messwert speichern, falls aktiv (siehe 7.3.1 und 8.2)
langes Driicken: Messmodus starten, falls aktiv (siehe 7.2.5 u.8.3)
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8.8 Anzeige Nulleffekt ungultig

Der aktuelle Brutto-Messwert wird im Nettomodus standig mit dem
gespeicherten gultigen Nulleffekt verglichen, wenn dies aktiviert ist
(siehe 7.2.2.2). Ist der Messwert um den im Menl eingestellten
Wert kleiner als der glltige Nulleffekt, wird ein akustischer Alarm
ausgeldst und eine Meldung angezeigt mit der Aufforderung zur
Nulleffektneumessung.

Meldung, dass der ; " -

Nulleffekt ungliltig o ESELERESS gespeicherter

ist gesp, ¢ 19,8 [psNNulleffekt
aktuell = 11,9 Ips

aktuell

gemessener Bitte neu mezzen.

Brutto-Messwert -
LK Nulleffekt wird
. neu gemessen
Anzeige:

gesp.: der gespeicherte gultige Nulleffekt
aktuell: der aktuell gemessene Brutto-Messwert

Der akustische Alarm wird erst beendet, wenn die Nulleffekt-
Messung (siehe 6.1) gestartet wird.

Tastenfunktionen:

- ) )
@ hier keine Funktion

Nulleffekt wird neu gemessen

m hier keine Funktion

D hier keine Funktion
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9 Programmupdate

Updates fir den CoMo ZS werden auf der Internetseite der

Firma SEA GmbH veroffentlicht unter:
www.sea-duelmen.de/bbk/index.html

Die Anleitung zum Softwareupdate ist nicht Bestandteil der Be-

dienungsanleitung. Sie kann von o.a. Webseite heruntergela-

den werden.

Wird der CoMo ZS eingeschaltet, ist kurz die Meldung BT -
Loader active zu sehen. Wéhrend dieser Zeit Uberprift der
CoMo ZS, ob an der Schnittstelle ein PC angeschlossen ist und
dort ein Updateprogramm gestartet wurde. Ist dies nicht der
Fall, wird das CoMo ZS Programm normal ausgefuhrt. Um ein
Update durchfiihren zu kénnen, ist die Verbindung mit dem PC
Uber das mitgelieferte USB-Kabel herzustellen.

Anzeige:
BT - Loader active: boots trap loader aktiv
(Update Suchprogramm ist aktiv)

Tastenfunktionen:

(@ hier keine Funktion

Sl

E hier keine Funktion

A&\ hier keine Funktion

D hier keine Funktion
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10 Funktionsprifung

Die einfache Funktionskontrolle sollte mindestens alle 3 Monate
und vor dem Gebrauch durchgefiihrt werden.

Da der CoMo ZS auch die immer vorhandene natirliche Strah-
lung misst, ist eine einfache Funktionskontrolle ohne zuséatzliche
Hilfsmittel mdglich.

Nulleffekt kontrollieren: Zur Kontrolle das Nuklid 4: a / By
simultan (siehe 5.4) auswahlen. Die Prifung kann aber auch in
zwei Schritten durchgefiihrt werden, einmal fir den a -Kanal und
einmal fur den By-Kanal.

Die Impulsrate im Alphakanal sollte kleiner sein als 0,5 Ips
(maximal 1,0 Ips). Die Impulsrate im Beta/Gamma-Kanal hangt
von der am Standort herrschenden Umgebungsstrahlung ab und
sollte sich im Bereich von ca. 10 Ips — 30 Ips bewegen.

Sichtprifung: Es wird der auBere Allgemeinzustand beurteilt und
die Unversehrtheit des Detektors insbesondere die Lichtdichtig-
keit der Detektorfolie Uberpruft.

Lichtdichtigkeit des Detektors: Es sollte die Messung des Null-
effekts zweimal durchgefuhrt werden, einmal mit der aufgesetzten
Schutzhaube aus Kunststoff und einmal ohne Haube in Richtung
einer moglichst intensiven Lichtquelle gehalten (z.B. starke Ta-
schenlampe). Die Impulsrate beider Messungen sollte sich nicht
gravierend unterscheiden. Ist eine deutliche Erhoéhung der Im-
pulsrate bei Lichteinfall zu bemerken, sollte eine Folienreparatur
oder ein Folienwechsel (siehe 11) durchgefiihrt werden oder das
Gerat zum Folienwechsel eingesandt werden.

Batteriespannung: Die Batteriespannung wird nach dem
Einschalten (siehe 4.1 und 5.2) oder im Menupunkt ‘'Info' (siehe
7.6) angezeigt. Wenn die Batteriespannung kleiner als 2,1 V ist
sollten die Batterien gewechselt (bzw. Akkus aufgeladen) werden.
Batterien/Akkus nach dem Gebrauch des Gerédtes aus dem
CoMo ZS entnehmen!

Alle 5 Jahre missen Gerate, die bei der Feuerwehr / Zivilschutz
im Einsatz sind, im Herstellerwerk der S.E.A. GmbH Kkalibriert
werden (siehe Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500, Abschnitt
1.3.3).
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11 Folienwechsel und Folienreparatur

Der Folienrahmen ist von beiden Seiten mit einer doppelseitig be-
schichteten Mylarfolie beklebt. Bei kleinen Beschadigungen ge-
niigt es, die lichtundichte Stelle zu Giberkleben. Bei grof3eren Be-
schadigungen ist es sinnvoll, den Rahmen (Detektorfolie Mylar auf
Rahmen; Bestellnummer: 1100 4342; Ersatzteile siehe Kapitel 14)
komplett auszutauschen.

Im Detektor des CoMo ZS
arbeitet ein Photomultiplier.
Dieser wandelt Licht in elekt-
rische Signale um. Der Aus-
tausch sollte an einen tro-
ckenen und staubfreien Ort
erfolgen. Es darf keine
Feuchtigkeit oder Schmutz in
den Zwischenraum einge-
bracht werden. Grundsétz-
lich sollte eine defekte Folie
nur in einem abgedunkelten
Raum repariert oder ge-
tauscht werden. Je dunkler
der Raum ist, umso kirzer ist die Erholzeit des Photomulti-
pliers. Nach der Reparatur einer Folie bei “Tageslicht* kann die
Erholzeit des Photomultipliers mehrere Stunden betragen.

Besonders zu beachten ist:

e Den Photomultiplier nicht bertihren.

o Der Detektor ist mit einem Pulver beschichtet. Dieses ist
nicht abriebfest und darf nicht abgewischt oder entfernt
werden.

e Beim Zusammenbau ist auf die richtige Reihenfolge und
Positionierung der Teile zu achten.

o Es darf keine Feuchtigkeit in das Gerat gelangen.
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11.1 Ausbau der Folie

Die 10 Senkkopfschrauben

des Detektors lgsen. Die Befestigungs-
schrauben des

Detektors (mittlere
Schrauben an den
schmalen Seiten
des Detektors)
kénnen ange-
schraubt bleiben.

Den Schraubendreher so
halten, dass keine weitere
Beschadigung der Folie
durch versehentliches Ab-
rutschen verursacht werden
kann.

Nach dem Loésen der
Schrauben kann das Wa-
bengitter entfernt werden.
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Folienwechsel

Danach kann der Steg-
rahmen entnommen wer-
den.

Bei einer Beschadigung im
Randbereich des Detek-
tors sollte die Moosgum-
midichtung ebenfalls ent-
fernt werden.

Bei groReren Beschadi-
gungen sollte der ganze
Rahmen getauscht wer-
den.

Achtung !

Der Detektor unter der
Folie ist mit einem Pul-
ver beschichtet. Dieses
ist nicht abriebfest und
darf nicht abgewischt
oder entfernt werden.
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Der eigentliche Detektor
sollte im Gehéause belas-
sen werden. Ist er den-
noch entfernt worden,
muss unbedingt darauf
geachtet werden, dass
sich die mit Pulver be-
schichtete Seite aul3en,
zur Folie hin, befindet.

Seite 92
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11.2 Reparatur der Folie

Die folgenden 4 Punkte beziehen sich auf die Reparatur der
Folie und konnen beim Tausch des kompletten Rahmens
Ubersprungen werden.

Das Loch auf der Folie su-
chen.

Ein Stick Folie mit einem
scharfen Messer oder
einer Schere ausschnei-
den (ca. 1cm umlaufend
groRRer als die Beschadi-

gung).
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Folienwechsel

Das ausgeschnittene
Stiick Folie mit einem Kle-
bestift (Pritt, Uhu o. &)
einseitig einstreichen.

Das mit Klebstoff bestri-
chene Folienstiick mittig
Uber die Beschadigung
aufbringen und leicht an-
driicken.

CoMo ZS ATF Bedienungsanleitung
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11.3 Zusammenbau des Detektors

Der Zusammenbau geschieht in
der umgekehrten Reihenfolge und
beginnt mit dem Einlegen einer
nicht komprimierten Dichtung. (Die
komprimierte Dichtung entspannt
sich innerhalb ca. 2 Stunden.)
Darauf achten, dass sich die L&-
cher in der Dichtung genau ber
den Gewindeeinsatzen fir die
Schrauben befinden.

Im néchsten Schritt wird der Steg-
rahmen darauf gelegt.

Zuletzt wird das Wabengitter wie-
der aufgelegt.

Alle Schrauben durch die Dich-
tung in den Rahmen einfihren.
Erst wenn alle Schrauben durch
die Dichtung hindurch reichen,
kann mit dem Anziehen der
Schrauben begonnen werden.
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Die Schrauben in der untenstehend angezeigten Reihenfolge an-
ziehen.

Achtung !
Damit die Moosgummidichtung nicht zerquetscht wird, diirfen
die Schrauben nur handfest angezogen werden.

Durch den bei der Reparatur direkten Lichteinfall auf den Pho-
tomultiplier zeigt das Gerat zuerst weit Gberhdhte Werte an. Die
Werte gehen nach einiger Zeit (abhangig von der Helligkeit des
Raums bei der Reparatur) wieder auf den normalen Wert zu-
rick. Dazu muss das Gerat im eingeschalteten Zustand be-
trieben werden. Der Einsatz eines Prifstrahlers verringert die
Erholzeit.

Mit dem Gerat erst nach 12 Stunden arbeiten, damit die
Phosphoreszenz-Strahlung abklingen kann.

Seite 96 Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten



CoMo ZS ATF Bedienungsanleitung Konformitatshescheinigung

12 Konformitatsbescheinigung
Fir das folgend bezeichnete Erzeugnis:

CoMo 2S5 170

Kontaminationsmonitor Zivilschutz Version ATF

wird hiermit bestatigt, dass es den wesentlichen Schutzan-
forderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit (89/336/EWG)
festgelegt sind.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden folgende Normen
herangezogen:

- Storfestigkeit gegen elektrostatische Entladung, (ESD)

Basisnorm: DIN EN 61000-4-2 (12.2001)
DIN EN 61326-1; Tabelle A.1 (10.2006)
- Storfestigkeit gegen elektromagnetische Felder
Basisnorm: DIN EN 61000-4-3 (12.2006)
DIN EN 61326-1; Tabelle A.1 (10.2006)

- Stérspannung auf Netzleitung

Basisnorm: DIN EN 55016-2-1, 7.4.1 (08.2007)
DIN EN 55016-1-2, 4.3  (08.2007)

DIN EN 55011 Klasse B Gruppe 1 (11.2007)

- Storstrahlung
Basisnorm: DIN EN 55016-2-3 (08.2007)
DIN EN 55011 Klasse B Gruppe 1 (11.2007)

Diese Erklarung wird verantwortlich fiir den Hersteller

S E A GmbH

Strahlenschutz- Entwicklungs- und Ausriistungs-

Gesellschaft

Ostdamm 139 /7

D 48249 Dilmen S~
abgegeben. Dulmen, den 04.Juli 2013
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13 Lieferumfang

1 x CoMo ZS mit Schutzkappe Detektor (blau) und Tragegurt mit
Karabinerhaken

1 x Schraubendreher PHO x 60

1 x Bedienungsanleitung PC-Software im DIN-A-6 Ringbuch

1 x Bedienungsanleitung CoMo ZS ATF im DIN-A-6 Ringbuch

1 x Datentrager (CD) mit Software Parameter / Data / Messdaten-
Registrierung

1 x Ohrhorer

1 x USB-Kabel (-> PC) mit Fischer-Stecker

1 x Detektorfolie Mylar auf Rahmen, doppelt bespannt

2 x Batterien Typ: AA Mignon (LR6)

1 x Transport- und Aufbewahrungskoffer

optionales Zubehdr:
z.B. Zusatzanzeige, Bodenmesseinrichtung, Wandhalter
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Ersatzteilliste

14 Ersatzteilliste

Ersatzteile Bestell-Nr.
Detektorfolie Mylar auf Rahmen, 1100 4342-1
doppelt bespannt

Detektorfolie zur Reparatur von punktuellen L6- 3102 5132
chern, ohne Rahmen, DIN A4-GroRe

Moosgummidichtung 3104 8605
Wabengitter (Detektor), engmaschig 3103 7198
Schutzkappe Detektor (blau) mit Kurzanleitung 1100 4225
Batteriefachdeckel (Verschlussschraube) 1200 7505
mit Feder und Dichtung

Gummidichtung Batterieraum; Satz = 5 Stk. 1100 4226
Verschlusskappe PC-Buchse; Satz = 4 Stk. 1100 4227-1
Verschlusskappe Ohrhorer; Satz = 4 Stk. 1100 4228-1
Ohrhdrer 2104 8190
Bedienungsanleitung CoMo-170 ZS ATF 3102 6055
im DIN-A-6 Ringbuch

Bedienungsanleitung CoMo-170 ZS DekonP 3102 6057
im DIN-A-6 Ringbuch

Bedienungsanleitung PC-Software 3102 6054
im DIN-A-6 Ringbuch

USB-Kabel (-> PC) mit Fischer-Stecker 1200 3394
Gumminoppen (unter Detektorflache) 1100 4229
GehéausefuRe 7 mm selbstklebend; Satz = 10Stk.
Ersatzschraubensatz fir Detektor-/ Wabengit- 1100 4233
ter; Satz = 12 Stk. fiir Gitter

Ersatzschraubensatz zur Detektorbefestigung; 1100 4234
Satz = 2 Stk.

Tragegurt mit Karabinerhaken 3104 6010
Schraubendreher 1100 7050
Datentréger (CD) mit Software 2106 4700
(Systemparametrierung, Auslesen und Verarbei-

tung Messdaten, Messdaten-Registrierung)
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15 Technische Daten
15.1 Gerat

Detektortyp: groRflachiger, dinnschichtiger Plastikszintillations-
Detektor mit ZnS-Beschichtung fur a -B-y-Messungen mit inte-
griertem Photomultiplier, Hochspannungserzeugung und
Impulsaufbereitung
Messkanéle:
ein a -Kanal und ein R-y-Kanal.

Messung:

. kontinuierliche Messung = Suchmodus

. Messung mit fester Messzeit (liber Enter >1s)

. Messung mit berechneter Messzeit (statischer Fehler)
Messwertspeicherung:

. 750 Speicherplatze
Nulleffektsubtraktion: mit einstellbarer Nulleffekt-Messzeit
Messelektronik: integrierter Mikrokontroller
Tastatur: Folientastatur:

. Ein-Aus

e  Akustik - Funktionstaste

. 2 Pfeiltasten

. Enter

Alarm: separat fur jedes Nuklid einstellbar
Messwertanzeige: wahlweise in Ips oder nuklidbezogen in Bq
oder Bg/cm?
Messbereich: Cs-137

. 3-y-Kanal:  bis 20.000 Ips (Cs-137)

e a-Kanal bis 2.500 Ips (Am-241)
Anzeigebereich:

. 3-y-Kanal:  bis 50.000 Ips (Cs-137)

. a -Kanal: bis 5.000 Ips (Am-241)
bei anderen Nukliden kann der Bereich (in Abh&angigkeit von der
Energie) schwanken.
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Wird der Anzeigebereich in einem der beiden Messkanéle
Uberschritten, wird ,, Ofl* (fir Overflow) angezeigt.

Messzeit: kontinuierlich (mit einstellbarem Ringspeicher)
Anzeige: grof3¥flachiges, graphisches LC-Display 128 x 64 Pixel
Spannung: 3 Volt; 2 x Batterien Typ: AA Mignon (LR6)

Stromverbrauch: ca. 60 mA (bei 3 V Batteriespannung, ohne
Beleuchtung / Akustik und bei Umgebungsstrahlung)

Betriebsdauer: Mit den mitgelieferten Batterien (siehe Kapitel 13),
die ca. 2600mAh haben, betragt die Betriebsdauer ca. 25-30
Stunden, wenn die Displaybeleuchtung, die Akustik und der
Vibrationsmotor ausgeschaltet sind.

Abmessungen: ca. 280 x 125 x 135 mm
(L (mit Griff) x B x H)

Gewicht: ca. 800g
Gehause: ergonomisch geformtes Kunststoffgehause
Schutzart: IP 54
Schnittstellen:
e USB 2.0 Schnittstelle fur Verbindung zum PC
o serielle Schnittstelle RS 232
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15.2 Detektor Kontaminationsmessung

Detektortyp: Zinksulfid beschichteter Plastikszintillator mit
magnetisch abgeschirmtem Photomultiplier

DetektorgrofRe: ca. 170 x 100 x 1 mm3
Empfindliche Flache: ca. 170 cm?2

Schutzgitter: Wabengitter 0,5 mm stark maximale Offnung von
7 mm und einer Transparenz von 78 %

Mylar-Folie:
. Starke: 2um
. beidseitig mit Aluminium beschichtet
. 2 lagig auf Rahmen gespannt

Nenngebrauchsbereich
fur den Druck der Auf3enluft: 500-1300 hPa
(max. Anderung 100 hPa/h); Einfluss vernachlassigbar

Nenngebrauchsbereich der Temperatur:
. Betrieb: zwischen -20° C und 40° C, nicht betauend
. Lager: zwischen -30° C und 50° C

Detektorspannung: ca. 1200 Volt

ﬂ:htung ! \

Eine langere Lagerzeit kann zu einer erhéhten Nullef-
fektrate fuhren.

Der Nulleffekt pegelt sich im Betrieb nach einiger Zeit
wieder auf den normalen Wert ein.

Der CoMo ZS kann uber die Funktion 'Schwelle aktiv'
(siehe 7.2.2.2) ein Absinken der Nulleffektimpulsrate
registrieren.

Ist Nulleffektimpulsrate ungewdhnlich hoch (> 100 Ips)
sollte eine Messung erst nach Beruhigung der Impuls-
rate auf den normalen Wert (ca. 15 Ips — 30 Ips) durch-
gefuhrt werden. Der Betrieb des CoMo ZS mit einem

Prifstrahler verringert die Beruhigungszeit des Pho-
Qmultioliers deutlich. /
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15.2.1 Photomultiplier

15.2.1.1 Datenblatt

For Photon Counting, Low Light Level Detection
25mm (1 Inch) Diameter, Low Noise Bialkali Photocathode
Borosilicate Glass Window, 10-Stage, Head-On Type

GENERAL

Parameter DescriptioniValue Unit
Spectral Response 300 to 650 nm
Wi of Maximum RTsmnse 375 [

Material Low noise bialkali -
Photocathode | Minimum Effective Area 21 mm
Window Material Borosilicate glass -

Structure Circular-cage -
Dynode Number of Stages 10 ! -
Direct Interelectrode Anode to Last Dynode 1.0 pF
Capacitances Anode to All Other El d 15 pF
Base 14-pin glass base -_
Suitable Socket E678-14C (supplied) -

MAXIMUM RATINGS (Absolute Maximum Values)

Parameter Value Unit
Betwesn Anode and Cathode 1250 Ve
Supply Voltage Between Anode and Last Dynode 250 Vde
Average Anode Current 01 mA
Ambient Temperature -80 to +50 “C

CHARACTERISTICS (at 25°C)

Parameter Min. Typ. Max. Unit
Luminous (2856K) 30 50 — pAIm
Cathade Sensitivity Radiant at 375nm — 50 — mAW
Blue [CS 5-58 filter) = 6.5 — uAm-b
) Luminous {2858K} 20 100 — Alm
Anode Sensitity Radiant at 3750m — 125107 - AW
Gain — 20107 — —
Anode Dark Current (after 30min. storage in darkness) — 0.5 4.0 nA
Anaode Dark Counts — 20 60 cps
Time Respanse [ Anode Pulse Rise Time: — 2.0 — ns
[ Electron Transil Time — 19 — ns.

VOLTAGE DISTRIBUTION RATIO AND SUPPLY VOLTAGE

[Etectrodes | K [ Dyt [ Dy2 [ Dy3 | Dy4 | Dy5 [ Dy6 | Dy7 [ Dy8 [ Dyo [Dyto] P |
[Ratio IR
Supply Vollage: 1000vdc, K: Cathode, Dy Dynode, P Anode
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15.2.2 Messtechnische Daten
Nulleffektzahlrate bei 50 nSv/h:

a: ca. 0,1 Impuls pro Sekunde

By: ca. 15 - 25 Impuls pro Sekunde

15.2.2.1 Radionuklid-Empfindlichkeit
Mittelwerte aus Messungen mit 100 cm2 Praparaten.
Angenommener Nulleffekt: a: 0,2 Ips, By: 15,0 Ips
Wirkungsgrade:

C-14 ca. 14 % Tc-99m ca. 3 %
F-18 ca. 18 % In-111 ca. 10 %
P-32 ca. 25 % Sn-113 ca. 85 %
P-33 ca. 12 % 1-123 ca. 7 %
S-35 ca. 12 % 1-125 ca. 12 %
CI-36 ca. 42 % 1-129 ca. 3 %
K-40 ca. 30 % 1-131 ca. 21 %
Cr-51 ca. 09 % Cs-137 ca. 35 %
Fe-55 ca. 08 % Re-188 ca. 13 %
Co-57 ca. 75 % Au-198 ca. 23 %
Co-58 ca. 8 % TI-201 ca. 7 %
Fe-59 ca. 14 % | TI-204 ca. 43 %
Co-60 ca. 23 % Am-241 a ca. 20 %
Ni-63 ca. 05 % Pu-238 a ca. 18 %
Se-75 ca. 75 % U-238 a ca. 22 %
Sr-89 ca. 27 %

Sr-90/Y-90 ca. 41 %

(auf Sr-90

bezogen)

Ist das Radionuklid eindeutig erkannt, kann Uber die spezifische
Empfindlichkeit aus der Impulsrate die Aktivitat (Bq) oder die
flachenbezogene Aktivitat in Bg/cm? berechnet werden.

Seite 104 Version 3.75 D, Technische Anderungen vorbehalten



CoMo ZS ATF Bedienungsanleitung Technische Daten

15.2.2.2 Nachweisgrenzen
Berechnung nach: DIN 25482, DIN ISO 7503, DIN IEC 60325

1 1 1 1 1
Pre= (ko + Kip) | Po( 5+ 5) + 7 (Kia+ kugl? (1)

Ki-a, Ki-g : statistische Faktoren, abhéngig von der Fehlerwahrscheinlichkeit
Po - Nulleffekt in s

to : Nulleffektsmesszeit in s

to . Probenmesszeitin s

Werte fur kontinuierliche Messung (Suchmodus) basierend auf die
in Kapitel 15.2.2.1 angegebenen Wirkungsgrade.
Messzeit in s = Ringspeicherzahl (siehe 7.2.3.2)

Nachweisgrenzen [Bq] fiir k = 1:
Nuklid Messzeit Nuklid Messzeit

5s | 10s | 30s 5s 10s | 30s
C-14 37,8| 274| 14.8] Tc-99m 177| 128 69
F-18 298| 21,3| 115])In-111 529| 384 20,7
P-32 21,2| 154| 83]Sn-113 62,4 452 244
P-33 443] 32,1 17,3]1-123 75,7] 54,9| 29,6
S-35 443| 32,1| 17,3]1-125 443| 32,1 173
CI-36 126 91| 49]1-129 177| 128 69
K-40 17,71 128| 6,9]1-131 252| 183| 99
Cr-51 589| 427| 230]Cs-137 150] 10,9 59
Fe-55 662| 480| 259] Re-188 40,7] 29,5| 159
Co-57 70,6| 51,2| 27,6] Au-198 230| 16,7] 9,0
Co-58 66,2| 48,0 259] TI-201 75,7] 54,9| 29,6
Fe-59 37,8 274 148] TI-204 123| 89| 48
Co-60 23,0] 167 9,0] Am-241 a 54| 33| 165
Ni-63 1059| 768| 414] Pu-238 a 54| 33| 165
Se-75 70,6| 51,2| 27,6] U-238 a 44| 27| 135
Sr-89 196| 142 77
Sr-90/Y-90| 126| 91| 49
(auf Sr-90
bezogen)
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16 Stichwortverzeichnis

Ips Impulse pro Sekunde
Ips-Modus Messart mit Darstellung der Messgrof3e in der
Einheit Ips

a: Messung nur im a — Kanal

By: Messung nur im By — Kanal

afy auch a+By: Messung in beiden
Kanélen (die beiden Werte werden ad-
diert)

o / By: Messung im a - und im By - Ka-
nal (simultane Anzeige beider Kanale)

Messmodus Es wird eine Messung Uber einen bestimmten
Zeitraum ausgeldst. Die Messzeit kann fest ein-
gegeben oder aus dem statischen Fehler be-
rechnet sein (siehe 7.2.5f). Der im Messmodus
angezeigte Messwert wird gemittelt aus den
Messwerten Uber die bis dahin abgelaufene
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Messzeit. Der Messmodus muss aktiviert sein,
damit im Suchmodus durch langes Driicken der
Enter-Taste [] eine Messung ausgeldst werden
kann (siehe 8.3ff).

Nachweisgrenze Die Nachweisgrenze bezeichnet den extremen

Nulleffekt (NE)

Parameter

Suchmodus

Teilfaktor

Wert (unterste Grenze) eines Messverfahrens,
bis zu dem die MessgroflRe gerade noch zuver-
lassig nachgewiesen werden kann. Zur Berech-
nung der Nachweisgrenze und Angaben zu ver-
schiedenen Nachweisgrenzen siehe 15.2.2.2.

Als Nulleffekt wird die Anzeige eines Strah-
lungsdetektors bezeichnet, die bei Abwesenheit
einer externen Strahlungsquelle auftritt. Der Nul-
leffekt wird durch die standig vorhandenen na-
turlichen oder kinstlichen Strahlenquellen in der
Umgebung verursacht.

Einstellgrof3e, SteuergréRe, Einflussfaktor

Mit den verschiedenen einstellbaren Parametern
des CoMo-Gerates kann das Gerat an die
Messsituation und Anwenderbedurfnisse ange-
passt werden.

Das CoMo-Gerét schaltet sich nach dem An-
schalten in den Suchmodus (siehe 5.3 und 8.1f).
Je nach Einstellung wird davor einer Aufforde-
rung zur Nulleffekt-Messung geschaltet. Der im
Suchmodus angezeigte Messwert wird Uber ei-
nen Ringspeicher (siehe 7.2.3.2) ermittelt. Der
Begriff Suchmodus soll wiederspiegeln, dass in
diesem Modus eine Kontamination gesucht
werden kann.

Die akustischen Einzelimpulse (By) fur den in-
ternen Lautsprecher und den Ohrhorer kdnnen
um den Teilfaktor (Teilfaktor = Divisor) reduziert
werden.
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Wirkungsgrad

Beispiel:

Bei einer bestimmten Strahlung wirden bei ei-
nem 'Teilfaktor 1' z.B. 50mal pro Sekunde Akus-
tik-Signale ausgeben werden. Wird der Teilfak-
tor auf 10 erhoht, reduzieren sich die Akustik-
Signale auf 5mal pro Sekunde.

Der Wirkungsgrad ist ein Maf3 fur die Effizienz.
Hier ist der Wirkungsgrad das Maf fur die Effi-
zienz des Messsystems bezogen auf die Mes-
sung eines Nuklides.

Beispiel: Ein Praparat z.B. Co-60 hat die Aktivi-
tat von 100 Bg. (1 Bq entspricht einem Kernzer-
fall pro Sekunde.) Das CoMo-170 Gerét regis-
triert bei der Messung des Préparates 23 Ips
(Impulse pro Sekunde). Dann hat das CoMo-
170 Gerat einen Wirkungsgrad von 23 % be-
zogen auf das Nuklid Co-60.

Fir jedes Nuklid hat das CoMo-170 Gerét einen
eigenen Wirkungsgrad (siehe 15.2.2.1).
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17 Schlussbemerkung

Der CoMo ZS wurde mit groRBer Sorgfalt erstellt. Trotzdem lassen
sich Fehler nie ganz vermeiden. Wir sind daher fir
Fehlerhinweise, Anmerkungen und Verbesserungsvorschlage
jederzeit dankbar. Auch wenn Sie Probleme bei der Nutzung des
Gerates haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an,
schreiben, faxen oder mailen Sie an:

S.E.A. GmbH
Ostdamm 139
48249 DULMEN

Telefon-Nr.: 02594 - 9424 -35
Fax-Nr.: 02594 - 9424 -14

E-Mail: service@sea-duelmen.de

Homepage: http://www.sea-duelmen.de
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